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CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a. Hemos examinado y no tenemos reservas a los términos de referencia para el proceso de
comparacion de precios, para la Adquisicion de materiales de pintura para
mantenimiento a nivel nacional incluyendo las adendas realizadas a los mismos:

b. Aquisiscion de materiales de pintura para mantenimiento a mvel nacional Referencia:
CP-CP-BD-03-2024. D WP

graiy ¢ ;"- Efgécucion, nos
comprometemos a cumphr con los servncnos conexos parg la,:Adqu Sicyon de materiales de

UNIDAD
ITEM | DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD | MARCA MODELO
1 | Espatula plana para sheetrock 8 apidad 15
pulgadas TRUPER 11865
> | Espatula plana para sheetrock 10 it 15
pulgadas TRUPER 11879
3 | Mota para pintar ?nti-gota de9" x | nidad 220
10mm (raya amarilla BYP BYP OFAG38
4 | Brocha de 1 pulgadas unidad 151 ROMA 302003
5 unidad 150
Brocha de 2 pulgadas ROMA 302005
6 unidad 130
Brocha de 3 pulgadas ROMA 302007
7 | Porta-rolo 9" Mango/rojo, tipo unidad 126
jaula ROMA 426GG 23CM
3 Extensi('?n telescopica df’ 3 metros, i 100 1700
color gris (Vara para pintar) ATLAS
Extension Telescopicade8a 16" | ——— |
9 | (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra 96 cunidad; [ 5
vidrio (Vara para pintar) 4/ i \\ LANCO PA 2102-19
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10 | Mini rol.o t(')do usolla‘vable/para i 60
superficies intermedias 3” 3/8 LANCO 71PA-573-19
11 unidad 100
Pliego de Lija 120 DEWALT DAWA40125
12 | Cinta masking tape verde 233 % x g 100
50 yardas 3M 3M 233
13 Gal 50
Thinner 1000 ones TROPICAL TH1000
14 | Masilla Yeso S GLS, comp?le'sto sithata 12 EASY
premezclado con base de vinilo FINISH 9250
15 | Membrana de sellado para techos y cubela
superficies RC-994
16 | Impermeabilizante cementico para ———
techos y paredes SE0067
17 | Pintura Esmalte, color negro Chilonestia
(mate) (| 2 0 P1517472-3
18 | Pintura Esma‘lte Industrial, color Galones
negro (con brillo) N P17407-3
Pintura epoxica para pavimento
19| interior/ exterior color rojo ladrillo | Galones | 24
(side walk) TROPICAL SIDEWALK
20 Pintura satinada, l.)ase sup.erior cubeta 175
color blanco colonial 966 sin olor TROPICAL | AMBIENT (9766-3)
51 | Pintura satinada base-superior, —_— 5
color Ice Cream 965 sin olor TROPICAL | AMBIENT (9765-3)
2o | Pintura satinada base superior, o 8
color Arena del Sur 71 POPULAR | PRO SAT (03971)
23 Pintur.a satinada base superior, aithseia 142 ULTRA ACR
color lino 55 POPULAR (26455-3)
24 Pintura satinada, base superior, Gtk 80 ULTRA ACR
color Almendra 53 POPULAR (26453-3)
25 Pintura saﬁnada,.base superior, cubeta 70 ANTI MICROBIAL
color blanco 00, sin olor POPULAR SAT
76 | Pintura acrilica, base superior cubaia 71 ANTI MICROBIAL
color blanco 50 POPULAR ShE-——o
e D Mix,
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d. Para este Procedimiento no somos participes en calidad de Oferentes en mas de una (\)ferta, ;
excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los términos de refer\eng':ja

del proceso de comparacion de precios.
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e. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor

de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el comprador para
presentar ofertas.

f. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptacion por escrito que se encuentra incluida
en la notificacion de adjudicacién, constituirdn una obligacion contractual, hasta la
preparacion y ejecucion del contrato formal.

g. Entendemos que el comprador no esta obligado a aceptar la oferta evaluada como la mas
baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA en calidad de REPRESENTANTE LEGAL debidamente

autorizado para actuar en nombre y representacion de TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA,
SRL.

Firma @Q
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CP-CPJ-BS-03-2024

FORMULARIO SOBRE INFORMACION SOBRE OFERENTE

Fecha: 13 de febrero del 2024

. Nombre/ Razdn Social del Oferente: TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA

. Sise trata de una asociacion temporal o Consorcio, nombre juridico de cada miembro:

. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 131-96886-5

. RPE del Oferente: 85638

. Domicilio legal del Oferente: Avenida San Vicente de Paul No.49, Sector Alma Rosa ll,
Santo Domingo Este.

Informacién del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Israel Elias Ballonet Garcia

Numeros de teléfono y fax: 809-792-9278 /829-345-7067

Direccion de correo electronico: licitaciones@tecindustrialrd.com
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Nosotros, los suscritos, declaramos que para el proceso de referencia estamos participando por
los siguientes Items:

UNIDAD
ITEM | DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
| | Espatula plana para sheetrock 8 iitiiclad 15
pulgadas
5 | Espatula plana para sheetrock 10 unidail 15
pulgadas
3 | Mota para pintar z_mti—gota de 9" x siiidad 220
10mm (raya amarilla
4 | Brocha de 1 pulgadas unidad 151
5 unidad 150
Brocha de 2 pulgadas S
6 unidad -13(}"‘?.
Brocha de 3 pulgadas e
7 unidad 126 (os fa W )
Porta-rolo 9" Mango/rojo, tipo jaula o N L G
g | Extension telescopica de 3 metros, aniidnd 100 4 Al

color gris (Vara para pintar)

Extension Telescopica de 8 a 16" (2.4 )
9 |ad9 mts) amarilla, en fibra de vidrio unidad 5
(Vara para pintar)

10 | Mini rol.o t(?do uso!la.vable/para unidad 60 ol i
superficies intermedias 3” 3/8 —
11 . . unidad 100
Pliego de Lija 120
12 | Cinta masking tape verde 233 % x 50 iitdad 100
yardas




13 Gal
Thinner 1000 s 2
14 | Masilla Yeso 5 GLS, comp?le‘sto cvibeta 12
premezclado con base de vinilo
15 Membrsgna de sellado para techos y cubeta 12
superficies
16 | Impermeabilizante cementico para cubeta 12
techos y paredes
17 . Galones 12
Pintura Esmalte, color negro (mate)
18 Pintura Esma-lte Industrial, color Galones 12
negro (con brillo)
Pintura epoxica para pavimento
19 | interior/ exterior color rojo ladrillo Galones 24
(side walk)
20 | Pintura satin.ada, ba§e superior color exibeiths 175
blanco colonial 966 sin olor
21 | Pintura satinadz? base superior, color it 5
Ice Cream 965 sin olor
77 | Pintura satinada base superior, color ciibeta 8
Arena del Sur 71
23 I.'intura satinada base superior, color aubeta 142
lino 55 )
24 Pintura satinada, base superior, color cuibeta Sﬂj- S
Almendra 53 /L)
75 | Pintura sati_nada, base superior, color Giibet 76 ,
blanco 00, sin olor ) 48064
26 Pintura acrilica, base superior color oxibets Y, | Y
blanco 50 e DMING 2.~ S

ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA en calidad de representante legal debidamente
autorizado para actuar en nombre y representacion de (TECNOFIJACIONES DE
DOMINICANA SRL).

Firma /&

Sello ( I
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. GOBIEANO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Direccion General
Contrataciones Publicas

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripcion

RPE: 85638
Fecha de registro: 21/2/2020 Fecha actualizacién: 27/12/2023
Razén social: Tecnofijaciones de Dominicana, SRL No. Documento: 131968856 - RNC

Género: Masculino
Certificacion MIPYME: Si

Clasificacion empresa: Mediana Empresa Estado: Activo

Provee: Bienes

Registro de beneficiario: Si

Ocupacion: Motivo:

Domicilio: Calle Av. San Vicente de Paul , 49, Alma Rosa Il

11504 - REPUBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Israel Elias Ballonet Garcia

Observaciones:
[ Actividad comercial = ail
cODIGO DESCRIPCION

11110000 Tierra y piedra

12170000 Colorantes

13100000 Caucho y elastémeros

22100000 Maquinaria y equipo pesado de construccion

23100000 Maquinaria para el procesamiento de materias primas
23150000 Magquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
23170000 Maquinaria, equipo y suministros para talleres

24100000 Maquinaria y equipo para manejo de materiales
24110000 Recipientes y almacenamiento

24130000 Refrigeracion industrial

26110000 Baterias y generadores y transmisién de energia cinética
27110000 Herramientas de mano

27140000 Herramientas especializadas automotrices

30100000 Componentes estructurales y formas basicas

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodriguez Objio. Gazcue. Santo Domingo, Reptblica Dominicana. Tel: (809) 682-7407

www.portaltransaccional.gob.do | www.dgcp.gob.do

% Péagina 1 de 2
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Direccion General

HACIENDA Contrataciones Publicas
30110000 Hormigén, cemento y yeso
30120000 Carreteras y paisaje
30130000 Productos de construccion estructurales
30140000 Aislamiento
30150000 Materiales para acabado de exteriores
30160000 Materiales de acabado de interiores
30170000 Puertas y ventanas y vidrio
30180000 Instalaciones de plomeria
30190000 Equipo de apoyo para construcciéon y mantenimiento
30200000 Estructuras prefabricadas
30220000 Estructuras permanentes
31160000 Ferreteria
31170000 Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes  /
31190000 Materiales de afilado pulido y alisado 5
31200000 Adhesivos y selladores
31210000 Pinturas y bases y acabados NNOpe . 22
31230000 Materia prima en placas o barras labradas P
39100000 Ladmparas y bombillas y componentes para ldmparas
39110000 lluminacién, artefactos y accesorios
39120000 Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000 Calefaccidn, ventilacion y circulacién del aire ;
40140000 Distribucion de fluidos y gas ,
40150000 Bombas y compresores industriales
41110000 Instrumentos de medida, observacién y ensayo
46180000 Seguridad y proteccion personal
56120000 Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios

Portal Transaccional - 28/12/2023 3:26:10 p.m.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodriguez Objio. Gazcue. Santo Domingo, Republica Dominicana. Tel: (809) 682-7407

www.portaltransaccional.gob.do | www.dgcp.gob.do g

Pagina2 de 2



Republica Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACION

No. de Certificacion: C0224950478558

La Direccion General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL, RNC No. 131968856, con su domicilio y
asiento fiscal en SANTO DOMINGO ESTE , Administracion Local ADM LOCAL LOS

MINA, esta al dia en la declaracion y/o pago de los impuestos correspondignteS"a lqs
obhgacmnes fiscales siguientes:

ey ' \
27 J\r‘gt\ L0 3

. o,

Nombre del Impuesto

¢ ACTIVOS IMPONIBLES * OTRAS RETENCIONES Y RETRIB CQM . j
e IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES * RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA bis
+« CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL « ITBIS &) 02/

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los treinta (30) dias del mes de enero del afio
dos mil veinticuatro (2024).

NOTAS:

« La presente certificacion tiene una vigencia de treinta (30) dias a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.

« Esta certificacion no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificacion posterior.

« Este documento no requiere firma ni sello.

Codigo de firma: N1B5-AGSK-YFG1-7066-2375-1393
shai: mz:gurmomomgnmnmq_
DGl - OFICINA

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Il I |

N1B5-AGSK-YFG1-7066-2375-1393
Verifique la legitimidad de la presente certificacion en http://www.dgii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

\y
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DECLARACION JURADA

Quien suscribe, ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA, Cedula de identidad y
electoral No. 402-2145629-2 en calidad de GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, actuando en nombre y representacion de
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL RNC: 131968856, conforme a los
poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del
presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de
Comparacioén de Precios nam. CP-CPJ-BS-03-2024, del Consejo del Poder Judicial para
la Adquisicion de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional, declaro
BAJO LAS MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar
establecidas en el Articulo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones
de Obras y Servicios del Poder Judicial y el articulo 14 de la Ley 340-06 sobre
Compras y Contrataciones del Estado.

2. Que ningun funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la
oferta.

3. Que no hay ningin acuerdo de parte de (Tecnofijaciones De Dominicana, SRL con
persona particular, sociedad, corporacién o firma para someter varias ofertas bajo
nombres dlstmtos = ~a

delito relativo a su conducta profesional o por declaracion falsa o fré‘adul " oerca
de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado. 3

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano. 3 A\

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidacion. 2,  J” g

7. Que estamos al dia en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguﬁdatthfngl«
y Tributarias, conforme a la legislacion vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo
administracion judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni
se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos
precedentes;

La presente DECLARACION JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo
Domingo, Provincia Santo Domingo Este, Reptiblica Dominicana a los (13) dias del mes

de Febrero del afio dos mil veinticuatro (2024). —

V4 .
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TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
4-01-51707-8

TIFI I . 3953889

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesoreria de la Seguridad Social, la empresa
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL con RNC/Cédula 1-31-96885-6, a la fecha no presenta balance con atrasos en
los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificacion no significa necesariamente que TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL haya realizado sus
pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones
hechas por este empleador a la Tesoreria de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificacién posterior.

Esta certificacion no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 dias a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 30 dias del mes de Enero del afio 2024.

Para verificar la autenticidad de esta certificacion dirijase a la siguiente direccion:
https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx

Datos de verificacion:

» Caodigo de firma digital: 3953889-G4274649-52024
* Pin: 2253

Un 0
5 OMINGY

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA—



Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Palil esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo, Local 8B.
Tel: 809-518-7890 Email: contacto@camaraprovinciasantodomingo.do www.camaraprovinciasantodomingo.do RNC: 430259187
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO

o e ke ke sk ok ok ok 3 3 ok ok ok ok ok ok ok 3k sk sk 3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok o ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok s ok ke sk ok ok sk ke ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ke ok sk ok ok ok sk ke sk ok ok sk ok ke ok sk ok ok sk ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

ke ke ok sk sk ok s ok ok ok 3k 3 e ok ok ok ok oK ok s ke ok ok o o e e ok ok ok ok 3K ok e ok ok oK o ok e ok ok ok ok o oK ok o kR ok o ok ok sk ke ok ok ok ok ok ok ok ok oK s ke s ok ok sk ok ok o sk kol ok ok ok ok ok ok ok R ok ok ok sk ok ok R ok

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:
CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL
REGISTRO MERCANTIL NO. 157898PSD
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DENOMINACION SOCIAL: TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL RNC: 1-31-96885-6
FECHA DE EMISION: 4/7/2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 4/7/2025
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SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
CAPITAL SOCIAL: RD$100,000.00

MONEDA: DOP

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 4/7/2019
FECHA ULTIMA ASAMBLEA: 28/6/2023

DURACION DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: AVENIDA SAN VICENTE DE PAUL NO.49, ESQUINA PRESIDENTE VASQUEZ
SECTOR: ALMA ROSA 1

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ESTE

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELEFONO (1): (809) 847-8364

TELEFONO (2): (829) 788-8298

CORREO ELECTRONICO: iballonet@tecnofijacionesrd.com w

NO. VALIDACION: 061C6782-A4F0-42B0-95DC-6C92B014EF10 RM NO. 157898PSD Page 1 of 5



Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Pall esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo, Local 8B.
Tel: 809-518-7890 Email: contacto@camaraprovinciasantodomingo.do www.camaraprovinciasantodomingo.do RNC: 430259187

FAX: NO REPORTADO
PAGINA WEB: NO REPORTADO
ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, MAYORISTA, COMERCIO, DETALLISTA, OTROS

OBJETO SOCIAL: VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS, MANUALES, NEUMATICAS,
INALAMBRICAS, DE MEDICION Y TODO TIPO DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION, INDUSTRIA
DE GENERACION, DISTRIBUCION DE ENERGIA Y MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS. VENTA DE DISCOS ABRASIVOS
Y LIJAS, SOLUCIONES DE PEGAMENTO, CEMENTOS DE CONTACTO, ADHESIVOS EPOXIDOS, SOLUCIONES PARA
ALTURA, TODO TIPO DE ESCALERAS Y EQUIPOS DE ALTURA, MATERIALES Y PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
SOLUCIONES DE FIJACION, TORNILLERIA Y ANCLAJES, RODAMIENTO, SOLUCIONES DE ACABADOS Y PINTURA,
PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO. VENTAS DE QUIMICOS Y ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA, MATERIALES,
PRODUCTOS EQUIPO DE PLOMERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION LIGERA, MATERIALES DE AGREGADOS,
MATERIALES DE CONSTRUCCION GRIS. VENTA DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y TODO TIPO DE HIERROS, MADERA,
MOBILIARIO DE OFICINA. EQUIPOS DE TECNOLOGIA. ELECTRODOMESTICOS. VENTA DE COMPONENTES Y EQUIPOS
PARA DISTRIBUCION Y SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO. DISTRIBUCION DE FTUIDOS Y GASES. EQUIPOS DE
CALEFACCION, VENTILACION Y CIRCUIACION DE AIRE. VENTA DE SISTEMAS DE BOMBEO Y COMPRESION. FILTRADO
Y PURIFICACION INDUSTRIAL. VENTA DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO. VENTA DE
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA TALLERES INDUSTRIALES Y DE PRODUCCION. VENTA DE PRODUCTOS PARA SALUD
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD PERSONAL. VENTAS DE QUIMICOS GENERALES, OARA COMPUESTOS Y MEZCLAS.
VENTAS DE MATERIALES, COMPONENTES Y PRODUCTOS ELECTRICOS V ELECTRONICOS. MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA. RESINAS Y COLOFONIAS Y OTROS MATERIALES DERIVADOS DE LA RESINA. MATERIALES
PLASTICOS. VENTA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y DETECCION.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: HERRAMIENTA ELECTRICA, HERRAMIENTA MANUAL, HERRAMIENTA
NEUMATICA, HERRAMIENTA INALAMBRICA, HERRAMIENTA DE MEDICION, MAGUINARIA INDUSTRIAL, RUEDAS,
ESTRUCTURA DE ACERO, HIERRO, MADERA, DISCOS DE CORTE, DISCOS DE PULIR, BROCAS, RRENAS, PINTURA,
MASILLA, CEMENTO DE CONTACTO, CEMENTO PVC, BROCHA, ROLO, PRODUCTOS Dg{l 1EZA, CLORO, ESCALERAS,
EGUIPOS DE ALTURA, LLAVES, CHALECOS REFLECTIVOS, GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD H _'ROLAVADoaAs DE
PRESION, CABLES ELECTRICOS, POSTES METALICOS. SOLDADURA, BOMBAS SUMERGLBLES " DROFUGAS,
CEMENTO, VARILLA, POSTES DE MADERA, SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTES, MESAS; TGRNILLOS,ANCLAJES
COLGADORES. BEBEDEROS, ESTUFA, NEVERA, PLANTAS ELECTRICAS, BOMBAS, comﬁusones qu?m:cos BOTAS,
REFRIGERANTES, VENTILADORES DE AIRE, INTERCAMBIADORES DE CALOR, FILTROS, EXTINTORES MANGUERAS,
GABINETES, CORTADORES INDUSTRIALES, MEZCLAS, COMPUESTOS, CIRCUITOS, MATERIALES ELECTRICOS EN
GENERAL, LACAS, DILUYENTES, PLASTICOS, CAUCHO, COLORANTES, GASES, LLAVES, CANDADOS

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO
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SOCIOS: P
€
o,
NOMBRE DIRECCION RM/CEDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CiviL
ISRAEL ELIAS BALLONET LOS LEONES, NO. 201, ALMA 402-2145629-2 | DOMINICANA Soltero/a
GARCIA ROSA |, SANTO DOMINGO ESTE,
PROVINCIA SANTO DOMINGO,
REPUBLICA DOMINICANA
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Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Pal esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo, Local 8B.
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KEYLOR ANTONIO LOS LEONES, NO. 201, ALMA F393224 COSTARICENSE Soltero/a
ALGUERA PRADO ROSA |, SANTO DOMINGO ESTE,
PROVINCIA SANTO DOMINGO,
REPUBLICA DOMINICANA

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.
CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 100

¥ e ok ok ok o s ok ok ke ok sk ok o sk ok sk sl sk sk sk sk ke ok s sk sk ok ok ok ok ke ok ok ok ok e s sk ok ke sk ok ok sk sk sk ok ok sk ok 3k ok ok ok ok sk sk ok sk ok ok ok ok sk ok sk ok sk sk ok ook ok 3K 3 ok ok 3 s o sk ok ok ok o ok ok 3 ok sk oK o ok ok Kk

ORGANO DE GESTION:
NOMBRE CARGO DIRECCION RM/CEDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CiviL

ISRAEL ELIAS Gerente LOS LEONES, NO. 201, 402-2145629-2 | DOMINICANA Soltero/a
BALLONET ALMA ROSA 1, SANTO
GARCIA DOMINGO ESTE,

PROVINCIA SANTO

DOMINGO, REPUBLICA

DOMINICANA

DURACION ORGANO DE GESTION: 5 ANO(S)
3 o o o o o oo R R o o R K SRR KoK o K SR K oK R o o o oo o o ok o o o o o o o o oK oK o o o ok o o o o o K o o o o K oK o o o o Ko o K o

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR: _

v

NOMBRE DIRECCION RM/CEDULA \| ESTADO
/PASAPORTE | |- cviL
ISRAEL ELIAS BALLONET | LOS LEONES, NO. 201, ALMA 402-2145629-2 | Soltero/a
GARCIA ROSA I, SANTO DOMINGO ESTE, | N
PROVINCIA SANTO DOMINGO,
REPUBLICA DOMINICANA

***********************#***************#*********#****************************}*************#*##**

COMISARIO(S) DE CUENTA(S) (S! APLICA):

NO REPORTADO s >4
S “,/
NOMBRE DIRECCION RM/CEDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL
3 o 3K ok % ok K 3k ok sk ok ok ok ok 3k 3 sk ok ok ok 3k ok ok 3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok 3k 3k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k 3k ok 3k 3k 3Kk dk ok ok 3k 3k ok ke 3k ok 3% ok ok 3k ok ok ok ok 3k 3k %k 3k 3k 3k ok 3k ok ok ok ok 3k ok ok ok 3k ok 3k 3k ok 3% ok ok ok ok ok ok
ORGANO LIQUIDADOR:
NO REPORTADO
NOMBRE CARGO DIRECCION RM/CEDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CiIviL

NO. VALIDACION: 061C6782-A4F0-42B0-95DC-6C92B014EF10 RM NO. 157898PSD Page 3 of 5




Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Paul esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo, Local 8B.
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ENTE REGULADO: NO. RESOLUCION:
NO REPORTADO NO REPORTADO
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TOTAL EMPLEADOS: 0 MASCULINOS: 0 FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:
NO REPORTADO

ko ok ook ok K ok oK ok R o ok K ok K o o K o oo o ok ko o oK o oo Ko KR K o o K o Ko oo ok ok ok sk o K ok ok o o o ko o o K o K o oK ook oK oK K o o o ok
NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE NO. REGISTRO
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA 554122

e ok sk ok ok ok ok sk ok sk ok ok sk ok ok o e ok ok ok ok ok ok sk ok ok sk sk ok ok ok ok o ok ok ok ok sk sk ok sk ok ok ok ok sk ok sk sk ok sk ok ok ok ok sk ok sk ok ok ok ak 3k ok ok ok ok ok ok s ke ok e ok 3K ek ok ok ok ok ok 3k ok ok ok ok 3K sk ok ok ok ok ok ok

REFERENCIAS COMERCIALES
NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS
NO REPORTADO

e o o o o o koK ok ook o KooK R o o ok 3K o ok o o Kook o o ok o o o o ok o ok o ko o oK ok o o K o o o R RO R o o o K o o ok Kok o ok ok ok ok
COMENTARIO(S) o @_
{
NO POSEE
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ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE
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ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVES
DE SU CODIGO DE VALIDACION EN NUESTRA PAGINA WEB: WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA
CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRONICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES —

******#**********************#*****************************************t*t**fﬁ;******t#fﬁ?{*******
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Elina Guerrero

Registrador Mercantil

***no hay nada mas debajo de esta linea***

Digitaly signed by ELINA ZORAIDA GUERRERO CARO
Date: 2023.11.01 10:55:28 -04:00
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“TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA S.R.L”
Capital Social RD$100,000.00

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN EL
DOMICILIO DE LA ENTIDAD “TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA S.R.L.

NOMINA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS. EN OCASION DE LA CELEBRACION DE
LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE “_TECNOFIJACIONES

DE DOMINICANA S.R.L.” EL DIA VEINTE Y OCHO (28) DEL MES DE JUNIO DEL ANO
DOS MIL VEINTITRES (2023).

NOMBRE Y GENERALES DE LOS SOCIOS CUOTAS VALOR

Sr. KEYLOR ANTONIO ALGUERA PRADO
costarricense, mayor de edad, soltero, titular del
Pasaporte N0B00108424, domiciliado en N
Sector ALMA ROSA |, de esta ciudad de 30 |RD$30,000.00
SANTO DOMINGO ESTE. / \,(\‘ N

i/ d Z.\\

Sr. ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA
dominicano, mayor de edad, soltero, provisto de
la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-
2145629-2, domiciliado y residente LOS 70
LEONES, No. 201, Sector ALMA ROSA I, de esta
ciudad de SANTO DOMINGO ESTE;

TOTALES: 100 RD$100,000

CERTIFICAMOS CONFORME LA PRESENTE NOMINA DE PRESENCIA DE LOS
SOCIOS :

En la ciudad de $anto Domingo Este, el dia veinte y ocho (28) del mes de junio del afio . _

Sr. KEAOR ANTONIO AL
Socio




TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA S.R.L.
Capital Social RD$100,000.00
Registro Mercantil No. 157898PSD

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN EL
DOMICILIO DE LA ENTIDAD “TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA S.R.L.".

En la ciudad de Santo Domingo Este, Republica Dominicana, el dia veinte y ocho (28) del
mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023)., siendo las once de la mafiana (11:00 a.
m.), se reunieron todos los socios de la compafila “TECNOFIJACIONES DE
DOMINICANA S.RL”. a fin de celebrar una ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA.

Ha seguidas el Gerente de la entidad Sr. ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA, tomé la
direccion de la asamblea; declaré abierta la sesion y se procedi6 a la lectura-del Orden del

P

Dia, y sefial6 que los temas a tratar eran los siguientes:

)
Primero: Aprobar la valides de la Asamblea para deliberar y torha!i de nesvaﬁdar
como Asamblea General Extraordinaria. D LS
Segundo: Aprobar la venta y traspaso de cuarenta y dos (42) cuotas sd;_:‘?&tgg@%éﬁor
KEYLOR ANTONIO ALGUERA PRADO a favor de ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA.
Tercero: Liberar acta de la nueva composicién social de la sociedad.
Cuarto: Autorizar y otorgar perder especial a la las sefior ISRAEL ELIAS BALLONET

GARCIA, para que, proceda a representar a la sociedad ante las instituciones bancarias

Acto seguido el presidente de la Asamblea sometié a votacion el primer punto de la

agenda.

PRIMERA RESOLUCION [
LIBRAR ACTA de la validez de la presente reunién para sesionar como Asamblea

General Extraordinaria, habiendo los socios renunciados a las formalidades dgx’jff:
| [0 e 0\




Continuo el presidente de la Asamblea informandoles a los presentes” Como todos saben.
el motivo que impulsa la celebracion de esta asamblea es conocer de la venta y traspaso
de cuarenta y dos (42) cuotas sociales del sefior KEYLOR ANTONIO ALGUERA PRADO de
las cuales se han solicitado vender, ceder y traspasar a favor de Sr. ISRAEL ELIAS
BALLONET GARCIA. por lo que el objeto de la presente Asamblea, es conocer sobre las
ventas de las cuotas sociales dirigida por el sefior KEYLOR ANTONIO ALGUERA
PRADO a ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA. De igual forma, en caso de se aprobadas,
librar acta de la actual composicién social de la sociedad.

Luego de un intercambio de breves opiniones de realizadas las aclaraciones de lugar, el
presidente de la Asamblea someti6 a votaciones las siguientes resoluciones.

SEGUNDA RESOLUCION

La Asamblea aprueba la venta y traspaso de cuarenta y dg,s (42) cuotas sociales
propiedad del sefior KEYLOR ANTONIO ALGUERA PRADO é igio ﬂel I%RAﬁL ELIAS

W\

BALLONET GARCIA y en consecuencia ordena la transferencsg de a8

indicadas cuotas
45 b
sociales de la siguiente manera y proporcion.

KEYLOR ANTONIO ALGUERA PRADO

Esta resolucion, es aprobada a unanimidad de votos

TERCERA RESOLUCION

La Asamblea de la sociedad libra acta de que la nueva distribucién de las cuot
de la sociedad es como sigue:

KEYLOR ANTONIO ALGUERA PRADO RD$100.00
ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA 70 RD$100.00

Esta resolucion, es aprobada a unanimidad de votos

¥
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CUARTA RESOLUCION

La Asamblea delega poder a favor del sefior ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA para
que, para que de manera individual proceda a actuar en nombre y representacion de la
sociedad ante las instituciones bancarias. En virtud, quedan autorizadas a abrir, manejar y
cerrar cuantas bancarias, firmar cheques, certificaciones, retiros, suscripcion de
préstamos, asi como cualquier otro servicio bancario; razén por la cual podran suscribir
toda la documentacion requerida para dichos fines, asi como para realizar cuantas
gestiones y diligencia sean procedentes y estes a su alcance en relacién de dicho
mandato.

Esta resolucién, es aprobada a unanimidad de votos

No habiendo ningun otro punto del orden del dia que tratar, el presidente de la Asamblea
declaro cerrada la sesion a las once cuarenta y cinco (11:45) hora de la mafiana, el dia
veinte y ocho (28) del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023)., levantando la
presente acta, la cual fue a los presentes, fue aprobada unénimgg}emé"y firmada por
todos. 7.0 EN

\
\ o

/
Sr. Keylor Antonio Alguera Prado Sr. Israel Elias Ballonet Gar
Socio Socio - Gerente

CERTIFICAMOS SU CONFORMIDAD, en la ciudad de Santo Domingo Este, Republica
Dominicana, a los veinte y ocho (28) del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023).
CERTIFICADO POR:

L

) |
Sr. (ylor Antonio Alguera Prado Sr. Israel Elias Ballonet Gallgci( 3

Socio Socio - Gerente g S o




TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S. R. L.
ESTATUTOS SOCIALES

En la ciudad de SANTO DOMINGO ESTE, de la Republica Dominicana, los Sefiores:01.- Sr.(a)
KEYLOR ANTONIO ALGUERA PRADO, costarricense, mayor de edad, titular del Pasaporte No.

503220087, con domicilio y residencia en la Calle CLUB LOS LEONES, No. 201, Sector ALMA ROSA
|, de esta ciudad de SANTO DOMINGO ESTE; 02.- Sr.(a) DAVID ENRIQUE ARDON ROSARIO,
guatemalteca(a), mayor de edad, titular del Pasaporte No. 240303318, con domicilio y residencia en la
Calle CLUB DE LOS LEONES, No. 201, Sector ALMA ROSA |, de esta ciudad de SANTO DOMINGO
ESTE; 03.- Sr.(a) ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA, dominicano(a), mayor de edad, titular de la
Cedula de Identidad y Electoral No. 402-2145629-2, con domicilio y residencia en la Calle CLUB LOS
LEONES, No. 201, Sector ALMA ROSA |, de esta ciudad de SANTO DOMINGO ESTE: HAN
CONVENIDO fundar y constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes

de la Republica Dominicana, para lo cual consienten en aprobar y suscribir los siguientes Estatutos
Sociales:

TITULO PRIMERQ:

DENOMINACION SOCIAL-DOMICILIO-OBJETO-DURACION

ARTICULO 1.- DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominacion social "TECNOFIJACIONES DE
DOMINICANA, S.R.L”, se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se rige por las
disposiciones de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada y sus modificaciones y por los presentes estatutos.

ARTICULO 2.- TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de
Responsabilidad_Limitada de acuerdo con las leyes de la Republica Dominicana, para lo cual se
suscriben los presentes estatutos a que estan sometidos los propietarios de las cuotas sociales.

ARTICULO 3.- DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se establece en CrUB 1\gS LEQNES No. 201,
Sector ALMA ROSA |, de esta ciudad de SANTO DOMINGO ESTE, "ﬁ‘\ de la Reprblica
Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la Repuiblica Domi &‘5 “ tarbién podra
establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del pais, de atuerdo RPis nec idades
y requerimientos de la sociedad. L

Ut [
)

'OMINGO 27

ARTICULO 4.- OBJETO. La sociedad tiene como objeto social principal VENTAS AL POR MAYOR Y
DETALLEDE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL SECTOR CONSTRUCCION E
INDUSTRIAL, asi como toda clase de actividad relacionada con el objeto principal y de licito comercio.
Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeracion pueda ser considerada
como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacionen directa o
indirectamente con el objeto antes mencionado o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten
el desarrollo del objeto social.
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ARTICULO 5.- DURACION. La duracién de la sociedad es por tiempo ilimitado. Solo podra disolverse
por Resolucién de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios que representen
cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social.

TITULO SEGUNDO:
DEL. CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LAS CUOTAS SOCIALES

ARTICULO 6.- CAPITAL SOCIAL. El capital social de la empresa se fija en una suma de CIEN MIL
PESOSDOMINICANOS (RD$100,000.00) dividido en CIEN (100) cuotas sociales con un valor nominal
de MIL PESOS DOMINICANOS (RD$1,000.00) cada una, las cuales se encuentran enteramente

pagadas. Los socios declaran que, al momento de la suscripcién de los presentes estatutos sociales,
las cuotas sociales estén divididas de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL: RD$100,000.00

Socios Nimero de Cuotas Sociales Valor Pagado

01.- Sr.(a) KEYLOR

ANTONIO ALGUERA

PRADO, costarricense, mayor

de edad, titular del Pasaporte

No.503220087, con domicilio y

residencia en la Calle CLUB 54 RD$54,000.00

LOS LEONES, No. 201,

Sector ALMA ROSA |, de esta

ciudad de SANTO DOMINGO P
ESTE . - RL

02.- Sr.(a) DAVID ENRIQUE
ARDON RODRIGUEZ,
guatemalteco(a), mayor de
edad, titular del Pasaporte No. N LominGo &
240303318, con domicilio y =
residencia en la Calle CLUB 23 RD$23,000.00
DE LOS LEONES, No. 201,

Sector ALMA ROSA |, de esta

ciudad de SANTO DOMINGO
ESTE; p—"
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03.- Sr.(a) ISRAEL ELIAS
BALLONET GARCIA,
Dominicano(a), mayor de
edad, titular de la Cédula de
ldentidad y Electoral No. 402-
2145629-2, con domicilio y

residencia en la Calle CLUR 23 RD$23,000.00
LOS LEONES, No. 201,
Sector ALMA ROSA |, de esta

ciudad de SANTO DOMINGO

ESTE;

Totales: 100 RD$100,000.00 s

V([ ¢ ___‘_\\\

¥ ’ i
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ARTICULQ 7.- DERECHO CUQOTAS. Cada cuota da derecho a su propietario a una parte LT ;_;:«J};

proporcional en la reparticion de los beneficios, asi como de los activos en caso de liquidacion o ~ U030 5 o

particién de la sociedad. —

ARTICULO 8.- FORMA CUOTAS. Las cuotas se dividiran en partes iguales e indivisibles, las cuales
estarén representadas por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicara el nimero de
certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor nominal de las’ cuctas. el capital
social de la sociedad y a la fecha de emision del mismo. El certificado de cuotas's
Gerente de la Sociedad, el cual debera conservar en el domicilio de la Sociedadurt Redist
certificados de cuotas. Este Registro podra ser conservado de forma electronica.

ARTICULO 9. TRANSFERENCIAS CUOTAS. Todo socio que desee ceder sus cuotas Satiales parte
de ellas a tercero debera enviar un comunicado por escrito a la socledad y a los 506i0s; 12 misma
puede ser enviada de manera fisica o mediante medios electronicos.

Durante los quince (15) dias siguientes a la fecha de la recepcién de esa comunicacién, cada socio
tiene el derecho de manifestar su decisidon, de lo contraric el silencio se entendera come
consentimiento.

El gerente de la sociedad deberd convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria dentro
de un periodo np mayor a 8 dias contados a partir de la recepcion de la comunicacién enviada por el
socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar reprasentadas al menos la mitad F!J.&ﬁ.unn,,
de las cuetas sociales. . o
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El cerlificado transferido seré cancelado y depositado en los archivos de la sociedad y sustituido por el expedido
a favor del o de los cesionarios.

ARTICULO 10.- SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS. La suscripcion o la adquisicion de una o
mas cuotas presupone por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las clausulas estatutarias y a las

resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y del Gerente, en consonancia con los

presentes estatutos.

ARTICULO 11.- LIBRO DE CUOQTAS. En el libro de cuotas se hara constancia del nombre, la direccion y el
nimero de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendos
Se enviaran a los socios a la direccidon que consta en el mencionado libro de cuotas.

ARTICULO 12.- PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS. En caso de pérdida de certificados de cuotas, el
duefio, para obtener la expedicién de los certificados sustituyentes, debera notificar a la sociedad, por acto de
alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulacion de los certificados perdidos y la expedicién de los
certificados sustituyentes. El peticionario publicard un extracto de la notificacion conteniendo las menciones
esenciales, en un periddico de circulacion nacional, una vez por semana, duran{e cuatro (4) semanas
consecutivas. Transcurridos diez (10) dias de la Gltima publicacién, si no hut:uere onsrmén se expedira al
solicitante un nuevo certificado, mediante 1a entrega de ejemplares del penodicolph qpe CR ty.ib‘reren hecho las
publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidas 59 consk:e : A
oposicién, la sociedad no entregara los certificados susmuyentes hasta que gl as

m\m A

juzgada o por transaccidn, desistimiento o aquiescencia. . #r

Los certificados de cuotas sociales que se emitan en el caso de que trata el presente articulo deberan ﬂevaf’ig
mencién de que sustituyen los extraviados.

ARTICULO 13.- AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. El capital social podra ser aumentado o
reducido por modificacion estatutaria y mediante la decisién de una Asamblea General Extraordinaria convocada
para estos fines.

ARTICULO 14.- NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES. La
Scciedad no se disolvera por el fallecimiento, la interdiccion o quiebra de uno o varios socios. Los herederos,
causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocacion de sellos sobre los bienes y valores
de la Sociedad o pedir su particién o licitacion, ni inmiscuirse en su administracion. Ellos deberan remitirse, para
el ejercicio de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y
decisiones dei Garanta.

¥ ;4-*5 ©

ARTICULO 15.- LEMITACION PECUNiARlA DE LOS SOCIOS. Los socios né estén obhgades éun respect&de

T

—,

.\-



_ los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los sacios no pueden ser sometidos a ninguna

llamada de fondo ni a restitucion de interese o dividendos regularmente percibidos.

TITULC TERCERO:
DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 16.- DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La direccién y administracién de la
sociedad estara a carga de uno o mas gerentes, quienes tienen que ser persona fisica y pueden ser o no socios,

los mismos ejerceran las funciones establecidas en los presentes estatutos y en la Ley.

DE LAS ASAMBLEAS DE 50CIOS

ARTICULO 17.- DIVISION DE LAS ASAMBLEAS. La Asamblea General de Socios, es el Grgano supremo de la
sociedad; podréa acordar y ratificar actos u operaciones de estas. Sus resoluciones son obligatorias para todos
los socios incluyendo a los disidentes y ausentes.

Las Asambleas Generales se dividen en Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones
se refieren a hechos de gestion o de administracion o a un hecho de interpretacion de los Estatutos Sociales.
Son extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre la modificacién de los estatutos.

ARTICULO 18.- FECHA Y LUGAR DE REUNION. La Asamblea General Ordinaria Anual se reunira der)tm,dé'

los 120 dias del cierre del ejercicio social, de cada afio, en el domicilio social de la sociedad, o en otro lugar del
territorio nacional siempre que se haya indicado en la convocatoria de ta Asamblea.

o

ARTICULOQ 18.- CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, sefan convacadas con al

menos 10 dias de antelacion mediante una comunicacion fisica o electronica o por u’n gyfso n penﬁdmo de-; Yo 30>

circulacion nacional. Sin embargo, los socios podran reunirse sin necesidad de 'E_onv No ,fcuando se

encuentren todos presentes o representados. ABOBANS

ARTICULO 20.- QUORUM Y COMPOSICION. La Asamblea General Ordinaria Anual y la Aﬁamblea Geﬁeral
Ordinarla deliberaran validamente con socios que representen por lo menos 51% de las cuotas- soctaies

La Asamblea General Extraordinaria estara compuesta por socios que representen cuando menos la mitad mas
uno del capital social de la Sociedad. Si no retne el quorum exigido, podra ser convocada nuevamente una o
mas veces, pero la Asamblea convocada por segunda o méas veces podra deliberar con los socios presentes, sin
importar el namero de los votantes. Todos los socios quedaran sometidos a las resoluciones de las asambleas
generales, aunque no hayan participado. '
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. ARTICULO 21.- DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA. Las Asambleas Generales estaran presididas por el Gerente
de la sociedad, que debera ser socio de la miema. Si mas de un Gerente o ninguno de elios fuese socio, la
Asamblea estara presidida por el socio que represente la mayor cantidad de las cuotas sociales, si uno o méas
socios posee la misma cantidad de cuotas sociales, sera presidida por el socic de mayor edad.

-ORDEN DEL DIA. Todas las Asambleas deberan contener un orden del dia que indique cuales son los puntos a
tratar. El orden del dia sera redactado por el Gerente o la persona que preside la asamblea. La Asamblea s6lo
deliberara sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del dia. Sin embargo, el Gerente o la
persona que preside fa asamblea estaran obligados a inciuir en el orden del dia toda proposicion emanada de un
socio que represente el 10% del total de las cuotas sociales siempre que haya sido consignada por escrito y
entregada con cinco dias de antelacién a la Asamblea. Toda proposicion que fuere una consecuencia directa de

la discusion provocada por un articulo del Orden de! Dia, debera ser somelida a volacién.

ARTICULO 22.- VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota da derecho a un voto. Las
resoluciones se tomaran por los votos de la mayoria de los socios presentes o debidamente representados. En
caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea seré decisivo si el mismo es socio de la Sociedad. De lo

contrario, seré decisivo el voto del socio que represente el mayor nimero de cuotas.

ARTICULO 23.- REPRESENTACION SOCIOS. Los Socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar
en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de si mismo. En este caso, el poder debera
depositarse en el domicilio de la sociedad, a mas tardar el dia anterior al fijado para la reunién. El mandatario no
puede hacerse sustituir.

ARTICULO 24.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Estas asambleas tienen la funcién de
estatuir sobre todas las cuestiones que vayan mas alla de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos
(iitimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempefio de los negocios sociales.
Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda y fijarle su remun
corresponda; (Y

b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;

c) Conccer del informe anual del Gerente, asi como los estados, cuentas y balances, y @pn
desaprobarlos; )

d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situacién de la sociedad, el balance y las

R SRS S

cuentas presentadas por el Gerents; i




- 8) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actos de gestion

del gerente y comisarios y darles descargo si procede;

f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la reparticion o no de los beneficios, su forma de pago o el destino que
debe darseles; y

g) Regularizar cualquier nulidad, omisién o error cometidos en la deliberacién de una Asamblea General
Ordinaria anterior,

ARTICULO 26.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Este tipo de Asamblea conoce y decide

de todos los actos y operaciones que se refieren a la administracién de la Sociedad. Son alribuciones de la
Asamblea General Ordinaria las siguientes:

a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria cuando no se haya reunido dicha Asamblea o
cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;

b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y lienar definitivamente las vacantes que
se produzcan; y

c} Acordar la participacién de la Sociedad en la constitucién de consorcios, asociaciones, sociedades en
participacion seglin convenga a los intereses de la Sociedad.

ARTICULO 26.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Este tipo de Asamblea conocera:
a) Del aumento o disminucién del capital social;

b) De la unién o fusién con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;

¢} De la disoluci6n de la sociedad o de la limitacién o reduccion del término de duracién de

d) De la enajenacion o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y

e) De la medificacion de cualquier articulo de los presentes estatutos.

vez, si redne las condiciones indicadas en los presentes estatutos. En ese caso, la asamb}ea sem qﬁrﬁfamada
tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado.

ARTICULO 28.- ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. De cada relnién, el Gerente redactaré un acta.
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Las coplas de estas actas serviran de prueba de las deliberaciones de la Asamblea y de l0s poderes otorgados
tanio en justicia como frente a cualquier tercero.

DE LA GERENCIA

ARTICULO 29.- GERENTES. La sociedad designaré a uno o varios gerentes, los cuales podran actuar de

manera individual en nombre y representacion de la sociedad. Deben ser personas fisicas, socios o no de las
sociedad y tendran una duracion de 5 afio(s).

Los gerentes deberan actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes estatutos. Sélo podran ser
gerentes aquellas personas a las que se les esté permitido ejercer ef comercio.

El gerente tiene la direccion de la sociedad durante el periodo en que la Asamblea General de Socios no esté

deliberando y durante este periodo, estan en la obligacion de resolver cualquier asunto que no sea de atribucion
de la Asamblea General.

ARTICULO 30.- PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES. Los gerentes podran:
a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad:
b} Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdoe de la Asamblea General y estos estatutos;

c)Otorgar toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes, sea por un_.o@iﬁg-:‘_.‘__
determinado; '\ , y _ l}\\

considere convenientes;
e) Representar la sociedad frente a cualquier persona publica o privads;
f) Abrir, mantener o cefrar cuentas bancarias y determinar quien estara autorizado a finné; en

la sociedad, giros, pagarés, recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, dem,fﬂsﬁ‘ﬁgh&atqs‘ "
s JEL GIST. NAC
toda clase; o :

g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneracién asi como las otras condiciones de su

admision y despido;

h) Fijar los gastos generales;

i




~ )Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;
j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cuaiquier ciudad de la Repiblica;

k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;

I) Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamiento y prenda sin
desapoderamiento, hipotecas o anticresis;

m) Adaptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideracién, siempre
que no estén atribuidos a la Asamblea General;

n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada y obtener sentencias; dar aquiescencia,
desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vias de derecho; autorizar todo acuerdo, transaccién, o
compromiso; representar a la sociedad en todas las operaciones de quiebra: vy,

o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombrar y revocar

apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y deferminar su retribucion;
proveer ia defensa de la sociedad en toda accion o procedimiento que se siga contra elia.

La enumaracién que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades y poderes
suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposicion necesarios para la
consecucién de las sociedad.

ARTICULO 31.- RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES. Los gerentes sdlo responden individual o

solidariamente a la fiel ejecucién de sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidarias relativa a
los compromisos sociales.

ARTICULO 32.- EXCEPCIONES. A menos que exista autorizacion expresa y unénime de la Asamblea Gg'iher'ax
de socios, no podran los gerentes: y / =5 , '_f" 3 '\

a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad, ~d

b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sociedad en pro‘tfacﬁo (e
sociedades vinculadas;

c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieran
conacimiento en razén de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicio para la sociedad.
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. d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la informacion social a la ue lenga acceso y que no haya sido
divulgada oficialmente por la sociedad,

&) Recibir de la sociedad ninguna remuneracién, permanente o no, salvo las establecidas por la ley.

ARTICULO 33.- COMISARIO DE CUENTAS. En caso de que la sociedad decida nombrar un Comisario de
Cuentas, este sera designade mediante por la Asamblea General Ordinaria. Por excepcion, el primer Comisario
de Cuentas, si los socios deciden nombrario, sera designado por medio de los presentes estatutos sociales. El
Comisario de Cuentas debera tener un grado de licenciatura en contabilidad, administracion de empresas,

finanzas o economia, con no menos de tres (3) afios de experiencia en su profesion y sera nombrado para dos
{2) ejercicios sociales. Son atribuciones del Comisario de Cuentas:

a)Presentar a la Asamblea General de accionistas un informe escrito sobre la situacidn econdmica de la
sociedad dictaminando sobre la memorias el inventario, el balance y el estado de resultado;

b) Remitir un informe sobre las partidas del balance y de los demas documentos contables que considere deban
ser modificados;

c)informar por escrito al Presidente del Consejo de Administracién cuando determine la existencia de hechos
que por su naturaleza pongan en riesgo la continuidad de la sociedad, y;

d)Dictaminar sobre los proyectos que modifiquen los estatutos soclales, emision de bonos, transformacion,
fusion, aumento o disminucion de capital disolucion anticipada que se planteen en la Asamblea General
Extraordinaria.

ARTICULO 34.- RESPONSABILIDAD DEL COMISARIO DE CUENTAS. Este sera responsable frente a la
sociedad y a los terceros de las consecuencias perjudiciales cometidas en el gjercicio de sus funciones.

ARTICULOQO 35.- DE LOS REGISTROS CONTABLES. Los gerentes deberan conservar en el dom;cmo d&l&
sociedad un libro registro en el cual conste de manera cronoldgica todas las operaciones comarcuaiﬁs/maﬁzadas , \
por la sociedad. :

Estos registros serviran de base para la elaboracion de los estados financ}er{s

TITULO CUARTO: 1
EJERCICIO SOCIAL FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS




abarcard cl tiempo comprendido entre ia fecha de la constitucion definitiva de fa sociedad y el dia Treinta y Uno
(31) del mes de Diciembre del presente aiio.

ARTICULO 37.- FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendré un fondo de reserva legal que estara
integrado por la separacion anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva
alcance una décima (1/10) parte del capital social de la sociedad.

ARTICULO 38.- DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES. Las utilidades que obtenga la Sociedad, una
vez cubierto los gastos de administracion y operacion, asi como las aportaciones al fondo de reserva legal,
deberan ser distribuidas entre los socios a titulo de dividendos.

TITULO QUINTO:
DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 39.- La transformacion, la fusion v la escision de la sociedad seran decididas mediante una
Asamblea General Extraordinaria y de conformidad con lo establecido en la ley 479-08 y sus modificaciones

TITULO SEXTO:
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 40.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. La sociedad podra disolverse
cuando se relna por lo menos una de las siguientes condiciones:

a) Impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida;

Gerencia misma;

c) Inactividad durante por lo menos tres afios consecutivos del objeto social; y (

d) Reduccién de una cantidad inferior al 50% del capital social en relacion al p tr
sociedad.

Adicionalmente, los socios podran mediante resolucion de una Asamblea ‘G:?éra% a?rdlﬁafia decretar la
disolucién de la Sociedad. En caso de proceder la disolucion de la sociedad, [a:-Asam

eneral Extraordinaria
regulara el modo de hacer su liquidacidn y nombrara las personas que se emcafguana

, cesando el gerente
desde entonces en sus funciones. Cuando la sociedad se encuentre en estado “de-liquids ciéﬂ el liquidador
presidira la Asamblea General Extraordinaria, la cual se regira por lo establefldoaﬁmmpmas estatutos. .
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“TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA S.R.L”
Capital Social RD$100,000.00

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN EL
DOMICILIO DE LA ENTIDAD “TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA S.R.L.

NOMINA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS, EN OCASION DE LA CELEBRACION DE
LA ASAMBLEA GENERAL EXORDINARIA DE LA SOCIEDAD “_TECNOFIJACIONES

DE DOMINICANA S.R.L.” EL DIA QUINCE (15) DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL
VEINTITRES (2023).

-

AOMBRE Y GENERALES DE LOS SOCIOS CUOTAS VALOR
Sr. KEYLOR ANTONIO ALGUERA PRADO
costarricense, mayor de edad, soltero, titular del
Pasaporte No0.B00108424, domiciliado en
Sector ALMA ROSA |, de esta ciudad de 72 RD$72,000.00
SANTO DOMINGO ESTE.

Sr. ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA
dominicano, mayor de edad, soltero, provisto de
la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-
2145629-2, domiciliado y residente LOS 28 RD%$28,000.00
LEONES, No. 201, Sector ALMA ROSA I, de esta
ciudad de SANTO DOMINGO ESTE:

TOTALES: 100 RD$100,000 . {/ N\
)

CERTIFICAMOS CONFORME LA PRESENTE NOMINA DE PRESENCIA DE LOS

SOCIOS ' 1 S/

/ ‘ & /’/
/ ‘_;_‘. ) ‘;. ¥, V/ 39 . o] .’///
’ A

1 Q , ¥
En la ciudad de Santo Domingo Este, el dia quince (15) del mes de junid, ﬁj gﬁg dos mil

veintitrés (2023) \ B2 WS o
/—"'—_7 b __r" V vt "r“ ,.: ":‘/
—

0% “Sr. ISRAEL ELIAS BALLONET GARGIA

Q\y Socio- Gerente




TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA S.R.L.
Capital Social RD$100,000.00
Registro Mercantil No. 157898PSD

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN EL
DOMICILIO DE LA ENTIDAD “TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA S.R.L.".

En la ciudad de Santo Domingo Este, Republica Dominicana, el dia quince (15) del mes
de junio del afio dos mil veintitrés (2023)., siendo las once de la mafiana (11:00 a. m.), se
reunieron todos los socios de la compafia “TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA
S.R.L". a fin ue « 2lebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Ha seguidas el Gerente de la entidad Sr. ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA, tomo la
direccion de la asamblea; declar6 abierta la sesion y se procedié a la lectura del Orden del

Dia, y sefialé que los temas a tratar eran los siguientes:

Primero: Aprobar la valides de la Asamblea para deliberar y tomar decisiones validad
como Asamblea General Extraordinaria.

Segundo: Aprobar la venta y traspaso de veinte y tres (23) cuotas sociales del sefior
DAVID ENRIQUE ARDON RODRIGUEZ a favor de los sefiores KEYLOR ANTONIO
ALGUERA PRAL » Y ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA.

Tercero: Liberar acta de la nueva composicién social de la sociedad.

Cuarto: Aprobar la ratificacion a la Gerencia Actual,
Quinto: Autorizar y otorgar perder especial a la las sefior ISRAEL ELIAS BALLONET

GARCIA, para que, proceda a representar a la soc:edad '-las tqsm,ucmnes bancarias

“J

agenda.




PRIMERA RESOLUCION

LIBRAR ACTA de la validez de la presente reunion para sesionar como Asamblea
General Extraordinaria, habiendo los socios renunciados a las formalidades de
convocatoria por encontrarse todos presentes o debidamente representados.

Aprébar la lista de presencia que se encuentra inserta a la presente Asamblea.
Esta resolucién, es aprobada a unanimidad de votos

Continuo el presidente de la Asamblea informandoles a los presentes” Como todos saben,
el motivo que impulsa la celebraciéon de esta asamblea es conocer de la venta y traspaso
de veinte y tres (23) cuotas sociales del sefior DAVID ENRIQUE ARDON RODRIGUEZ
de las cuales se han solicitado vender, ceder y traspasar a favor de los sefiores KEYLOR

ANTONIO ALGUERA PRADO Y ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA. de la siguiente manera:
en dieciocho (18) cuotas sociales al sefior KEYLOR ANTONIO ALGUERA PRADO; y cinco (5)
cuotas sociales al sefior ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA; por lo que el objeto de la presente

Asamblea, es cor ocer sobre las ventas de las cuotas sociales dirigida por el sefior DAVID
ENRIQUE ARDON RODRIGUEZ a los Sefiores KEYLOR ANTONIO ALGUERA PRADO Y
ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA. De igual forma, en caso de se aprobadas, librar acta de la

actual composicién social de la sociedad.

Luego de un intercambio de breves opiniones de realizadas las aclaraciones de lugar, el presidente

de la Asamblea sometid a votaciones las siguientes resoluciones.




SEGUNDA RESOLUCION

La Asamblea aprueba la venta y traspaso de veinte y tres (23) cuotas sociales propiedad
del sefior DAVID ENRIQUE ARDON RODRIGUEZ a favor de los senores KEYLOR
ANTONIO AL GUERA PRADO Y ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA y consecuencia
ordena la transferencia de las indicadas cuotas sociales de la siguiente manera y

proporcion.

. KEYLOR ANTONIO ALGUERA i
' DAVID ENRIQUE ARDON RODRIGUEZ 18 ' PRADO B
| DAVID ENRIQUE ARDON RODRIGUEZ | 5 | ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA |

Esta resolucion, es aprobada a unanimidad de votos

TERCERA RESOLUCION

La Asamblea de la sociedad libra acta de que la nueva distribucion de las cuotas sociales
de la sociedad es como sigue:

KEYLOR ANTONIO ALGUERA PRADO
ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA

RDS$100.00 | ~RDS$72,000.00
RD$100.00 4 . R}$28,000.00
IAMEARE

72
28

»  W-

Esta resolucion, es aprobada a unanimidad de votos ."-\mw' 1

CUARTA RESOLUCION N2 pone

La Asamblea general de la Sociedad después de haber analizado, ACEPTAN la renuncia
del Sefior. DAVID ENRIQUE ARDON RODRIGUEZ, como socio de la sociedad y
APRUEBAN el nombramiento de los Sefior ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA como




QUINTO RESOLUCION

La Asamblea delega poder a favor del sefior ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA para
que, para que de manera individual proceda a actuar en nombre y representacién de la
sociedad ante las instituciones bancarias. En virtud, quedan autorizadas a abrir, manejar y
cerrar cuantas bancarias, firmar cheques, -certificaciones, retiros, suscripcion de
préstamos, asi como cualquier otro servicio bancario; razén por la cual podran suscribir
toda la documentacién requerida para dichos fines, asi como para realizar cuantas
gestiones y diligencia sean procedentes y estes a su alcance en relacion de dicho
mandato.

Esta resolucion, es aprobada a unanimidad de votos
No habiendo ningun otro punto del orden del dia que tratar, el presidente de la Asamblea
declaro cerrada la sesion a las once cuarenta y cinco (11:45) hora de la mafana, el dia

quince (15) del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023)., levantando la presente
acta, la cual fue a los presentes, fue aprobada unénimemente y firmada por todos.

En aceptacion de su renuncia como socio

sr. DAVID ENRIQUE ARDON RODRIGUEZ .+
Socio saliente

. AGADL
) AROG/ N

ut

DELIR. R o
En aceptacion de sus cargos como socio y gerente. o/

oM~
f%) — -
Sr. Kpﬁ:r Antonio Alguera Prado . Sr. Israel Elias Ballonet Garcia

Socio Socio - Gerente



CERTIFICAMOS SU CONFORMIDAD, en la ciudad de Santo Domingo Este, Republica
Dominicana, a los quince (15) del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023).
CERTIFICADO POR:

Sr. KeMntonio Alguera Prado

V
Sr. Israel Elias Ballonet Garcia
Socio

Socio - Gerente

ORTGINAL
THECHA 0% 23 HORA  10:59 AM
MO EXE 152261 K M 157898P5D i
| IBR() 3 FOLiy. 2048 !’
YALOR 500.00

P ACTA ¥ NOMINA ASAMBLEA s
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I 1

[ %
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Registro no.
7605-2023

- MIPYMES

REPUBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

CERTIFICACION

Otorgado a:
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L.

Clasificada como: MEDIANA

CERTIFICAMOS: Que |la empresa TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L.,
PERSONA JURIDICA, RNC No. 131968856, cumple con todos los requisitos sobre el
régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequefias y Medianas
Empresas (MIPYMES).

Esta certificacion tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emision. Expedida en
la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana a los
(30) dias del mes de Agosto del afio (2023). '

116170

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo,Rep. Dom.
(809) 685-5171 - (809) 200-5171 sin cargos - www.micm.gob.do




==t REPUBLICA DOMINICANA

) PODER JUDICIAL

OFERTA TECNICA
FICHAS TECNICAS

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROCESO DE COMPRAS

REFERENCIA: CP-CPJ-BS-03-2024

ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A NIVEL
NACIONAL

TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL

ISRAEL ELIAS BALLONET GARCIA



FICHAS
TECNICAS

PROCESO
CP-CPJ-BS-03-2024




ITEMNO. 1
ESPATULA PLANA PARA SHEETROCK 8 PULGADAS

ESPATULA TAPIZADORA DE 8" ACERO
INOXIDABLE, TRUPER EXPERT

CODIGO: 11865 CLAVE: ETA-8X

CARACTERISTICAS

* Hoja flexible de acero inoxidable
Maxima resistendcia a 3 corrosidn
- Mango Comfort Grip de doble znyecmon con orificio

para colgar
Casquilio metakico para ?alogat < :
| BN " b ® /|
&,ﬁﬁ v 28 o Sy
B e 0 N Cutrs Mendion A abadon O -
e tages hascas  pledT
ESPECIFICACIONES
Ancho 8* (20 cm)
Empaque individual Granel
Inner 3
Master 18
PAIS DE ORIGEN
N
Fabricado en China bajo las estrictas A ONES A
especificaciones de Truper S

o



ITEM NO. 2

ESPATULA PLANA PARA SHEETROCK 10 PULGADAS

ESPATULA TAPIZADORA DE 10" ACERO
INOXIDABLE, TRUPER EXPERT

CODIGO: 11879 CLAVE: ETA-10X

CARACTERISTICAS

* Hoja flexibie de acero inoxidable
* Maxima resistencia a la corrosion

* Mango Comfort Grip de doble inyeccién con orificio
para colgar

« Casquillo metalico para golpear clavos

i 2% iy
! e " Sl o

— el -
ESPECIFICACIONES
Ancho 10* (25 ¢m)
Empaque individual Granel
Inner 3
Master 18




ITEM NO. 3

MOTA PARA PINTURA ANTI-GOTA DE 9” X 10MM (RAYA AMARILLA)
MARCA BYP No. Articulo OFAG38 ANTIGOTA 9"X3/8"

ESPECIFICACIONES
S
Tamarfo 9x3/8" s
Tipo de mota Antigota
Uso -m, S
Domestico/Profesional ol U DOoMIN o

ITEM NO. 4 BROCHA DE 1 PULGADA
BROCHA ROMA 302003 1" MANGO MARRON PELO GRIS

ESPECIFICACIONES

Mango Marron
famahia 1
Domestico/Profesional

Pelo Natural



ITEM NO. 5 BROCHA DE 2 PULGADA
BROCHA ROMA 302005 2" MANGO MARRON PELO GRIS

ESPECIFICACIONES

Coior de mango Mango Marron

Tamansc b
Domestico/Profesional
Pelo Natural

ITEM NO. 6 BROCHA DE 3 PULGADA
BROCHA ROMA 302007 3" MANGO MARRON PELO GRIS

ESPECIFICACIONES

Mango Marron O pn,
3
Domestico/Profesional

Pelo Natural



ITEM NO. 7 PORTA-ROLO 9” MANGO / ROJO. TIPO JAULA
ATLAS PORTA ROLO AT400/230R

XATLAS

Detalles del producto:
e Estilo jaula.
e Proporciona mejor retencion del rodillo.
e Paratoda la linea de repuestos de

~._rodillos Atlas con didmetro 38 mm.

ITEM NO. 8 EXTENSION TELESCOPICA DE 3 METROS, COLOR GRIS (VARA PARA
PINTAR).

ATLAS PALO EXTENCION 3 MT 1700

Palo extensor para pintar y alcanzar zonas altas

XATLAS

Detalles del producto:
e Cuerpo metalico plastificado.

e Practico y durable.




ITEM NO. 9 EXTENSION TELESCOPICA DE 8 A 16” (2.4 A 4.9 MTS), AMARILLA,

FIBRA DE VIDRIO (VARA PARA PINTAR).

EXTENSION PINTAR LANCO PA-2102-19 8 -16" FIBRA

Referencia:

PA 2102-19
Marca:

LANCO

Detalles del Producto:

el porta rolo.

ITEM NO. 10 MINI ROLO TODO USO / LAVABLE /
INTERMEDIAS 3” 3/8”

Marca:

LANCO

/ROSCA ALUMINIO

* Material: Fibra y Aluminio =

¢ Dimensiones: 8 pies X 16

PARA SUPERFICIES

|
Referencia: L P m

PA-573-19

Detalles del Producto:

®

Se incrusta en el porta rolo o porta rodillo
para una aplicacion mas rapida y nivelada.

Dimensiones: 3/8 X 3 pulgadas



ITEM NO. 11 PLIEGO DE LUJA 120

Lija Agua Carb.Silicio Gr 120 9X11 (50U) DAW40120S DeWalt

Descripcion SN—

Ficha técnica

Producto

Aplicacion

Tipo Papel Anti Deslizante
Marca Dewalt



ITEM NO. 12 CINTA MASKING TAPE VERDE 233 % X 50 YARDAS

Scotch® 3M Cinta de Enmascarar de Alto Rendimiento 233+

Cinta de enmascarar de color verde y alto rendimiento envuelta individualmente disefiada para el re-

acabado automotriz.

Gracias a su gran adaptabilidad, ofrece la mejor resistencia en la transferencia de adhesivo, se
ajusta a curvas y contornos, y proporciona lineas para pintura de estupendo desempefio.

El adhesivo especial resiste el levantamiento del borde

Detalles

Destacados

Cinta de enmascarar de color verde y
alto rendimiento envueita
individualmente disefiada para el re-
acabado automotriz

El recubrimiento minimiza la fuerza
de desenrollado, reduciendo las
arrugas y el soplado de pintura

Gracias a su gran adaptabilidad,
ofrece la mejor resistencia en la
transferencia de adhesivo, se ajusta a
curvas y contornos, y proporciona
lineas para pintura de estupendo
desemperio

El adhesivo especial resiste el
levantamiento del borde




ITEM NO. 13 THINNER 1000

Pinturas Tropical — Thinner TH-1000

Para tu gusto hicimos los colores

CARACTERISTICAS

1.- Adecua la viscosidad.
2.- Facilita la nivelacion.
3.- Ayuda a una correcta aplicacion. &

/
4.- Mejora la apariencia del acabado.

PROPIEDADES

N

El diluyente (Thinner en inglés), también conocido como adelgazador o
rebajador de pinturas, es una mezcla de disolventes de naturaleza organica
derivados del petroleo que ha sido disefiado para disolver, diluir o adelgazar
sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas.

DESCRIPCION

Disolvente de origen mineral, de olor caracteristico, constituido por una mezcla de Solventes.

APLICACION

Utilizado en la preparacion y dilucion de esmaltes, laca natural, Sanding Sealer, rellenos,
barnices sintéticos y oleosos. También es recomendado para la limpieza de las herramientas
de trabajo.

PRECAUCIONES S 08N

Inflamable.

Nocivo: si se ingiere puede causar dafios.

Toxico para los organismos acuaticos.

Manténgase fuera del alcance de los nifios.

No respirar los vapores. >/
No tirar los residuos por el desagiie. = ,-""
En caso de ingestion, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta del

envase o la hoja de seguridad.



National Gypsum Company
2001 Rexford Road
Charlotte, NC 28211

(704) 365-7300

Informacién Técnica:

1-800-NATIONAL

(1-800-628-4662)

Fax: 1-800-FAX NGC1
(1-800-329-6421)

Pagina de Internet:

www.nationalgypsum.com

09250/NGC BuyLine: 1100

El Compuesto para Juntas Pre-
mezclado MaRCA Easy Finish® es
un compuesto premezclado
con base de vinilo que puede
usarse directamente del envase.

USOS BASICOS

El Compuesto para Juntas Pre-
mezclado Easy Finish esta di-
sefiado para colocar cintas,
retocar anclaje y completar el
acabado de juntas en paneles
de yeso para muros. También
puede usarse para reparar grie-
tas en muros empastados, tex-
turizar superficies y laminar
paneles de yeso para muros
sobre olras superficies, tales
como albanileria u otros pane-
les para muros. Contiene sufi-
ciente adhesivo para pegar la

cinta de refuerzo y desarrolla su

resistencia y dureza al secarse.

VENTAJAS

e Listo para usarse directo del
envase.

¢ Excelente adhesién/unién.

e Todos los acabados pueden
realizarse con un solo com-
puesto.

LIMITACIONES

* Proteja el producto contra el
congelamiento y la exposicion
a calor extremo y luz solar
directa, condiciones que oca-

sionaran la caducidad prematu-

ra del mismo.
* No lo adelgace demasiado.

* Mezclarlo en exceso con un
taladro eléctrico puede oca-

sionar cambios no deseables en

viscosidad y en la apariencia
del acabado superficial.

Easy Finish® es una marca registrada de National Gypsum Properties, LLC.

ALMACENAJE

La vida de almacén varfa con las
condiciones climaticas, hasta 6
meses en buenas condiciones.
Almacene el compuesto lejos
del frio o calor extremo para
evitar su caducidad prematura.
Revise la fecha de produccién
con regularidad y mueva el
inventario usando primero el
mas antiguo.

Si el Compuesto para Juntas Pre-
mezclado Easy Finish se conge-
la, descongélelo a temperatura
ambiente por lo menos 24
horas. Una vez descongelado,

invierta el envase por lo menos

15 minutos. Enderece la cubeta,

quite la tapa y mézclelo de
nuevo con un taladro eléctrico.
El Compuesto para Juntas Pre-
mezclado Easy Finish debe
quedar libre de grumos vy listo
para usarse en un minuto. De-
seche la mezcla del compuesto

que haya quedado con grumos.

ESTIBADO

Los envases o cajas de Compues-
to para Juntas Premezclado
Easy Finish no deberan apilarse
mas de dos tarimas de alto.

COMPOSICION Y MATERIALES
No contiene asbesto. Puede con-

tener alguno(s) de los siguientes:

Componente Nim. CAS
Piedra caliza 1317-65-3
Yeso de Paris 10034-76-1

Nombre de la obra

WA

COMPUESTO PARA JUNTAS PREMEZCLADO
MARCA EASY FINISH®

Yeso 13397-24-5
Perlita 93763-70-3
Talco 14807-96-6
Mica 12001-26-2
Arcilla 1302-78-9
1332-58-7
66402-68-4
8031-18-3
Almidon 9005-25-8
Agua* 7732-18-5
Latex* _—

*Presente solo en productos
Premezclados.

ACCESORIOS

Cinta para juntas
Esquineros

Cinta para juntas Multi-Flex
Esquineros para arcos
Rebordes |

Junta de Control E-Z Strip

EMPAQUE

Cubeta de 3 Lb. (1.4 Kg.)
Cubeta de 12 Lb. (5.4 Kg)
Cajade 47 Lb. (21.3 Kg.)
Cubeta de 58 Lb. (26.3 Kg.)

NORMAS APLICABLES

ASTM C 475
Especificacion federal SS-J-570B

Cobertura: 130 a 140 Lb,/1000 pies’
de panel* (59 a 63 Kg/100 )

*La cobertura varia segln el ni-
mero de esquineros y molduras
que se usen.

09250

S INSTA

REFERENCIAS Y NORMAS

APLICABLES

ASTM C 840

Gypsum Association GA-216

Gypsum Association GA-214

Guia de Construccion con
Yeso, National Gypsum Co.

RECOMENDACIONES

La aplicacion del Compuesto
para Juntas Premezclado Easy
Finish debera coincidir con
los métodos descritos en las
normas y referencias citadas
y segln se indica a conti-
nuacion.

El Compuesto para Juntas Pre-
mezclado Easy Finish puede
requerir un poco de mezcla-
do antes de usarse y en cual-
quier caso, deberad mezclarse
ligeramente antes de afadirle
agua. La mezcla puede ha-
cerse con una herramienta
tipo para hacer puré o un ta-
ladro a baja velocidad. Uselo
directamente del envase para
dar tratamiento a tornilleria y
esquineros o para encintar y
dar acabado a juntas. Al afa-
dir agua, tenga cuidado de
adelgazarlo a la consistencia
necesaria.

(Contintia en la siguiente pagina)

Contratista

Fecha




Debe aplicarse una capa delga-
da y uniforme del Compues-
to para Juntas Premezclado
Easy Finish sobre la junta, de
unas 4" de ancho. Enseguida,
la cinta se centra sobre la
junta y se incrusta en el com-
puesto, dejando suficiente
compuesto para juntas bajo
la cinta para lograr una
buena adhesion. Debe apli-
carse una capa delgada del
compuesto sobre la cinta
para minimizar arrugas u
ondulaciones. El cielo raso,
los angulos de muros y los
angulos de rincones se re-
fuerzan doblando la cinta
para adaptarse al angulo e
incrustandola en el com-
puesto.

Una vez que el compuesto se-
que por completo (alrededor
de 24 horas) cubra la cinta
con una capa de compuesto
para todo uso o para acaba-
do final, extendiéndola sobre
la cinta hasta unas 3" de ca-
da lado. Después de que esta
capa seque por completo,
aplique otra capa de com-
puesto para todo uso o para
acabado final con una cresta
pequefa y uniforme sobre la
junta. Esta capa debera estar
lisa y los bordes se desva-
necen aproximadamente 3"
mas alla de la capa anterior.

Todas las esquinas interiores se
cubren con cuando menos
dos capas de compuesto,
con los bordes desvanecidos.

Todas las depresiones de cabe-
zas de clavos o tornillos de-
ben recibir tres capas. Estas
capas pueden aplicarse al ir
aplicando cada capa sobre
las juntas.

Es necesario dejar que cada
aplicacién del Compuesto
para Juntas Premezclado Easy
Finish se seque totalmente,
para después lijarlo en hime-
do, si es necesario. Si se pre-
fiere lijar en seco, debera
ventilarse y usarse un respi-
rador apropiado y proteccion
para los ojos.

Deben cubrirse las pestanas de
los esquineros del panel de
yeso con cuando menos dos
capas del compuesto. La pri-
mera capa debe ser compues-
to para todo uso y la segunda
puede ser compuesto para
todo uso o para acabado
final, desvaneciéndolo hasta
unas 9" de cada lado del
lomo metalico expuesto.

En lugares de clima frio (tempe-
ratura exterior inferior a 50°F
[10°C]), la temperatura dentro
de la edificacién debe man-
tenerse a un minimo de 50°F
(10°C), de dia y de noche,
durante el proceso de acaba-
do de las juntas. Ventilese
adecuadamente para eliminar
el exceso de humedad.

Las condiciones de humedad
retardan el proceso de seca-
do. Por tanto, un tiempo de
secado de 24 horas entre las
capas pudiera no ser sufi-
ciente. El tiempo de secado
adecuado es esencial para
evitar situaciones indesea-
bles, como grietas ocasio-
nadas por una contraccion
demorada.

DECORACION

Antes de aplicar pintura, recu-
brimientos u otros materiales
decorativos, todas las areas
deberan estar totalmente se-
cas, libres de polvo y tratadas
con una capa de sellador pri-
mario de latex mate, alto en
sélidos y de buena calidad.

Es responsabilidad del arquitec-
to o contratista seleccionar la
pintura que proporcione las
caracteristicas de acabado
que se especifican o se bus-
can.

Consulte la Especificacion
Recomendada para Niveles
de Acabado en Paneles de
Yeso, GA-214 de la Gypsum
Association, para determinar
el nivel de acabado nece-
sario a fin de garantizar que
la superficie se ha preparado
adecuadamente para aceptar
la decoracion deseada.

National,
Gypsum.

Excellence Across The Board

110775 Rev. 08/05



Urethanizer™ es una membrana elastomérica
100% acrilica y uretano, con particulas de
cerdmica y caucho, de gran durabilidad y
adhesion excepcional. Puede ser reforzada con
una malla de poliéster en sistemas
compuestos. Esta membrana incorpora
moléculas de ceramica que disminuyen la
temperatura de la estructura reflejando 79% de
los rayos solares y eliminando 89% del calor
recibido. Urethanizer™ no se agrieta o pela y
provee una capa monolitica, impermeable y
resistente a las inclemencias del tiempo, y al
movimiento total de las juntas, fuertemente
adherida a la superficie del substrato.

Cumple con los Requisitos:

ASTM D 6083: Si

Energy Star: Si
Miami-Dade County: Si
Cumplimiento COV (<50 g/L): Si
SCAQMD: Paso
AIM & OTC: Pas6
Ventajas del Producto:
*100% Acrilico + Uretano + Geramica

» Refuerzo de fibras para alta fuerza de tension
= Gertificado Energy Star® para techos frios

= Aprovado por Miami Dade County

= Excelente resistencia al viento

» Excelente resistencia al sucio

« Bajo C.0.V., compuesto organico volatil, y no
flamable

Pruebas de Rendimienlo o
Fue;zadeTensﬁn o 304PSI i
Efongac‘.rén . "‘:"185"% f

. ASTMDZ370 e
Adhesuén atconcfete N

| ASTMASTMGTOA/DS3
Permeabmdaddeagua'  308perms
Reﬂectzmcla .

ASTM C 1549

Urethanizer™ ha demostrado en pruebas de
laboratorio que las propiedades de adhesion
sobrepasan todas las especificadas en (ASTM
C 794) y asegurando una proteccion de larga
vida sobre substratos de membranas de
asfatto modificado, techos compuestos,
techos de espuma de poliuretano, techos de
hormigén, techos existentes galvanizados,

techos de bitumeny brea.
Data Técnica: L
Tipo de Producto: 100% Acnilco y Uretano
Acabado: Mate (5° - 107)
*Geometria 60°
Solidos (%): 65 + 2% por peso
54 + 2% por volumen
Weight/Gallon: 11.29 + 0.05 lbs.
(5.12 £ 0.02 kg.)
Colors: Se aplica azul y seca

Ultra Blanco

Tiempo de Secado:

ASTM D1640 Al Tacto: 60 min.

A reaplicar: 24 hrs.
Cubrimiento en:

Concreto: 50 p?/gal.
(4.65 mc/gal.) @
17 mils seco, 32 mils hiumedo
Metal: 100 p¥gal.
(9.3 m%gal.) @
8.6 mils seco, 16 mils humedo

Presentaciones: 5 galones

1 galon
Dilucion: No es recomendable,
Flamabilidad: No es flamable
Viscocidad: 120 - 125 KU's
Porciento de Pigmentos
por Peso 39 + 2%
VOC: <50 g/L

Aviso: A nuestro entender, la informacion

técnica que incluimos es precisa y corrgctaf”_

Toda la informacion técnica e instruceiongs
publicadas estan sujetas a cambio sin previo
aviso. s

S.D.S.: Disponible a peticion.

www. Iancopalnt:.can

Ahorro de Energia:

Urethanizer™ RC-994 es una membrana para
techos que cuenta con certificacién Energy
Star y proveera una estructura de alta eficiencia
enérgica por muchos afos reduciendo
grandemente la temperatura del interior y el
costo de enfriarla. Pruebas realizadas en tres
(3) zonas urbanas importantes en EUA
demuestran que el Urethanizer'™ RC-994
inicialmente refleja 79% de los rayos solares y
mantiene una reflectancia promedio de 82%
por tres afos después de instalada y seca
(ASTM C 1549) vy elimina 89% del calor
recibido (ASTM C 1371).

Preparacion de Superficies:

Verificar que toda la superficie del techo este
totalmente limpia vy el concreto curado.
Remover toda materia extraiia mediante agua a
presion, raspado con espdtula y/o cepillo de
alambre. Superficies de hormigén estaran
libres de aceite, grasa y sucio. Eliminar mohoy
crecimiento de hongos v algas en el substrato
con una mezcla de agua y cloro en proporcion
de 3:1. Enjuagar bien con agua limpia y permitir
que seque completamente antes de aplicar. La
superficie no debe acumular agua por mas de
48 horas. Aplique el Acrylic Primer Sealer
AS-210 a toda la superfice, a razon de
250p*gal. de ser necesario. Esta base es
especialmente disefiada para penetrar, sellar la
porosidad e impermeabilizar los techos.

Cubrimiento:

Techos de Metal 100 p?/galén (9.3m?%gal.)

16 mils hum./ 9.3 mils seco por capa (18.6 total mils seco)

Wood Surfaces 100 p%galén (9.3m?/gal.)
16 mils hum./ 9.3 mils seco por capa (18.6 total mils seco)

Concrete Roofs 60 p?/galén (5.57m?/gal.)

26 mils hum./ 15 mils seco por capa (30 total mils seco)

/“‘fAsph\as@s

60 p?/galén (5.57m?/gal.)
26 md-shuml 15 mils seco por capa (30 total mils seco)

Polyurelhahe 60 p2/galdn (5.57m?/gal.)
26 mils hum./ 15 mils seco por capa (30 total mils seco)

Cubrménbien ééba tabla pueden variar dependiendo del
sistema comercial dg sellado de techo a utilizar. Consulte el
Manual de Snstemal Impermeabilizantes para detalles.

‘continta al dorso



ITEM NO. 16

Nova Block

CA-E559 FECHA: 05/10/2021 Rev.:1

NOVA BLOCK es un impermeabilizante Cementicio en polvo, formulado con polimeros
fortificados de alto desempefio para sellado de techos y paredes de sétanos, cisternas,
cimientos. Contiene aditivos que incrementan la repelencia y resistencia al agua.

El producto cuando es aplicado crea una barrera que evita la permeabilidad agua-vapor. Ideal
para tapar huecos, grietas e impermeabiliza una gran variedad de sustratos como cementos
virgen o pafietado, concreto, ladrillo entre otros. En paneles de yeso, se puede usar como un
acabado texturizado.

* Ahorro de energia

* Resistente a la humedad

e Aplicacion con brocha o espatulas
¢ Excelente rendimiento

e Producto en polvo /S ‘

CARACTERISTICAS |

Aspecto 7 . tPovw

Color |Bamco -
 Diluyente @ -Agua Potable

Terminacion Superf:cne no regular.

Rendimiento 25-27 mt?

Tiempo de secado al tacto 4 horas

Tiempo de secado completo | 24 horas

APLICACION

1. La superficie debe estar limpia y seca.

2. Como Sellador- Diluir una cubeta con 1 %2 de galén de agua potable.

Para uso como pintura (aplicacion con rolo, bocha o escobillén)- Diluir una cubeta con 1 %
de galén de agua potable que permita logar la consistencia y aplicar sobre la superficie dos a
tres capas, dependiendo de la humedad del espacio, esperando 4-5 horas entre capas. Debe
esperar 12-24 horas para que el producto seque por completo. Proteja de y lluvia por lo
menos 6 hrs después de la aplicacion. Aplique primero una capa de primer imprimador
antihongos Flash Pro Cano.
Para uso como masilla (rellenar grietas)- Verter lentamente 1 galén de agua potaﬁie enuna N
cubeta hasta logar la consistencia de una pasta. Rellene los huecos y grietas con espatula poco \
a poco.

3. La mezcla preparada debe usarse antes de 4 hr para evitar que endurezca.

4. Tape bien el envase cuando no se esta utilizando.

5. Limpie con agua tibia y jabon los accesorios utilizados.

/
Esta informacidn es correcta segun nuestra experiencia y se ofrece como colaboracidn sin compromiso. Cano Industrial, S.R.L. c(edam toda ’ /—/
responsabilidad por la aplicacién, utilizacidn y procesamiento no adecuado de este producto por estar fuera de su control. s

CANO INDUSTRIAL, S.R.L.cALLE PARQUE INDUSTRIAL PEDRO BRAND, KM18 AUT.DUARTE, SANTO DOMINGO, 10805, REPUBLICA
DOMINICANA, TEL.: 809-530-1006. www.canoindustrial.com RNC 1-01-01940-9




Aplicar mediante rolos o brochas, dejando una pelicula sobre la superficie.

CA-E559 FECHA: 05/10/2021 Rev.:1

MODO DE USO

EMPAQUE
. Codigo del : Unidad/
| CodgodeBamn | Brooucto |  Treentcin . | o
) 746 79983 1038 3 SE0067 thbetar 1
ALMACENAJE =

Debe de ser almacenado en lugar cubierto, fresco y seco (20 a 25°C) y por un periodo de tiempo no
superior a 6 meses a partir de su fecha de fabricacién. Los envases deben de ser los originales y estar
bien cerrados.

PRECAUCIONES

No guardar en envases metalicos. Mantener en envases de plasticos o de vidrio. No ingerir ni inhalar.
Deben de observarse las precauciones usuales en la manipulacion de productos quimicos; a saber:
buena ventilacion en el area de trabajo, buen cuidado preventivo de la piel y el uso de gafas protectoras.
Mantener fuera del alcance de los nifios.

Esta informacidn es correcta segun nuestra experiencia y se ofrece como colaboracién sin compromiso. Cano Industrial, S.R.L. declina toda
responsabilidad por la aplicacion, utilizacidn y procesamiento no adecuado de este producto por estar fuera de su control.

CANO INDUSTRIAL, S.R.L.CALLE PARQUE INDUSTRIAL PEDRO BRAND, KM18 AUT.DUARTE, SANTO DOMINGO, 10805, REPUBLICA
DOMINICANA, TEL.: 809-530-1006. www.canoindustrial.com RNC 1-01-01940-9




Pintura Mantenimiento Esmalte
PI51

ITEM NO. 17 Y 18

CA-E461 FECHA: 05/07/21 Rev.: 5

Acabado alquidico que ofrece excelente apariencia y proteccién en metal, vidrio y hormigén gracias a
su adherencia, dureza y facilidad para ser limpiada. Brinda un excelente comportamiento en la
proteccion de estructuras expuestas a la intemperie, creando una pelicula resistente y lisa. Disponible
en acabados brillo, semi mate y mate.

o REFERENCIA;
= Gran rendimiento. PI517472-3
* Buena terminacion. COLOR: NEGROMATE
» Gran resistencia a la intemperie.
CARACTERISTICAS
Aspecto Liquido
- | Blanco , Crema, Amarillo REFERENCIA:
Colores Rojo, Verde, Azul, Negro ERI
- | Gnis, Dorado y Caoba COLOR: NEGRO CON
Componentes no voldtiles | 460-480% R
Viscosidad (#3/30/250 RVT) 1,500 - 2,000cps
Peso por galén ' ' 3.90-4.20kg
APLICACION

Preparacion de la Superficie. Debe ser preparada de manera que esté libre de impurezas, polvos, grasas,
aceites o cualquier otro elemento extrafio que pueda interferir el proceso natural de adherencia y
compatibilidad entre el producto y la superficie. Aplicar este producto a brocha, rolo o pistola. Si se
aplicase a brocha o rolo se recomienda una reduccion de solo 10-20%, pero, si en camblo la aplicacion
es a pistola su reduccion debe ser de 50-100%, usando como reductor Aguarras o Iﬁl Re Ciauéega

EMPAQUE
: Unidad /
Prqsentac:én Caja \ %, o0 /]
Galén 4 N\ pastve 5/
e meaNEA
ALMACENAJE ) DOME -~

Debe de aimacenarse en lugar fresco, seco y lejos de fuego, por un periodo de tiempo no superior a 24
meses a partir de su fecha de fabricacion. Los envases deben de ser los originales y estar bien cerrados.

PRECAUCIONES

Evitese un prolongado contacto con la piel y los ojos, evite también respirar los vapores, aplicando el
producto en lugres de buena ventilacion. De ninguna manera debe ingerirse, y si por un accidente
sucede, debe acudirse al médico de manera inmediata. Manténgase fuera del alcance de los nifios.

Esta informacion es correcta y fiable segin nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas para determinar el comportamiento de este producto en los
materiales de trabajo. Cano Industrial SRL declina toda responsabilidad por la aplicacién y utilizacién no adecuada de este producto, por estar fuera de su control.

CANO INDUSTRIAL, S.R.L CALLE PARQUE INDUSTRIAL PEDRO BRAND, KM18 AUT, DUMTE.SANTO DOMINGO, 10805, REPUBLICA
DOMINICANA , TEL.: 809-530-1006. www.canoindustrial.com RNC 1- 01~01940-9 s \_‘




ITEM NO. 19

Si

PAVING PAINT

Para tu gusto hicimos los colores

NOMBRE

TERMINACION TROPICAL

SIDEWALK

SEMI BRILLANTE PLUS

DESCRIPCION: Basada en una fuerte y flexible resina poliuretano para dar méaxima durabilidad y resistencia a la
abrasion. La superficie es disefiada para reducir el resbalado.

PRODUCTO ENVASADO % DE GALON, GALONES Y CUBETAS DE 5 GALONES
COLORES Segln carta de colores y 4 bases (pastel, tint, deep y accent) para preparar colores especificos
del sistema de color de Pinturas Tropical Color System. -
USOS BASICOS - Escalones. /.
- Pasillos. ¥ ")\
- Decks. E" 'Q Nk
- Garages. I ! :
5 Madera. § eco | ]
- Concreto. j O @ /)
= Repintado R e
ALMACENAMIENTO Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas"iie‘,fuggggﬁ,dgtjgl_vgh‘ o ignicién. No
dejar al intemperie. A
VEHICULO Resina Poliuretano
SOLVENTE Mineral Spirit
PIGMENTACION Pigmentos resistentes a la abrasion.
ACABADO Mate ASTM D 523-98
vocC 3.721b/gl
PODER CUBRIENTE
ADHERENCIA ASTM D 4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO 4-6 horas
TIEMPO REPINTADO 16 horas (minimo) 7 dias (maximo)
TIEMPO DE SECADO ESTABLE 8 HORAS
DURABILIDAD Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
RESISTENCIA DE LA ABRASION
RESISTENCIA PARA LLUVIA
FORZADA CON VIENTO
CURADO Evaporacion / coalescence ~—
SOLIDO POR PESO 63%
SOLIDO POR VOLUMEN 43%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS | 2 manos Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO Dependiendo de la superficie y la
porosidad de la misma. La imprimacién del
sustrato base puede aumentar el
rendimiento.
TOXICIDAD No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

e  Puede ser aplicado en un amplio rango de temperaturas.
e  Excelente adherencia a Primers Alquidicos y Acrilicos.

SIDEWALK SEMI BRILLANTE




LIMITANTES

e  Elsecado puede ser afectado por el frio y alta humedad.
e  No disefiada para ambientes severos, como plantas quimicas, dreas de tréficos con
ruedas de hierro.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho, pintura
vieja o agrietada.

En superficies con grandes cantidades de eflorescencias por efecto de altas concentraciones de
alcalinidad (manchas blancas), se recomienda usar una preparacién de nueve partes de agua y
una parte de acido muriatico, usar implementos de seguridad guantes botas y lentes , aplicar
con cepillos. Enjuagar con abundante agua,, para eliminar todo rastro de la preparacion.

SUPERFICIES NUEVAS

CONCRETO: Debe estar debidamente curado (30 dias), limpie con abundante agua para

Tre ca /

Hing
Mterior/ exterior

Ura para pavim’

¥ SideWar

eliminar las sales, deje
MADERA: rellene toda grieta y perforacion con RELLENO ACRILICO TROPICAL y se deja
secar por 24 horas antes de pintar, lije el drea dspera y prepare la superficie.

SUPERFICIES PREVIAMENTE
PINTADAS

SUPERFICIE EN BUENAS CONDICIONES: lije drea de mucho brillo y elimine todo el polvo,
limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabdn en todas las 4reas.

Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague
bien y deje secar. Cubra el drea completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIE EN MALA CONDICIONES: pintura que se ha desprendido, deberi ser
completamente raspada y removida. Cubra el drea completa con el primer recomendado para
superficies nuevas,

SUPERFICIES CON HONGOS: esta pintura contiene un fungicida disefiado para resistir todo
crecimiento de hongos en la pintura misma. Todo hongo existente en la superficie a ser
pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se
haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la
superficie con TROPICAL MOSS & MOULD KILLER, siga las instrucciones de uso, enjuague
completamente y deje secar. Cubra el area completa con el primer recomendado para
superficies nuevas.

METODO DE APLICACION

Con rolo anti gotas, brocha, , pistola convencional o de aire.

PRECAUCIONES

Use con ventilacién adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto
con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 minutos.
Busque atenciéon médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los
nifios.

Derramamiento: use equipo de proteccién adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita
que llegue a desagiies o que se derrame en caiierias.

SIDEWALK SEMI BRILLANTE
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Para tu gusto hicimos los colores

NOMBRE TERMINACION TROPICAL

ACRILICA AMBIENT SATINADA PLUS

DESCRIPCION:
BASES ACRILICAS

Pintura Acrilica de terminacién SATINADA. Es de ficil aplicacién y gran durabilidad. Es la eleccién ideal para la moderna decoracion
interior. Seca rdpidamente sin olores residuales Posee gran facilidad de limpieza por su excelente resistencia al lavado y la abrasién.

Es un producto ideal para usarlo en el hogar, hoteles, escuelas, hospitales e iglesias. Recomendada especialmente para aplicar en todas
las 4reas interiores de la casa. Esta pintura esta libre de contaminantes de plomo y mercurio y contaminantes destructores de la capa

de ozono.

PRODUCTO ENVASADO GALONES Y CUBETAS DE 5 GALONES

COLORES 4 bases (pastel, tint, deep y accent) para preparar colores especificos de Pinturas Tropical
Color System.

USOS BASICOS Para uso industrial, comercial y residencial sobre superficies nuevas o previamente pintadas
de cemento, madera, ladrillo y metal debidamente preparado e imprimado.

ALMACENAMIENTO Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignicién. No
dejar a la intemperie.

VEHICULO Létex Vinilicos

SOLVENTE Agua

PIGMENTACION Diéxido de Titanio / Agregados

ACABADO Satinado ASTM D 523-98

vocC 127gr/1 o

PODER CUBRIENTE 99% ;

ADHERENCIA Excelente ASTM D 4541

TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30 MINUTOS

TIEMPO REPINTADO 4 HORAS

TIEMPO DE SECADO ESTABLE 8 HORAS

RESISTENCIA AL LAVADO Excelente

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Excelente

RESISTENCIA DE LA ABRASION Excelente

RESISTENCIA PARA LLUVIA Excelente g

FORZADA CON VIENTO o o

CURADO Evaporacion / coalescencia Ee

SOLIDO POR PESO 48%

SOLIDO POR VOLUMEN 31%




NUMERO DE MANOS REQUERIDAS | 2 manos Dejar secar entre cada mano

RENDIMIENTO TEORICO 30 m2 /gl Dependiendo de Ila superficie y la
porosidad de la misma. La imprimaci6n del
sustrato  base puede aumentar el
rendimiento.

TOXICIDAD No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

ROPIEDADES Y VENTAJAS

No existe cuarteamiento.

Fécil de limpiar.

Excelente rendimiento.

Colores s6lidos a la luz y a la intemperie.

Resistencia extrema a agentes atmosféricos y temperaturas extremas.
Anti hongos y anti algas.

Variedad de colores.

No se pela ni descascara en colores extremos.

Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiracién del soporte.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura
vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con Revetex Fino, dejar secar por dos horas antes de
pintar.

SUPERFICIES NUEVAS

CONCRETO, BLOQUE ESTRUCTURAL, ESTUCADO Y PANELES: debe estar debidamente
curado (30 dias), limpie con abundante agua para eliminar las sales, deje secar y aplique
primer QUICK DRY ACRYLIC PRIMER, FRESH CEMENT PRIMER O CONTRACTOR PRIMER.
MADERA: rellene toda grieta y perforacién con RELLENO ACRILICO y deje secar por 24 horas
antes de pintar, lije el drea dspera y prepare la superficie

SUPERFICIES PREVIAMENTE
PINTADAS

SUPERFICIE EN BUENAS CONDICIONES: lije drea de mucho brillo y elimine todo el polvo,
limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabén en todas las dreas.

Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague
bien y deje secar. Cubra el drea completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIE EN MALAS CONDICIONES: pintura que se ha desprendido, debera ser
completamente raspada y removida. Cubra el drea completa con el primer recomendado para
superficies nuevas.

SUPERFICIES CON HONGOS: esta pintura contiene un fungicida disefiado para resistir todo
crecimiento de hongos en la pintura misma. Todo hongo existente en la superficie a ser
pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se
haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la
superficie con MOSS & MOULD KILLER, siga las instrucciones de uso, enjuague
completamente y deje secar. Cubra el drea completa con el primer recomendado para
superficies nuevas.

SUPERFICIE POLVORIENTA: Yeso, masilla, o polvorienta se recomienda realizar limpieza con
pafio himedo, dejar secar y aplicar SURE SEAL PRIMER.

METODO DE APLICACION

Con rolo anti gotas, brocha, , pistola convencional o de aire

PRECAUCIONES

Use con ventilacién adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto
con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 minutos.
Busque atencién médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los
nifnos.

Derramamiento: use equipo de proteccién adecuado. Absorba con arena p-tierra.-No permita
que llegue a desagiies o que se derrame en cafier{as. St LOP L S




ACABADO/FINISH

Satinado o Sedoso / Satin or Sitky

COLOR/COLOR

Blanco y Carta de Colores Popular /
@iteond Papulqueio.: Chod_ B

DENSIDAD/DENSITY

453Kg / Gal %,

% Sélidos/% S
dO%seca
RENDIMIENTO/COVT
20 M2/Gal.- a 50 Micras pelicula

b

APLICACION/APLICAT]

o r_- .
Brocha / Brushr

Rolo / Roller

Pistola / Sproy Gun

DISOLVENTE PARA LAVADO

SECADO ALTTAE:I'D /
l.]-‘-"' NG AT ""7;- ICH

SECADO DURO

HARD DRYit
8hrs.

REPINTADO
REPAINTING

2 hrs.
PRIMARIO / PEIMARY
Pro Acrilico Primer

Tew= 22

ACRILICA SATINADA PRO

Disenada para ser utilizada en superficies exteriores e interiores de
concreto, madera, asbesto, ladrillo y mamposteria en general.
Ideal para ser aplicada en superficies de alto uso, en escuelas,
iglesias, hoteles, clinicas, hospitales, almacenes, banos, cocinas,
|avaderos y marguesinas.

PREPARACION DEL PRODUCTO

Antes de usar el producto, debe mezclarse con espatula plana,
creando movimientos ascendentes para asegurar completa
homogenizacion y uniformidad del color. Este producto viene listo
para usarse; de ser necesario diluir, hagalo unicamente con agua
limpia, no excediéndose de una pinta por cada galon de pintura.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Remueva toda pintura suelta, suciedades, polvo, calcomanias,
residuos de grasa y jabon. Si fuera necesario lave la superficie para
lograr una limpieza apropiada. Las superficies brillantes deben ser
opacadas con lija para proporcionar adherencia a la capa de
pintura. Los hoyos y grietas deben ser rellenados con masilla, y
luego lijada para abtener una superficie pareja. En superficies
nuevas de concreto se recomienda la permitir un curado de 21 dias,
luego aplicar en Pro Acrilico Primer, para evitar 13 formacion de
depositos de sales en la superficie del concreto y la ulterior
decoloracion de la pelicula de pintura.

APLICACION

Aplique una capa uniforme de la pintura, utilizando brocha, rolo o
pistola airtess. Evite las capas excesivamente gruesas, ya gue
alteran la apariencia, retrasan el secado y reducen el rendimiento.
Si se va aplicar una segunda mano, deje secar por Lo menos una
hora. Si se aplica con pistola airless, puede adelgazar la pintura con
agua limpia hasta lograr que fluya a través de la boquilla del
equipo, a cantidad de
por lo general no syete’

PRECAUCIONES

En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabon. Remueva la ropa contaminada. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua por
lo menos durante 15 minutos. Consulte a un médico. Si el producto es ingerido busque tratamiento médico inmediatamente. Use con ventilacion adecuada. Al retirar
la pintura en mal estado de la superficie, se genera un polvilio, evite su inhalacion usando una mascarilla adecuada, y limpie el area con aspiradora o con un
trapeador himedo. Mantenga fuera del alcance de los nifios. Si se va a conservar los sobrantes, tapelo bien y guardelos en un lugar seco y fresco

Producto exento de mercurio y otros metales pesados.




PINTURAS

COPNOOO®

La Pintura 100% Ultra Acrilica Satinada es un
recubrimiento arquitecténico de alto poder cubriente,
formulado a base de un polimero 100% acrilico y de uso
en exterior ¢ interior. Seca rdpidamente dejando muy
bajo olor residual. Su terminacién sedosa y balanceada
brillantez le confiere unas cualidades dpticas distintivas,
propiciando una altisima resistencia al ensuciamiento y
facilidad de lavado. Por su excelente resistencia a la
abrasién mantiene apariencia inicial ain después de
lavadas repetidas. Es altamente resistente a algas y
hongos.

Disponible en una variedad moderada de colores
estandarizados pre-entintado en planta y en colores
especiales por seleccion.

GENERICO / TYPE OF BINDER APLICACION / APLICATION

Polimeros 100% Acrllico / Brocha / Brush

100% acrylic polymer Rolo / Roller @@@
Pistola Airless /

ACABADO / FINISH Airless Spray Gun

ol DISOLVENTE PARA LAVADO /

COLOR SOLVENT WASH

Carta de colores y colores Agua / Water

espeualas por Seleccién/ Chart

colors and Selection Special Colors

SECADO AL TACTO /
Matcher System DRYING AT TOUCH
- \ 30 min.
DENSIDAD / DENSITY

5 SECADO DURD /
SualinaS g @ HARD DRYING
RENDIMIENTO / COVERAGE v,
20 m2/Gal. - 50 Micras o REPINTADO /
pelicula seca / microns . REPAINTING
dry film 2 hrs.
CURADD / CURING
Coalescencia / Coalescence

PRENHUM CURLITY PAINT 3558 fa

100% ULTRA ACRILICA SATINADA

100% ULTRA -
ACRILICASATINADA ° ¥

Ideal para ser aplicada en dreas muy frecuentadas; residencias,
escuelas, iglesias, hoteles, clinicas, hospitales, laboratorios
farmacéuticos, oficinas y almacenes, Para residencias se
recomienda en las dreas del bafio, cocina y marquesinas.

PREPARACION DEL PRODUCTO

Se debe mezclar antes de usarse, a espatula o con una paleta,
creando movimientos ascendentes y asf asegurar uniformidad
del mismo. No mezcle con pintura base solvente.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Remueva toda la pintura en mal estado, suelta, suciedades,
polvo, calcomanias, residuos de grasa y jabon. Lavela si es
necesario. Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija
para proporcionar adheren ﬂa’ﬁh«ﬂueva capa de pintura. Las
r rqparadas, lijadas y

pf Rar En superficies

; comrgngaslaaphcaqén de
@o y seeﬁda de esta, para
0 ede;q&%xen ﬁsuperﬁae del
i6n de la pelicula

aplicacion del

Imprimador Ultra -'?(56’ I
Popular, para Iograrhr\mgf@ Nt

APLICACION

Apligue generosamente Pintura Acrilica Satinada con brocha,
rolo o pistola. Evite brochazos excesivas. Si se usa spray, la pintura
se puede adelgazar con agua en una proporcion de un galon
de pintura por un galén y medio de agua. (1:1.5).

i ey

PRECAUCIONES: En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabon. Remueva la ropa contaminada. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente
con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Consulte a un médico. Si el producte es ingerido busque tratamiento médico inmediatamente. Use
con ventilacién adecuada. Al retirar la pintura en mal estado de la superficie, se genera un polvillo, evite su inhalacién usando una mascarilla adecuada, y
limpie el area con aspiradora o con un trapeador himedo. Mantenga fuera del alcance de los nifios. Si se va a conservar los sobrantes, tapelo bien y
guérdelos en un lugar seco y fresco. PRODUCTO EXENTO DE MERCURIO Y OTROS METALES PESADOS.

T 920y
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Recomendaciones de Aplicacitn:

Cuando se utiliza como producto tnico en el sistema de sellado de techos,
aplique una primera capa del sellador en todo el techo a razén de 50 p%gal.
Evite pasar dos veces sobre el &rea durante la aplicacion. Espere 24 horas
antes de continuar con las capas adicionales.

Cuando se utiliza en conjunto con refuerzo de malla de poliéster FM-222 una
membrana base de Insulaflex™ RC-948 o Aqua-Proof™ MD-863 debe
aplicarse para pegar y empotrar la malla. Por favor consulte la data técnica
de la membrana base para los procedimientos de aplicacion.

Condiciones del tiempo: Seleccionar un dia claro y célido para llevar a cabo
la instalacion, verificando que no haya prondstico de lluvia para ese periodo
de tiempo. No instalar después de las 4:00 PM. El producto no debe recibir
lluvia por un minimo de 6 horas después de instalado.

Areas de acumulacion de agua: Areas que acumulan agua por més de 48
horas deben ser reparadas usando tubos de desagiie, imbormnales u otras
medidas correctivas. Sihande corregirse desniveles usando Ultra Level™
UL-221, leer la data técnica de Ultra Leve™ UL-221 para ver procedimiento
de instalacion.

Reparacion de grietas y juntas: Aseglirese de que todas las grietas,
costuras, tapas de juntas y alrededor de todos los objetos estacionarios esté
completamente seco y limpio. Aplique con una espatula Lanco®
Siliconizer™ Crack Filler y malla de poliéster sobre las grietas, costura, tapas
de juntas y alrededor de todos los objetos estacionarios y 2 pulgadas hacia
cada lado. Deje secar completamente 24 horas antes de aplicar el sellador.

Techos de concreto: Repare con cemento los huecos o las dreas donde el
concreto se haya debilitado. Cubra el &rea a repararse con Lanco® Bonding
Agent y deje secar. Aparte, afiada a la mezcla un galén de Lanco® Bonding
Agent por cada 50 libras de cemento. Apliquela y deje curar por espacio de
una semana. Repare grietas utilizando Lanco® SiliconizerTM Elastomeric
Crack Filler y polyester weave segun las instrucciones. Aplique una capa de
Lanco® Urethanizer™. Deje secar por 24 horas y aplique una segunda capa.

Techos de metal: Para metales no galvanizados, elimine el moho y apligue
la base Lanco® Galvanized Metal Primer. Reemplace todos los sujetadores
sueltos y recubra los vigjos con Lanco® Siliconizer™ Elastomeric Crack
Filler. Deje secar por espacio de 24 horas. Aplique una mano de Lanco®
Urethanizer™. Deje secar por 24 horas mas y aplique una segunda mano.

Espuma poliuretano: Verifique que la superficie se encuentre en buenas
condiciones, libre de agujeros y agrietamientos. De estar en condiciones
Gptimas, aplique una mano de Lanco® Urethanizer™, deje secar por 24
horas y aplique una segunda mano.

Techos de asfalto: Limpie bien la superficie para que quede sin sucio, aceite
0 grasa. Repare las grietas segin se recomienda. Aplique una capa de
Lanco® Urethanizer™. Deje secar por espacio de 24 horas y aplique una
segunda capa.

Tejas de asfalto: El techo debe de estar completamente limpio y seco.
Aplique 2 capas de Lanco® Urethanizer™ a razon de 60 pies2 por gal6n,
dejando secar durante 24 horas entre capa y capa. Asegurese de que todo
el espacio alrededor de las ripias quede completamente sellado. Si no,
aplique Lanco® Siliconizer™ Elastomeric Crack Filler y polyester weave en
las uniones segun se recomienda, sequido por una mano més de Lanco®
Urethanizer™.

Mélodo de Aplicacidn:

Aplique con un rolo Lanco® 3/4” Nap Rough Roller o pistola sin aire.
Aplique la primera capa vertiendo el envase de Lanco® White Seal Plus™
sobre la superficie del techo. Evite aplicar dos veces en el mismo lugar.
Espere 24 horas entre las capas para que sequen bien. Aplique Ginicamente
en temperaturas sobre 50°F, no aplique si se espera que la temperatura baje
de 50°F. Aplique las capas siempre en direccién opuesta. Nunca diluya o
rebaje este producto, utilice segtin esta en el envase.

Equipo recomendado: Utilice una bomba sin aire con una presion entre
1,500 y 2,000 psi. Una aplicacion de 1 a 2 galones por minuto con una
punta de 0.026 a 0.035 es adecuada. Espere 24 horas entre capas. Las
mangueras deberian ser de un didmetro interior de 3/8” y del tipo usado
para alta presion. El didmetro interior tendra que ser mayor si la manguera
tuviese mds de 50 pies de largo.

Limpieza: Limpie todo el equipo con agua ubla ay Jabon

Garantia limitada: La responsaballdad,dé Jos fatiica
venta de este producto se extenderaaﬂnreame R .'
este falla en cumplir con los estandares de calid i
cumple con las especificaciones de aplicaion, ing _
una capa de producto anualmente en techos plan a-. :_, hef
0 menores a 1/2” por pie cuadrado. s €01 g
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Precaucion: Contiene 100% resina acrilica. -En—caso~de contacto, el
producto puede causar irritacion de ojos, piel, narizy garganta. Echese agua
inmediatamente. No se restriegue los ojos. En caso de contacto con la piel,
échese agua limpia inmediatamente. Si se traga no induzca el vomito.
Consulte inmediatamente a un médico. Mantenga fuera del alcance de los
nifios.

jAdvertencia! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberar polvo
de plomo. El plomo es tdxico. Exposicion al polvo de plomo puede causar
enfermedades serias, tales como dafio cerebral, especialmente en nifios.

Mujeres embarazadas deben evitar la exposicion. Utilice un_respirador —

aprobado por NIOSH para controlar la exposicion al plome, Limpie
cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un mapo mojado. Antes de
comenzar, conozca como protegerse usted vy su familia contactando la
Linea Caliente Nacional de Informacion de Plomo al 1-800-424-LEAD o
conéctese a www.epa.gov/lead. Para emergencias qumcas flame a
ChemTrec 1-800-424-9300. Proteja de la congelacion.
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PINTURAS

CRONCRONC N ROR-RZRC)

Es una Pintura 100% acrilica de alto poder cubriente,
de aspecto sedoso y de excelente cualidades decorati-
vas. Disefiada a partir de un polimero que no emite
olor y de Cero CQV mds la incorporacién de aditivos
especiales, los cuales por contacto inhiben el
crecimiento de bacterias, algas y hongos. La combi-
nacién de su textura satin y el uso de cargas especiales
le confieren resistencia a la suciedad y facilidad en el
lavado. Es altamente resistente a la abrasién, mante-
niendo apariencia inicial aun después de lavadas
repetidas, incluso cuando se utilizan agentes de
desinfeccion de uso habitual en entidades sanitarias.
Disponible en una amplia gama de colores a través
del Sistema Color Matcher Advanced de Pinturas
Popular, el cual estd estructurado por cuatro bases:
Blanca, Media, Intensa y Clear, disefiadas para
aceptar adiciones de colorantes a partir de mdquinas
dispensadoras, y asi obtener una gran variedad de
colores de diferentes tonalidades y matices.

GENERICO / TYPE OF BINDER APLICACION / APLICATION

100% Acrilico Cero Olor y Cero COV / Brocha / Brush
100% Acrylic Zero Odor and Zero VOC  Rolo / Roller @@@

ACABADO / FINISH St Saaying
Satin / Satin
DISOLVENTE PARA LAVADO /
COLOR / COLOR SOLVENT WASH
Blanco y colores de fa carta Color Agua / Water
Matcher Advanced / White and Color
Matcher Advanced color chart SECADO AL TACTO /
DRYING AT TOUCH
DENSIDAD / DENSITY Tk
4,08 - 4,85 Kg/Gal E REPINTADO /
REPAINTING
RENDIMIENTO / COVERAGE -
CURADO /
18-20 m¥/Gal.
el CURING
24 hrs.

100% ULTRA ACRILICA SATINADA
HIGH PERFORMANCE
ANTIBACTERIALY HOSPITALARIA

Usos

Para pintar en exterior e interior, en lugares donde se requiera
de un ambiente totalmente libre de olor residual al momento
de su aplicacién y durante el proceso de  secado.
Recomendada en paredes de concreto, ladrillo, madera y
mamposteria en salas de cirugia, de cuidados intensivos,
cuartos de quemados, consultorios, clinicas, hospitales,
laboratarios de medicamentos y en el hogar. Por contacto
elimina el 99.9% de bacterias, protegiendo la salud.

PREPARACION DEL PRODUCTO

La pintura viene lista para usarse, solo se debe mezclar a espatula
con una paleta o con maguina vibradora, que permita crear
movimientos ascendentes para asegurar la uniformidad del
color. Para la obtencion del color a través del sistema
tintométrico, se selecciona el color, y se le agrega a la base los
colorantes que indica la férmula. De ser necesario diluirse debe
hacerlo solo con agua limpia, usande como maxime una pinta
por galén. No mezcle con otro tipo de pintura o con aromas,
porque la pintura pierde su propiedad de bajo olor.

PREPARACION DE SUPERFICIE

la superficie hasta dejarla en con
adherencia. Las superficies brillant

reparar las grietas, huecos y roturas "@Pﬁ"‘ \
superficies nuevas de concreto, antes de lace
pintura, se recomienda dejar curar eT*coﬁtzﬁeto
lavar y dejar secar, para eliminar la formaé;o Q@ 4
sales en la superficie y la ulterior destruccion ydeee%oratlon de
la pelicula de pintura ya seca, y lograr asi un mejor desempeio
de la pintura final.

APLICACION

Apligue una capa uniforme de la pintura, utilizando brocha,
rolo o pistola airless. Evite las capas excesivamente gruesas
porque alteran la apariencia y retrazan el secado. Deje secar
por al menos una hora antes de aplicar la segunda capa, la
cual completard la cobertura de la superficie. Si aplica
mediante pistola airless, la pintura se puede adelgazar con
agua hasta lograr que fluya a través de la boquilla del equipo.
La cantidad de agua a emplear dependeré de la capacidad
del equipo airless, por lo general serd de un 100%. Cuando se
aplica en interiores y en dias lluviosos, su olor es
imperceptible, lo cual hace que se pueda disponer de est
areas inmediatamente seque el producto. /

f

de pintura. Se recomienda usar elﬁE

PRECAUCIONES

En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabon. Remueva la ropa contaminada. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua pot |

lo menos durante 15 minutos y consuite a un médico. Si el producto es ingerido busque tratamiento médico inmediatamente. Al pelar la superficie, se genera u i :
polvillo, use mascarilla adecuada. Limpie el area con una aspiradora © con un trapeador himedo. Mantenga fuera del alcance de los nifios. Si se va a conservar ', | v,
los sobrantes, tapelo bien y guardelos en un lugar seco y fresco. Producto exento de mercurio y otros metales pesados. M
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FIJACIONES
Una empresa. una solucion!
Santo Domingo, D.N
13 de febrero del 2024
Sefiores:

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Asunto: CARTA CREDITO
Estimados Sefiores:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes, para informar que, en caso de que nuestra compafiia resulte
adjudicada en el ““, Adquisicion de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional
“Referencia: CP-CPJ-BS-03-2024, Informamos que ofrecemos una linea de crédito de un primer pago del
veinte por ciento (20%), luego de firmado el contrato, emitida la orden de compras. Segundo pago a los treinta
(30) dias laborables del ochenta por ciento (80%), luego de entregar los materiales adjudicados. Segtn pliego
de condiciones.

Sin mas, se despide

Atentamente,

Israel E. Ballonet
Representante Legal

Tel: (809) 792-9278 %§

RNC: 131-96885-6
Direccion: Av. San Vicente de Paul, No. 49
Alma Rosa Il, Santo Domingo Este, R.D.



FIJACIONES

Una empresa. una solucion!

Santo Domingo, D.N

13 de febrero del 2024

Sefiores:

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Asunto: CARTA COMPROMISO DE ENTREGA
Estimados Sefiores:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes, para informar que, en caso de que nuestra
compafia resulte adjudicada en el, Adquisicion de materiales de pintura para mantenimiento
a nivel nacional “Referencia: CP-CPJ-BS-03-2024. El tiempo de entrega sera de quince (15) dias
habiles después de recibida la orden de compras y recibido el avance del veinte por ciento (20%).
En los casos de los item del 14 al 26 nos comprometemos a entregar los articulos en envases en
perfecto estado y sellados de fabrica.

En el mismo orden estos indicarian la fecha de fabricacidon posterior al mes de diciembre del afo
2023 como lo indica el pliego de condiciones. Las etiquetas de las especificaciones de color, asi
como lo indica numero de lote y fecha de fabricacion de manera visible en los envases de cubetas
equivalentes a 5 galones.

Sin mas, se despide

Atentamente,

Israel E. Bal%net
Representante Legal
Tel: (809) 792-9278 i§

RNC: 131-96885-6
Direccidn: Av. San Vicente de Paul, No. 49
Alma Rosa I, Santo Domingo Este, R.D.



