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ASAMBLEA GHNEFMI, EX TRAORDINARIA PARA CONOCER
TRANSFORMACION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA

KESPONSABILIDAD UMn ADA

acta la asamblea general extraordinaria de la compañía
AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD, S. A.*"

DE LA IN TENCION DE
A UNA SOCIEDAD EN

En k ciudad de Simio Domingo, capital de la República Dominicana, a los Doce (12) días del
de Marzo del aflo Dos Md D.ez, (2010), siendo la.s Tres (3:00) horas de la tarde ■

s'fGUR DAdTa « SISTEMAS ELECTRONICOS DE
SEGURIDAD, S. A.* >, con el hn de acogerse a la ley No. 479-08 de sociedade.s
empresas individuales de responsabilidad limitada
Sociedad de Responsabilidad Limitada.-

Se procedió a comprobar la existencia del quorum necesario
cual la Secretaria redactó una Nómina o Lista de Asistencia
acciones^y votos de cada accionista presente, los cuales finnan dichas

la existencia del quorum reglamentario, e! presidente dio apertura oficial a la

mes

se reunieron en el

comerciales y
para transíormar la compañía por acciones a una

para adoptar las Resoluciones, para lo
as generales y el número de
listas.

con

AGENDA

Puntü r '‘‘i I» Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria

pfnt réFi "
ELECTRON^fuE SrTiimDATf SISTEMAS
»»jXi’XTirs.xxxxAxrsXr ■'
Punt^rConr ™ Periódico de circulación
RD^Ó 000 oo^om n Mm" Autorizado de Cinco Millones de Pesos

(RM ¡ i 9l / "oo 00) Novecientos Diecisiete Mil Doscientos

s.guie“esrdont y ^ adoptándose las
Luego de establecida la Agenda, el Presidente
respecto a la validez de la Asamblea
Asamblea Cieneral Hxtraordinaria.-

y autorizar la

j nacional

con 00/100

Pesos Con 00/100

sometió a consideración el punto uno de la misma
en cuestión para sesionar y tomar decisiones validas como
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PRIMERA RESOLUCIÓN

Tomar acta y dar constancia de ia renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la
convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las Asambleas generales ;
encontrarse todos presentes o debidamente representados y, en consecuencia, declarar la validez de
la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones válidas como Asamblea General
Extraordinaria. Aprobar la Nómina de Accionistas [Presentes y Representados.-

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos

por

Para dar seguimiento a la Agenda establecida, el Presidente infonnó sobre ia necesidad de
iransíormar la Sociedad conforme a lo dispuesto por !a ley 479-OX de Sociedades Comerciales y
Enipresas Individuales de Responsabilidad I,imitada, en esc sentido se ha decidido que el tipo de
vehículo corporativo que conviene a la Sociedad es transformarse de una Sociedad Anónima a una
Sociedad de Responsabilidad Limitada.-

SEGUNDA RESOLUCTON

Aprobación del proyecto de Estatutos Sociales de la
continuación:

Sociedad los cuales se transcriben a

lí Dommicana, los Señores. . N BADI ISTA PEREZ I EREZ, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de
I entidad y electoral No. 001-0123463-1, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo
Domingo, Distnto Nacional, MERCEDES FARAILD.A MALDONADO
dominicana, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad
domiciliada y residente

OE PEREZ,

y electoral No.001-0123298-1.
n • • ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repúbli
Domimcana; '‘AIR CIA DE JESUS PEREZ MALDONADO . dominicana, mayor de edad
portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1490959-1, domiciliada y residente en la

República Dominicana; JUAN THOMAS PEREZ
oot 0 4631« o t identidad y electoral No.001-0146318-0, domiciliado y residente en la ciudad de Sanio Domingo. Distrito Nacional
República Dominicana, LETICIA PEREZ MALDONADO , dominicana, mayor de edad’

Samo'n ' y electoral No. 001-0122087-9 , domiciliada y rLidente en la
MM " Nacional, República Dominicana; ,IUAN CARLOS PEREZ

72^X06 ™ “^úad, portador de la cédula de identidad y electoral No.
01-0122806-1, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Dástrito Nacional

DF’sFCURmTnT COMPAÑIA “AAA SISTEMAS ELECTRICOS
P ' ‘ CONVENIDO translbnnar dicha compañía a una Sociedad de
Responsabilidad Limitada S.R.L, de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo
cual consienten suscribir el siguiente Proyecto de Transformación - ^

ica

DENOMINACION SOCIAL-DOMICTLIO-OB.IETO-DIIRACTÓN:

ARTICULO !. DENOMINACION SOCIAL.
ELECTRONICOS DE SEÍilíRIDAD, S. R.
Limitada por las disposiciones de la L^- 4
Ernpres^'muwicfuáí^ '

Bajo la denominación social ‘‘AAA SISTEMAS
L.”, se constituye una Sociedad de Re.spqjj^

de Sociedades
; de Responsabilidad Limitada s Estatutos.A.
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ARIICUI.O 2. UPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de

Responsabilidad Idmilada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se
suscriben los presentes estatutos a que estarán sometidos los propietarios de las cuotas

ARI ICI]I,0 3. DOMICILIO. El domicilio de !a sociedad se establece en la Calle 30 de Marzo No
36, Crazcue Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, pudiendo ser trasladado
otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales y dependencias
en cualquier localidad del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

ARTICULO 4. OB.1ETO. La sociedad tiene como objeto principal la Compra, Venta e
Instalaciones de todo equipo eléctrico de seguridad y afines; así como toda clase de actividad
relacionada con el objeto principal y le licito comercio. Como Consecuencia de los obieíos antes
indicados y sin que su enumeración pueda ser considerada como limitativa., la sociedad puede
ejercer todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes
mencionado o que fuera de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social.-

ARTICULO 5^ DURACIÓN. La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Sólo podrá
disolverse por Resolución de la Asamblea Ceneral Extraordinaria convocada por los .socios que

cincuenta y un por ciento (51%) del capital suscrito y pagado.-
DEL CARI I AL DE LA SOCIEDAD Y DE LAS CUOTAS SOCIALES

sociales.

a

ARTICULO 6. CAPITAL SOCIAL. El capital social de la empresa se fija en la suma de ONCE

MIL DOSCIENTOS PESOS DOMINICANOS
nüOC’ CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTAY
.Vnf, A? pagadas con un valor nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS

® ™ millones NOVECIENTOS

nanM ^ ' DOSCIENIOS PESOS DOMINICANOS (RDSU,917,200.00). Dicho

capital esta compuesto por tos aportes en numerario que hayan realizado los socios. Los socios
que al momento de la suscripción de los presentes

estaban divididas de la siguiente manera'
CAPITAL SOCIAL:

DOS

declaran
estatutos sociales las cuotas sociales

11,917,200.00

ROCIOS NÚMERO DE
CUOTAS

SOCIALES

VALOR

CUOTAS

SOCIALES

RDS 100.00

\ VALOR

pa(;ado

c:

JUAN

domifti
bautiza PEREZ PEREZ,

de, qdad, portador de la
Cédula de IdentÉad y Electoral No. 001-
0123463-1, domiciliado y residente en esta
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana.-
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MERCEDES FARAILDA MALUONADO

DE PEREZ, dominicana, mayor de edad,
portadora de la Cédula de Identidad y Electoral
No. 001-0123298-1 domiciliada y residente
la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana.-

en

47,813 RD$ 4, 781.300

PATRICIA

MALDONADO, dominicana, mayor de edad,
portadora de la Cédula de Identidad y Electoral
No. 001-149Ü959-U-'domiciliada y residente
esta ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana.-

DE JESUS PEREZ

en

77 RD$ 7,700

JUAN THOMAS PEREZ MALDONADO,
dominicano, mayor de edad, portador de la
Cédula de Identidad y Eiecíoral No. 001-
0146318-0, domiciliado y residente en esta
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana.-

77 RD$ 7,700

LETICIA

dominicana, mayor de edad, portadora de la
Cédula de identidad y íílectoral No. 001-
ül22087'-9,/domiciliada

ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional,
República Dominicana.-

PEREZ MALDONADO,

y residente en esta

77 RD$ 7,700
C

JUAN CARLOS PEREZ MALDONADO.
dominicano, mayor de edad, portador de la
Cédula de Identidad y Electoral No. 001-
0122086-1. domiciliado y residente
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana.-
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ARTICULO 7 DERLiCHO CUÜFAS. Cada cuota da derecho a su propietario a una parte
proporcional en ia repartición de ios beneficios, así como de los activos en caso de liquidación o
partición de la sociedad.

ARHCULO 8. FORMA CUO'i'AS. Las cuotas se dividirán en partes iguales e indivisibles las
cuales estarán representadas por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicará el ni
de certificado, nombre del titular, la cantidad de

numero

- , • , , , cuotas que posee, el valor nomina) de las cuotas el
capital social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. Dichas cuotas serán exclusivamente
nominativas. ,F certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual deberá
conservar en el domicilio de la Sociedad un Registro de los certificados de cuotas. Las

mediante las disposiciones establecidas en el presente estatuto.

ARTipJLO 9. 1 RANS1-F.RF:NC1AS CUOTAS. Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales
parte de ellas a tercero deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad v a los socios, ia
misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos. Durante los quince (15)
días siguientes a la techa de la recepción de esa comunicación, cada socio tiene el derecho de
mamíestar su decisión, de lo contrario el silencio se entenderá como consentimiento.
El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria
dentro de un periodo no mayor a 8 días contados a partir de la recepción de la comunicación
enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representadas al menos las
3/4 partes de las cuotas sociales. El certificado transferido será cancelado y depositado en los

sociedad, y sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.
ARTICULO 10. SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS
adquisición de una o más cuotas
las cláusulas estatutarias

cuotas

o

ESTA TUTOS. I.a suscripción o la
presuponen por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a

, , y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Socios \
del Cierenle. en consonancia con los presentes estatutos.
ARIICULO ! I. LIBRO DE CUOl'AS. En el libro de cuotas se hará constancia del nombre, la
dirección y el numero de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las
As.unbieas y pagos de dividendos se enviarán a los socios a la dirección
mencionado Libro de cuotas.

AlUnCULO 12. PERDIDA DEL CER'flFlCADO DE CUOTAS. En caso de pérdida de
certificados de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustitutos, deberá

Miciedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los
certificados perdidos y la expedición de los nuevos certificados. El peticionario publicará
extracto de la noiiíicacion coniemendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación
nacional una ve/ por semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas. Transcurridos diez (10)
días de Id ultima publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al solicitante

certificado, medirte la entrega de ejemplares del periódico en que se hubieren hecho las
publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarán
nulos Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los nuevos certificados hasta que el asunto sea
resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de
la cosa trrevocabiementc juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia. Los certificados
de acciones que se emitan en el caso de que trata el presente artículo deberán llevar la
que sustituyen los extraviados.

ARTICULO 13, AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. El capital social podrá
ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una Asamblea
Creneral Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podrá realizarse
nuevas cuotas sociales o por elevación nominal de las

que consta en e!

un

un nuevo

mención de

por creaófi

. . . . >'3 existentes, para lo cual deberg
con todas Ia.s disposicig^gquTíóiadas en ios artículos 118 hasta
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Ley de Sociedades. Párrato: Ln la reducción del capital en ningún caso se podrá atentar contra la
igualdad de los socios, teniendo como finalidad lo establecido en los artículos 123 hasta el 127 de
la Ley de Sociedades.

ARTICULO 14. NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MLERTE U OTRA CAUSA
PROHIBICIONES.

La Sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o quiebra de uno o varios socios.
Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocación de sellos
sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse
administración. Ellos deberán remitirse, para el ejercicio de de sus derechos,

sociales y a las deliberaciones de la Asamblea Genera! y decisiones del Gerente
ARTICULO 15. LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS. Los socios no están
obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los
socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses o
dividendos regularmente percibidos, salvo las disposiciones establecidas en la Ley
DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 16. DIRECCION Y ADMINLSTRACTON DE LA SOCIEDAD,
administración de la sociedad estará a cargo de la .lunla General de Socios,
gerentes, quienes serán personas físicas y pueden
funciones establecidas en el presente estatuto y en la ley
DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS

ARTICULO 17. DIVISION DE LAS ASAMBLEAS. La

en su

a los inventarios

La dirección y
y de uno o más

socios. Los mismos ejercerán lasser o no

Asamblea General de Socios, es ei
Organo supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de éstas. Sus
resoluciones son obligatorias para todos los socios incluyendo a los disidentes y ausentes
Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman
Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gesüón o de administración o
de interpretación de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las
sobre la modificación de los estatutos.

ARTICULO 18. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN.
La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los 3

social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad,
siempre que se haya indicado en la convocatoria de la Asambl
ARTICULO 19. CONVOCATORIA.

Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos 10 días de antelación
mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso en un periódico de circulación
nacional. Sin embargo los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando
encuentren todos presentes o representados

ARTICULO 20. QUORUM Y COMPOSICIÓN. La Asamblea General Ordinaria Anual y la
Asamblea General Ordinana deliberaran validamente con socios que representen por lo menos 51%
de las cuotas sociales. La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por socios que
representen cuando menos las y4 partes del capital social de la Sociedad. Si no reúne el quórum
exigido podra ser convocada nuevamente una o más veces, pero ia Asamblea convocada
segunda o mas veces podrá deliberar con la presencia de los socios
parte de las cuotas sociales.

ARTICULO 21. piRF.CTTVA Y ORDEN DEL DIA. Las Asambleas Generales estarán presididas
por el Gerente de ia sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de
ellos íuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidapfdSfe
cuotas sociales^^yi\UíitóSQ;,^í^s socios posee la misma cantidad de cuotas sociales, será
ei SOCIO de rqj^5'or edad. Gj

S/ C' '•

a un hecho

que se refieren a decisiones

meses del cierre del ejercicio
o en otro lugar del territorio nacional
ea.
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que representen una tercera
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ORDEN DEL DIA, Todas las Asambleas deberán contener un orden del día que indique cuales
s^on ios puntos a tratar. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que preside la
Asamblea. La Asamblea sólo deliberará sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden
del día. Sm embargo el Gerente o la persona que preside la Asamblea estarán obligados a incluir en
el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente Veinte (20)% de la cuota
social siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco días de antelación a ia
Asamblea. loda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada
articulo del Orden del Día deberá ser sometida a votación.
ARTIClll.O 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS.

por un

j . Cada cuota da derecho a un voto.
Las resoluciones se tomarán por ios votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente
representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será decisivo si el mismo es
socio de la Sociedad. De lo contrario será decisivo el voto del socio que represente el mayor
numero de cuotas.

ARTICULO 23. REPRESENTACIÓN SOCIOS.

Los socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier
persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso el poder deberá depositarse en c!
domicilio de la sociedad, a más lardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario
puede hacerse su.stituir.

no

ARTICULO 24. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Estas
asambleas tienen la ftinción de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la
competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar de
manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de la
Ordinaria Anual las siguientes:
a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando
caso de que corresponda;

b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;
c) Conocer del míorme anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y probarlos v
desaprobarlos; *

d) Conocer del míorme del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la sociedad el
balance y las cuentas presentadas por el Gerente;
e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente
de gestión del gerente y comisarios y darles descargo si procede.
0 Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de ago o el
destino que debe dárseles; y
g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en a! deliberación de
A.saniblea General Ordinaria anterior.

Asamblea General

corresponda, y fijarle su remuneración en

, examinar os actos

una

ARIICULÜ 25. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Este tipo do
Asamblea conoce y decide de lodos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la
Sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes-
a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea Cieneral Ordinaria Anual cuando no se haya reunido
dicha Asamblea o cuando no haya resucito algunos asuntos de su competencia;
b) Remover al (lerente antes dcl término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las
vacantes que se produzcan; y

c) Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de l

sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad.

ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAI. EXTRAORDINARIA
Asamblea conocerá:

a) Del aumento q^'§mnucidftj[l^i capital social;

consorcios, asociaciones.
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b) De la unión o transformación, fusión o escisión con otra sociedad constituida o que se fuere a
constituir;

c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción dei término de duración de la
misma;

d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y
c) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.

ARIICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS. La Asamblea General puede ser Ordinaria y
F'-xtraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos,
Asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado
ARTICULO 28. ACTAS DL LAS ASAMBT.EAS GENERALES. De cada reunión el Gerente
redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la Asamblea
y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero
DE EL O (LOS) GERENTE (S)
ARTICULO 29. GERENTES. La sociedad designará

en ese caso !a

o varios gerentes, los cuales podrán
actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad. Deben ser personas físicas,
socios o no de la sociedad y tendrán una duración de
Podrá reelegirse de manera indefinida.

a uno

año o hasta que su sucesor sea designado.un

i-OS gerentes deberán actuar de acuerdo a Jo que establece la ley y los presentes estatutos. Solo
podrán ser gerentes aquellas personas a las que se les esté permitido ejercer el comercio.
El gerente tiene la dirección de la sociedad durante el periodo en que k Asamblea General de
Socios no este deliberando y durante este periodo están en la obligación de resolver cualquier
asunto que no sea de atribución de la Asamblea General.

ARTICULO 30. PODERES. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES. I
podrán:

a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad;
b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General

c) Otorgar toda clase de nombramientos, mandatos y poderes,
determinado;

.os gerentes

y estos estatutos,

sean permanentes, sea por un objeto

d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles

privilegios que considere convenientes;
c) Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;

f) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quien estará autorizado afirmar
representación de la sociedad, giros, pagarés recibos, aceptaciones,
contratos y documentos de toda clase;

g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, Fijar su remuneración así como las otras
condiciones de su admisión y despido;
h) Fijar los gastos generales;

i) Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;
j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier ciudad de la
República;

k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;

de seguridades, ya sea prenda con desapoderamiento y

e inmuebles, derechos y

en

cesiones, cheques, descargos.

I) Garantizar empréstitos con
prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis;

m) Adoptar acuerdos en todos ios asuntos que cualquiera de sus miembros someta
consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;
n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, y obtener
aquiescencia, desistir o hacerlas, ejecutar por todos los medios y
acuerdo, transacción^<'^’^'^°‘‘' " ^ "

a su

vías de derecho-/au%r^
as operao

ir"

repi-esenlar a la sociedad en tt^das k
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y o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombrar
y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad

determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad
siga contra ella.

en las acciones que intente y
en toda acción o procedimiento que se

La enumeración que antecede es enunciativaf u A j ^ . y limitativa y por lo tanto e! gerente tiene
fecultadcs y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de
disposición necesarios para la consecución de las sociedad.

ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DE I.OS GERENTES. Los gerentes solo responden
indwidua o solidanamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no contraen obligaciones
individuales o solidarias relativa a los compromisos sociales.

ARTICUI^ 32. EXCEPCIONES. A menos que exista autorización expresa y unánime de la
Asamblea General de socios, no podrán los gerentes:
a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sociedad
pariente o sociedades vinculadas;

en provecho propio o de un

c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionatlos las oportunidades comerciales de que
tuvier^ conocimiento en razón de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicio para la
S0C1C(I3CÍ^

d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información social

haya sido divulgada oficialmente por la sociedad,
e) Recibir de la sociedad ni

artículo 229 de la ley 479-08.

ARTICULO 33. DE LOS REGISTROS CONTABLES. Los gerentes deberán conservar en el
domicilio de la sociedad un libro registro en el cual conste de manera cronológica todas las
operaciones comerciales realizadas por la sociedad,

servirán de base para la elaboración de los estados financieros de la sociedad.
EJERCICIO SOCIAL, FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS
^TICÜLO 34. EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social comenzará el día Primero (1ro.) del
de Jubo y terrnmará el día Treinta (30) del mes de Junio de cada año. Por excepción, el primer
ejercicio social abarcara el tiempo comprendido entre la fecha de la constitución definitiva de la
sociedad y el dta Tremta (30) del mes de Junio del presente año.

ARTICULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendrá un fondo de reserva legal
que estará integrado por la separación anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos
. décima (1/10) parte del capital social de la sociedad
f^ DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES. Las utilidades que obtenga
la Sociedad una vez cubierto los gastos de admini.stración y operación, asi como tas aportaciones al
fondo de reserva legal, deberán ser distribuidas entre los socios a titulo de dividendos
DE LA TRANSEORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 37. U transformación, la ftisión y la escisión de la sociedad serán decididas mediante

General Extraordinaria y de conformidad con lo establecido en la ley
479-08. ^

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
AOTICULO 38. DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. La sociedad

podía disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones;
a) impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida;
b) imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad producto de
funciones de la Gerenciaj^isma;
c) inactividad duran;t^|K)B 5^^ímos tres años consecutivos del objeto .social;

,C» <'^ •• ^ -1 ri

a la que tenga acceso y que no

nmguna remuneración, permanente o no, salvo las establecidas por el

mes

suspei^^^^us
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d) reducción de una cantidad interior al 50% del capital social en relación al patrimonio de los
activos de la sociedad.

Adicionalmente los socios podrán mediante resolución de una Asamblea Ckneral Extraordi
decretar la disolución de la Sociedad.

En caso de proceder la disolución de la sociedad la Asamblea General
modo de hacer su liquidación y nombrará las
desde entonces en sus funciones.

Cuando la sociedad se encuentre

General Extraordinaria, la cual

mana

Extraordinaria regulará el
persona.s que se encarguen de esta, cesando el gerente

estado de liquidación, el liquidador presidirá la Asamblea
regirá por io establecido en los presentes estatutos.

Después dcl pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la sociedad, el producto neto
de la liquidación será empleado en reembolsar las sumas en capital liberado y no amortizado que
representen las cuotas sociales. En caso de que sobrare algún excedente éste será repartido entre los
socios en partes iguales.

en

se

HECHO Y FIRMADO en DOS (02) originales manteniendo el mismo efecto y objetivo Fn ia
cuidad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Quince
(15) días del mes de Febrero del año Dos Mil Diez (2010).-
Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos

cuarta RESOLUCION

Autorizar la publicación en un periódico de circulación nacional de
transformación, que se transcribe a continuación:

un extracto del proyecto de

TEXTO PUBLICACION

De acuerdo a lo establecido
Comerciales

por la ley 479-08 del 11 de diciembre de 2008 sobre Sociedades

y Empre.sas Individuales de Responsabilidad Limitada, se hace de conocimiento
genera] el Proyecto de transformación de !a COMPAÑÍA AAA SISl'EMAS ELECTRONICOS
DE SEGURIDAD, S. A., a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, dicho proyecto establece-

nombre de la Compañía AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE
SUGLiKIDAD, S. A. la cual se denominará “AAA SISTEMAS ELECTRONICOS

SEGURIDAD, S.R.L. la misma estará regida por las leyes de la República Dominicatia\- los
presentes hstoluíos; la empresa tendrá como objeto social principal realizar actividades de principal
la Compra, Venta e Instalaciones de todo equipo eléctrico de seguridad y afínes; así como toda
dase de actividad relacionada con el objeto principal y le licito comercio. Como Consecuencia dé
los objetos antes indicados y sm que su enumeración pueda ser considerada como limitativa., la
sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el
objeto antes mencionado o que ftiera de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del
objeto social: el domicilio de la empresa estará en la Calle 30 de Mar/o No. 56, Gazcue. Santo
Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; con un capital de ONCE MILLONES
NOVECIENTOS DIECISIETE

(RDSl 1,917,200.00) PESOS DOMINICANOS; la empresa será administrada por un gerente,
designado al electo; la duración de la empresa será indefinida. A los fines de conocer y aprobar el
rctendo Proyecto así como el balance financiero especial, el informe del Consejo de Directores y
un intorme general elaborado por el Comisario de Cuentas de la sociedad se convoca a los
accionistas de la COMPAÑIA AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEG

a la Asainblea General Extraordinaria que se celebrará en el local de la Compá
días del mes de proyecto de

DE
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Informe del Comisaj-io de Cuentas, el balance especial y el informe del Consejo de Directores
estarán a disposición de los accionistas en el domicilio de la Compañía. Bn Santo Domingo, D. N..
a los i reinta (30) dias dcl mes de Marzo del 2010.-

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

QUINTA RESOLUCION

Autorizar a Dra. Lourdes A. Pérez dcl Villar » dominicana, mayor de edad, de profesión
Abogada, para que actuando en nombre y representación de la sociedad puedan realizar todas las
gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la ley, tanto en el
Registro Mercantil como en cualquier otra institución

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos

SEXTA RESOEUr ION

Se convoca para el dia Ocho (08) Dias del mes Abril dcl año en curso a las fres horas de la tarde
(S.OOPM), la celebración de la Asamblea General Extraordinaria para conocer de la transformación

de la COMPAÑIA AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD, S. A. de una
Sociedad Anónima a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, conocer del cambio de nombre
comercial, de domicilio social y la venta de acciones.
E.sta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.-

Y no habiendo asimto que tratai', la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantándose
de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que firman todos
los presentes en señal de conformidad y certifican el Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva
en techa y lugar^ímtés'Tncfieados, de todo lo cual doy fe.-

FIRMA DE LOS SOCIOS

c
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JUA^ □WA PEREZ PEREZ
E P.
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NOMINA DE ASISTENCIA

COMPAÑIA AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE ! “
Capital Suscrito RD$ 11. 917,200.00

NOMINA QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS
LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
ELECTRONICOS DE SEGURIDAD S. A., DE FECHA DOCE
DELAÑO DIEZ (2010).-

SOCIOS

SEGURIDAD, S. A.

PRESENTES EN

AAA SISTEMAS

(12) DEL MES DE MARZO

NÚMERO DI-
CUOTAS

VALOR

CUOTAS NUMERO

DE

SOCIALES SOCIALES

ROS 100.00

VOTOS

JUAN BAUTISTA PEREZ PEREZ,
dominicano, mayor de edad, portador de la
Cédula de Identidad y Electoral No. 001-
0123463-1, domiciliado y residente en esta
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana.-

68,856 RD$ 6, 885,600

V

MERCEDES FARAILDA MALDONADO
DE PEREZ, dominicana. mayor de edad,
portadora de la Cédula de Identidad y Electoral
No. 001-0123298-1 domiciliada y residente en
la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana.-

DGO - V

47,813 RD$ 4. 781,300

PATRICIA

MALDONADO. dominicana, mayor de edad,
portadora de la Cédula de Identidad y Electora!
No. 001-01490959-1, domiciliada y residente
esta ciudad de Santo Domingo, Repúbli
Dominicana.-

DE JESUS PEREZ

en

ica

77 RD$

JUAN THOMAS PEREZ MALDONADO.
dominicano, mayor de edad, portador de la
Cédula de Identidad y Electoral No. 001-
0146318-0, domiciliado y residente en esta
ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional.
República Dominicana.-

/
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LETICIA PEREZ
dominicana.

Cédula de identidad

MALDONADO,
mayor de edad, portadora de la

y Electoral No. 00 J-

0122087-9, domiciliada y residente en esta
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana.-

77 RD$ 7,700

JUAN CARLOS PEREZ MALDONADO,
dominicano, mayor de edad, pí>rtador de la
Cédula de identidad y Fdectoral No. 001-
0122806-1, domiciliado y residente en esta

ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana.-

2,272 RD$ 227,200

TOTAL DE CUOTAS SOCIALES
TOTAL VALOJK^ÜO
TOTAL CUOTAS SOCIALES PAGADO

119,172
SOCIALES

RP$ll,9I7,200.n()

RD$ 119.172

:>c
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ACTA DE lA JUNTA CENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ¡ A COMPAÑIA
“AAA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEdURIDAD. SRI »

RNC. l-ÍM-56374-5

Registro Mcrcimfil No. I4204SD

Capilíil Social: 14,()17,200.<K)
Domicilio: Calle 30 de mar/x) No. 50 Ga/Aue.

Santo Doininjío de Guzmán, D. N., Repiiblica Dominicana

Eii Santo Domingo. Distrito Nacional. República Donúnicaiia siendo las Diez horas ( l();()0 A.M.)
de la mañana del día Ciialro (04) del mes de Octubre del Año Dos Mil Veintidós (2022).
reunieron lodos ios

se

socios de la sociedad de Kcs(X)nsabilidad LimiiacUt AAA SIS TEMAS

ELECIRONICOS DE SEGURIDAD, SRL, de conformidad con los Estatutos Sociales como
Junta General E.vtraordinaria de socios los señores JUAN BAUTISTA PÉREZ PÉREZ, Gerente,
MERCEDES FARAILDA MALDONADO DE PEREZ, Gerente, JUAN CARLOS PÉREZ

MALDONADO. Gercnte PATRICIA DE JESÚS PÉREZ MALDONADO, Socio

THOMAS PEREZ MALDONADO, Socio, LETICIA DE JESUS PÉREZ MALDONADO,
Soda, y la señora JOCELYN SILIES HERNÁNDEZ, Comisario de cuentas, en su domicilio

social, sito en esta ciudid. a los fines siguientes:

JUAN

De conformidad con lo dispuesto por la lev 47ó-<)S de Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de RcspoiLSítbilidad Limitada y por el articulo 17 de los Estatutos se extendió la lista
de asisiciKia de los socios concurrentes que contiene el número de cuotas sociales de cada uno. la

cual fue firmada por todos los presentes o representados y puesta a disposición de lodos.

Se RATIFICA Y DESIGNA, como (jcrcnle de la sesión al señor JUAN BAUTISTA PÉREZ
PEREZ y se comprobó según la lista de asistencia de la totalidad de las cuotas que constituyen el
capital social estaban representadas y establecido así el quorum legal y estatutario dcclamron
abierta la sección y se dio lectura al orden del día que dice asi:

• Aprobar la validez de la Junta pira seccionar como Juma General E.xtraordinaria.

• Modificar el artículo cuatro (4) Objeto Social de los Estatutos Sociales dc^I^compaftía
AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD,SIUáT^^O

• Tema libre;

Los tc.xios de la resolución aprobadas son los siguientes:

PRIMERA RESOLUC IÓN:

TOMAR ACTA Y DAR, constancia que los requisitos y plazos de la t?8aJi^íl6>j}i:íí.tigido en
los Esuitiitos Sociales han sido cumplidos pani la celebración de la Junta GcncíñrExl^raoidínana
de socios por cmonirarsc lodos los socios presente o debidamente representados y
consecuencia DFiCLARAR la validez de la Asamblea General Extraordinaria de socios.

en

■

nEsta Rc.solución fue aprobada a unanimidad de voto.s

SEGUNDA RESOLUC IÓN:

La Asíunblca General Exü-aordimiria de la sociedad comercial AAA SISTEMAS

SEGURIDAD, SRL, modifica el artículo Cuatro (4) del objccto social

de l^ÉMaiiitos SO'itfia^ para que de ahora en adelante sea de la siguiente forma: Informática.

Cirilos impresos, cirt^tios integrados y micro cnsamblajes.-disppsitivo semieonduclor discreto:'
cc^poncntcs pasivos ^crcto.

Canto Domingo, >

piezas de corn xmeníes y Icc^ó^ilpos 1^ ^esorios.
are c
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d.siwsit.vos de tubo electrónico y accesorios, equipo de .mprenü, y publicación. Ferretería v
Pintura. Hcm. y piedra. alc.acioncs. recipientes y ahnacenaniicnto. inalcnal de empaque*
rcfngcracion induslnal. componentes cstruciuraics y formas básicas, bormigón cemento y yeso'
mtcrhTes ‘''slamiento. materiales para acabado de c.ytcriorcs.
2T2 r I í >' ventanas de vidrio, msiaiac.oncs de plonicria.
nerda. c.idcna. cable, alambre y correa. Icrrelcría, rodamicnlos. cojinclcs. ruedas v engramics
én™;b£ H 'f H*' 'r ^ y ¿baX/>V° 'ensan bles de tuberm fabricada, ensambles fabricados de material en barras.' cnsambj^c?
csliucliinilcs fabricados, ensambles de lamina fabricados. cn«5ambics de Inbcria fabricacÍK ?
ensambles de placa fabricados, refractarios, imanes y materiales magncficos. fabricación 4 o
product^os clcctricos c msirumentos de precisión. Artículos del Hogar, aparato^

ííc Audio y video para prcscnUición y coiufiosición
equipos de video, filmación o fotografía, medios fotográficos y de grabación, suministros

^togralicos para eme. msirumentos musicales, pic/as y accesorios, scrs icios fotográncos
í^apautacion, formación proícsional. servicios educativos cspcciali/ados. mslalaciones
cducaiivas. EquijM) Medico y Laboratorio, inslrmncnlos de medida, obscryacion y ensayo
Comsti-ucción V Edificación, tratamiento de pared domestica, scivicios de mantenimientos v
fcparaeioncs de constmccioncs c mslaiacioncs. conslmcción general de edificios servicios
profesionales de ingcmeria. Consultoría. desarrollo y vigilancia de recursos bidraiibcos.
scr\!tios de apoyo a la fabncación. servicios de asesoría de gestión, servicios de recuraos
lumianos. comcrciali/ación y distribución, servicios profesionales de ingcmeria. tecnologías de
fabneactoiK servicios educativos espcciali/ados. Equipo de Seguridad, protección contra
mccnclios. Herramientas, licrranucntas de mano, piezas de fundición v ensambles de piezas de
fundición, foaaduras. molduras. Imprenta y Publicaciones, materiales electrónicos de
referencia, comercialización y distribución. Ma(|u¡narias, maquinaria v equipo para manejo de
materiales, macpnianay equipo hidráulico, calefacción, ventilación y circulación de aire bombas
y compresores industriales. Muebles y Equipos de Oficina, maquinaria, suministrcs y accesorios
de olicina, Sei-vicios Básicos, Íuciiícs de energúi, baterías, generadores y transmisión de
cmclica, generación de energía. Servicios de Mantenimiento

ti
o 2
O o

MATRICUi/3656

energía
y Limpieza, servicios de

mantcmniienlo y rcfxiraciones de construcciones c instalaciones. Telefonía y Comunicaciones
Optica indusiruil. equipos o plaUiformas y accesorios de redes mulíinicdia* o de voz v datos'
scAicios de medios de tclccomumcacioncs. fibra, hilos c hilados. Vigilancia v Seguridad
segundad y control publico, seguridad y prolcccióu personal, orden público v segundad, serv icios
militares o defensa nacional, seguridad y protección pcrsoiuil. Compra, venta c instalación de
equipos de segundad electrónicos y afines: equipos de seguridad y vigilancia (CCTV),
control (le acceso, sistema de supiesión de incendio, puerta corla fuego, arcos detectores de
metales, rayos X para aeropuertos, informáticas (incluye todo ti|)o de computadoras y sus
accesonos), instalación de intercomunicadoi-es, alarmas contra tobos, incendio \
momloreos, telelonia y comunicaciones, .sistemas de automatización para ahorro de energía,
lotahzadoies para vehículos (GPS), software, servicios informáticos v equipos, suministros
y componentes eléctricos, agregados para la construcción.

rEsta re.soliición fue aprobada a unanimidad de votos

Y no habiendo nada más que trauir, siendo las Doce (I2:0()pm) horas de la Unde. fue clausurad
la présenle sesión, en el lugar y fcclui arriba indicado, de la cual se levantó la presente acta. que.
una ve/, leída y aprobada por los socios présenles

CERTIFICO:

a

o crprcseniados. fue firmada fwr ellos.
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AAA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD, S.R.L

RNC. 1-01-56374-5

Registro Mercantil No. 14204SD

Capital Social: 14,617,200.00
Domicilio: Calle 30 de marzo no. 56 Gazcue.

Santo Domingo de Guzmán, D. N., República Dominicana
MATRI

Nomina que condene los nombres de los N/
«'V -Tircu la Asamblea General Exifiiordiiuit

de la Socicíüid “AAA SISTKMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD
( ualro (04) del mes de Ocuibrc dcl afío Dos Mil Veintidós (2022),

la

, SRI , de fcciti

NUMERO DE

CUOTAS SOCIAf,ES
NUMEROS DE VOTOS

SOCIOS

JUAN BAirnSTA PEREZ PEREZ,
dominicano mayor de edad, casjtdo
{Kulador de la cédula de identidad

Electoral No. 001-0121463-1

domiciliado ylesideníi
de Santo DMningo. Distilito Nacional
República íiominicana /

y 84.256

84.256

incsta ciudad

Gerente

- CERIIFICO

Cmaldonado deMERCED

PEREZ, dominicana, mayor de edad,
casada, portadi^ra de la cédula de
Idciilidady lilecforni No. 00i-()l2.12y8'
1. domiciliada y residente en esta
ciudad de Santo Domingo Distrito
NaciopaU'Rcbublica Dominicana.

58.513 58,513

p lA DE JESUS PEREZ

MALDONADO. dominicana,
de edad, casada, portadoni de la cédula
de Identidad y Electoral No. 001-
1490956-1 domiciliada y residente
cstaciiKbid de Santo Domingo.. Distrito
Naciomm República

mayor

177 177

cu

i'

(

u \ -
■. r

1



I FTICIA I>K.JESUS PEREZ
MALDONADO. doniinicaii:i,
de edad, casada, portadoia de la cédula
de Idcmidad y Elcctonil No. 00!-

0122087-9 domiciliada y rcsidenic
csui ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, Rcpubliai Dominical

177mayor 177

en

JUAbr'CARLOS PEREZ ^
MALDONADO, dominicano, mayor
de edad, casado, portador de la cédula
de Identidad y Electoral No. 001 -

0t2208(>-l domiciliado y ersidente
esta ciudad de Samo Domingo.
Di.s(rilo Nacional. Rcpubliea
Dominicana. / A Í1 J

2.872 2.872

en

JUAN THOMAS PEREZ ~

MALDONADO. dominicano, mayor
de edad, cabido, portador de la Cédula
de identidad y Electoral No. 001-

0146318-0 domiciliado y residente
esta ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional, República
Dominicana.

177 177

en

TOTALES 146,172 146,172

o <0 O 9
V- <

Total, Socios

Total, Cuota.s Sociales.

Total, Capital Social...

6

... 146,172

RD$I4,6I7.200.

ILAMA^

O, ®7o.ogP;^^CERTIFICACION;

El suscrito gerente, JUAN BAUTISTA PEREZ
Presencia es correcta y verdadera. En la ciudad cfc; Sa
Cuatro (04) dias del mes de Octubre del ano Dos Míí

PEREZ, Certifica que la presente Nomimi de
ngo. República Dominicana, a los'cf

VcimidósV2022).

JUAN BAUTISTAyPEREZ PEREZ
CgPfcHl// Sftcto ——
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Oferta técnica

ALARMAS
Sistemas Electrónicos de Seguridad SRL
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AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL
Calle SO de Marzo #56 Gazcue. Sanio Domingo, RepiihHca Dominicana

relejónos (809) 689-6050 y (809) 985-1000
E-Mail: venias{^alarmas-aaa. coin

RNC ¡01-563 74-5

ALARMAS
Sistemas Electrónicos de Seguridad SRL

OFERTA TECNICA
m

^!em
Descripción / Colocar Marca del Producto CantidadModelo*!

MedidaNo.
A

1. Panel de Control de Alarma Contra incendio Modular

Detector de Humo Fotoeléctrico1 SD365T UD 113

Luz Estroboscopica y Sirena2 SSPC2R UD 17

Estación Manual Direccionable3 BG-12LX UD 6

Anunciador Remoto4 LCD-80F UD 2

Modulo Relay Direccionable5 CRF-300 UD 2

Modulo de Comunicación 26 TRIKDIS E16T UD

Cable 18/2 rojo41061004 UD 107

Cable 18/2 gris 68 11181109 UD

9 MATERIALES MATERIALES PARA LA INSTALACION UD 1

MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS10 INSTALACION UD

Descripción

ABRAZADERA EMT3/1

CAJA 2X4 DE 3/4 1.2 METAL GALV

CAJA OCTAG 1/2 1.5 GALV

CONECTOR BX REaO 3/4

CONECTOR EMT3/4

COUPLING EMT

REGISTRO S/T 04X04 KO 1/2-3/4AM

TAPA MET 4X4 CIEGA

TARUGO PLASTICO 5/16XM/2

TORNiLLOTIRAFlOXl

TUBO EMT 3/4X10

ROLLO 18/2 STR IMIL PIES COLOR GRIS _
ROLLO IMIL PIES 18/2 SOLIDO INCENDIO ROJO



DF-61010:C

SD365 Series
Fire Lue ALarms

by HoneyweII
Addressable Photoelectric Smoke Detectors

Addressable Devices

The Fire'Lite® Alarme SD365(A), SD365R(A), and SD365HT(A)
inteliigent plug-in smoke detectors are designed for both perfor
mance and aesthetics, and are direct replacemenis for the SD355

Series. A new modern, sieek, contemporary design and enhanced

optical sensing chamber is engineered to sense smoke produced by

a wide range of combustión sources in accordance with more strin-

gent code standards.

Exclusively for use with Fire«üte’s addressable tire alarm control

paneis, the SD365(A) Series point ID capability allows each detec-

tor’s address to be set with rotary, decimal address switches, provid-

ing exact detector location for emergency personnel to quickiy lócate
a tire during its early stages, potentially saving precious rescue time

whiie aiso reducing property damage. Two LEDs on each sensor

light to provide a local, visible sensor indication.

The SD365(A) Series aiso offers 135°F (57°C) fixed temperatura

thermal sensing on the SD365T(A) and a remóte test capable detec
tor on the SD365R(A) for use with DNR(A)/DNRW duct smoke

detector housings.

Features

SLC LOOP:

• Two-wire SLC loop connection

• Unit uses base for wiring

• Compatible with LiteSpeed’’’*’ and CLIP protocol systems

• Stable communication technique with noise immunity

ADDRESSING:

• Addressable by device

• Rotary, decimal addressing
(Refer to the F¡re»Lite panel manuals for device capacity.)

ARCHITECTURE:

• Sieek, iow-profile, stylish design

• Unique single-source design to respond quickiy and dependably
to a broad range of tires

• Integral Communications and built-in device-type identification

♦ Built-in tamper resistant feature

• Remóte test feature from the panel

• Walk test with address display (an address on 121 wili blink the

detector LEO; 12-[pause]-1 (LiteSpeed systems oniy)

* Built-in functional test switch activated by external magnet

• Removable cover and insect-resistant screen for simple field

cleaning

♦ Expended color options

OPERATION:

♦ Designed to meet UL 268 7th Edition

• Factory preset at 1.5% nominal sensitivity for panel alarm thresh-

old level

• LED “blinks” when the unit is polled (communicating with the tire

panel) and latches in alarm.

♦ Low standby current

MECHANICALS:

• Sealed against back pressure

• SEMS screws for wiring of the sepárate base

• Designed for direct-suríace or electrical-box mounting

• Plugs into sepárate base for ease of installation and rrjiwnt^aj^
• Sepárale base allows interchange of photoelectricí^q^tímigi^^ijij.

thermal sensors

OPTIONS:

• Optional relay, isolator, and sounder bases

Installation

SD365 Series plug-in inteliigent smoke detectors

base to simplify installation, Service and maintenaHj^^_
instructions are shipped with each detector. ^ '
Mount detector base (all base types) on an electrical backbox wñícFi

is at least 1.5" (3.81 cm) deep. For a chart of compatible junction
boxes, see DF-60059.

NOTE: Because of the inherent supen/ision provided by the SLC loop,
end-of-line resistors are not required. Wiring “T-taps” or branches are

permitted for Class “fl“ wiring oniy.
When using relay or sounder bases, consult the I300(A) installation

sheet 156-3626 for device limitations between isolator modules and isola

tor bases.

5r o
s o
o ®
V- <

e?a
isranatiwv

^iro "'V.

Construction

These detectors are constructed of fire-resistant plástic. The SD365

Series plug-in inteliigent smoke detectors are designed to commer-

cial standards and offer an attractive appearance.

Operation

Each SD365 Series detector uses one of the panel’s addresses

(total limit is panel dependent) on the Fire»Lite Signaíing Line Circuit

(SLC). It responds to regular polis from the control panel and reports

its type and the status. If it receives a test command from the panel

(or a local magnet test), it stimulates its electronics and reports an

alarm. It blinks its LEDs when polled and turns the LEDs on when

commanded by the panel. The SD365 Series offers features and

performance that represent the latest in smoke detector technology.

T est

d^detector can háv^i^ensitivity tested (required per NFPA 72,

apter 14 on Inspectió^^sting and Maintenance) when installed/

//(^nected to an Fire»Lit^adressable fire alarm control panel. The
I can be printed for record keeping.
' ■' D.N. ^

Di

(/) o
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Product Líne Information

NOTE: ‘‘-IV’ suffix indícales CLIP and LiteSpeed device.

NOTE: “A"suffix indícales Canadian versión.

SD365: White, low-profile intelligent photoelectric sensor, LiteSpeed

oniy

SD365A: Same as SD365 but with ULC listing

SD365-IV: Ivory, low-profile intelligent photoelectric sensor

SD365A-IV: Same as SD365-IV but with ULC listing

SD365T: White, same as SD365 but ineludes a built-in 135°F (57°C)

fixed-temperature thermal device, LiteSpeed oniy

SD365TA: Same as SD365T but with ULC listing

SD365T-IV: Ivory, same as SD365T but ineludes a built-in 135°F

(57“C) fixed-temperature thermal device

SD365TA-IV: Same as SD365T-IV but with ULC listing

SD365R: White, low-profile intelligent photoelectric sensor, remóte

test capable, for use with DNR/DNRW, LiteSpeed oniy

SD365RA: Same as SD365R but with ULC listing, for use with

DNRA

SD365R-IV: Ivory, low-profile intelligent photoelectric sensor, remóte

test capable, for use with DNR/DNRW

SD365RA-IV: Same as SD365R-IV but with ULC listing, for use with

DNRA

INTELLIGENT BASES

NOTE: For details on intelligent bases, see DF-60059.

B300-6: White, 6” base, standard flanged low-profile mounting base
(CSFM: 7300-1653:0109)

B300-6-IV: Ivory,6" base, standard flanged low-profile mounting
base (CSFM: 7300-1653:0109)

B300A-6: Same as B300-6, ULC listed

B300A-6-IV: Ivory, 6” standard flanged low-profile mounting base,
ULC listed

B300-6-3P: Bulk pack of B300-6, package contains 10

B501-WHITE: White, 4” standard European flangeless mounting
base. ULAJLC listed (CSFM: 7300-1653:0109)

B501-BL: Black, 4” standard European flangeless mounting base.

UUULC iisted (CSFM: 7300-1653:0109)

B501-IV: Ivory color, 4” standard European flangeless mounting
base. UL/ULC listed (CSFM: 7300-1653:0109)

B501-WHITE-BP: Bulk pack of B501-WHITE contains 10

B224RB-WH: White, relay base {CSFM: 7300-1653:0216)

B224RB-IV: Ivory, relay base (CSFM: 7300-1653:0216)

B224RBA-WH: White, relay base, ULC listing

B224RBA-IV: Ivory, relay base, ULC listing

B224BI-WH: White, isolator detector base (CSFM; 7300-1653:0216)

B224BI-IV: Ivory isolator detector base (CSFM: 7300-1653:0216)

B224BIA-WH: White, isolator detector base, ULC listing

B224BIA-IV: Ivory isolator detector base, ULC listing

B200S-WH: White, Intelligent addressable soundor base capable of

producing sound output in high or low volume with ANSI Temporal 3,

ANSI Temporal 4, continuous tone, marching tono, and custom tone.

Uses LiteSpeed protocol. (CSFM: 7300-1653:0213)

B200S-IV: Ivory, Intelligent addressable sounder base capable of

producing sound output in high or low volume with ANSI Temporal 3,

ANSI Temporal 4, continuous tone, marching tone, and custom tone.

Uses LiteSpeed protocol. (CSFM: 7300-1653:0213)

B200SA-WH: Same as B200S-WH, ULC listing

B200SA-IV: Same as B200S-IV, ULC listing

B200SCOA-WH: White, Inteiiigent, programmable sounder base in

English/French (required in Cañada for ULC applications with CO

Series detector applications

B200SCOA-IV: Ivory Intelligent, programmable sounder base in

English/French (required in Cañada for ULC applications with CO

Series detector applications, ULC listing

B200S-LF-WH: White, Low Frequeney Intelligent, programmable
sounder base. Produces a fundamental frequeney of 520 Hz +/-

10% with a square wave or its equivalent; designed to meet the

NFPA 72 sieeping space requirement. (CSFM: 7300-1653:0238)

B200S-LF-IV: Ivory, Low Frequeney Intelligent, programmable
sounder base. Produces a fundamental frequeney oí 520 Hz -►/•

10% with a square wave or its equivalent: designed to meet the

NFPA 72 sieeping space requirement. (CSFM: 7300-1653:0238)

B200SR-WH: White, Inteiiigent sounder base capable of producing
sound output with ANSI Temporal 3 or continuous tone. Intended for

retrofit appiications. (CSFM: 7300-1653:0213)

B200SR-IV: Ivory, intelligent sounder base capable of producing
sound output with ANSI Temporal 3 or continuous tone. Intended for

retrofit applications. (CSFM: 7300-1653:0213)

B200SRA-WH: Same as B200SR-WH with. ULC listing

B200SRA-IV: Same as B200SR-1V in Ivory color, ULC listing

B200SR-LF-WH: White. Low Frequeney Intelligent, programmable
sounder base. Produces a fundamental frequeney of 520 Hz ■*■/-

10% with a square wave or its equivalent; designed to meet the

NFPA 72 sieeping space requirement. Intended for retrofit applica

tions. {CSFM: 7300-1653:0238)

B200SR-LF-IV: Ivory, Low Frequeney Intelligent, programmable
sounder base. Produces a fundamental frequeney of 520 Hz +/-

10% with a square wave or its equivalent; designed to meet the

NFPA 72 sieeping space requirement. Intended for retrofit applica

tions. {CSFM: 7300-1653:0238)

MOUNTING KITS AND ACCESSORIES

TRSOO: White, replacement flange for B21 OLP(A) base

TR300-IV: ivory, replacement flange for B210LP(A) base

RA100Z(A): Remóte LED annunciator. 3-32 VDC. Mounts to a U.S.

single-gang electrical box. For use with B501 (A) and B300-6(A).

M02-04-00: Test magnet

M02-09-00: Test magnet with telescoping handie

CK300: Color Kit (ineludes cover and trim ring), white, 10-pack

CK300-IV: Color Kit (ineludes cover and trim ring), ivory, 10-pack

CK300-BL: Color Kit (ineludes cover and trim ring), black, 10-pack

<o V*
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SYSTEM SPECIFICATIONS

Listings and Approvals

Listings and approvals below apply to the SD365 Series detectors.

In some cases, certain modules may not be Usted by certain

approval agencies, or listing may be in process. Consult factory for

latest listing status.

• UL7ULC Listing; S1059

• FW Approved

• CSFM: 7272-0075:0502

Sensitivity:

• UL Applications: 0.5% to 4.0% per foot obscuration.

• ULC Applications: 0.5% to 3.5% per foot obscuration

Size: 2.0" (51 mm) high; base determines diameter

- B300-6: 6.1" (15.6 cm) diameter

- B501: 4" (10.2 cm) diameter

For a complete lisi of detector bases see DF~60983

Shipping weight: 3.4 oz. (95 g)

Operating temperatura range:

• SD365: 32°F to 122°F (0°C to 50“C)

• SD365T Series: 32’=‘F to 100“F(0°C to 38“C)

• SD365R Series installed in a DNR/DNRW, -4°F to 158°F (-20X
to 70°C)

UL/ULC Listed Velocity Range: 0-4000 ft/min. (1219.2 m/min.),
suitable for instaitation in ducts

Relative humidity: 10% - 93% non-condensing

Thermal ralings: fixed-temperature set point 135°F (57“C), rate-of-
rise detection 15°F (8.3°C) per minute, high temperatura heat 190®F

(88°C)

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voitage range: 15-32 volts DC peak

Standby current (max. avg.): 200pA @ 24 VDC (o ne communica-
tion every 5 seconds with LED enabled)

Max current: 4.5 mA @ 24 VDC (“ON”)

DETECTOR SPACING AND APPLICATIONS

Fire»Lite recommends spacing detectors in compliance with NFPA

72, in low airflow applications with smooth ceiling, space detectors
30 feet (9.1m). For specific Information regarding detector spacing,

placement, and special applications refer to NFPA 72. A System
Smoke Detector Application Guide, document SPAG91, is available

at www.systemsensor.com.
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UteSpoed'f'^ is a trademark, and System Sensor® are
rogistered trademarks oí HoneyweII International TfTc.
©2020 by HoneyweII International Inc, All rights reseived, Unauthorized use of this

document is strictly prohibited.

This document is not intended to be used for instaliation purposes.

We try to keep our product information up-to-date and accurate.

We cannot cover all specific applications or anticípate all requirements.

Ail specifications are subject to change without notice.
ISO 9001
E{ISIN(»I»B IMAnUÍUTBHinS

QUALITV SVSTEMS For more information. contad Fire*Lile Atarms. Phone; (800) 627-3473, FAX:(877) 699-4105.
www.firelite.com

Country of Origin; México
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^ System
K3 Sensor

Dispositivos de Notificación
con Salida Seleccionable

Tipo Sirena y Sirena/Estrobo

La línea de productos SpectrAlert Advance incluye modelos

de sirenas con salida seleccionable, lámparo estroboscópica,

sirena con lámpara estroboscópica con características

enriquecidas que facilitan y reducen considerablemente el

tiempo de instalación y puesta en operación.

La línea de productos SpectrAlert* Advance para notificación

de alarma fue diseñada con el objetivo de simplificar la instalación

mediante características especiales tales como; Diseño para instalación
rápida tipo “Plug-in” mensajes instantáneos de retroalimentación
que aseguran la correcta instalación de cada dispositivo, facilidad de

seleccionar en campo de hasta 11 diferentes opciones de intensidad

de destello en los modelos para montaje en techo o pared de lámpara
estroboscópica y sirena con lámpara estroboscópica.

Más especíñcamente, cuando usted está instalando los dispositivos
de la serie SpectrAlert Advance, primero fije la placa de montaje en
la caja de registro sea cuadrada de 4", octagonal de 4" ó de doble

rectángulo. Los modelos 2 hilos (Bifilares) se montan en cajas de
registro rectangulares estándar.

Luego conecte los cables del circuito de notificación de alarma en

los tornillos terminales de la placa de montaje. Una vez que haya sido
conectado el circuito de notificación de alarma, mediante el uso de

los puentes de continuidad tipo resorte, se podrá probar la totalidad

del cableado.

^rroCaracterísticas

• Diseño para instalación rápida tipo''Plug in'‘

• Placa de montaje con terminales de conexión común para los
modelos de techo y pared

• Puente de continuidad tipo resorte en las terminales de conexión

de la placa, que permite probar el cableado sin necesidad de

instalar el dispositivo.

• Tornillo prisionero preinstalado en la cubierta para facilitar la

fijación del dispositivo en la placa de montaje.

• Capacidad antivandálica

• intensidad de destello seleccionable en campo disponible en

modelos para montaje en techo y pared : 15,15/75,30,75,

95, n 0,115,135,150,177,185 Candelas.

• Selección automática de tensión de 12 ó 24\/CD

operación a 15 y 15/75 Candelas.

• Productos para montaje en pared o techo para uso en exterior.

• Productos para exterior que soportan temperaturas de -40'’C a

66“C (-40«Fal5PF)

• Accesibilidad mínima a caja de registro.

• Sirena con rango de salida de 88 dbA a 16VCD.

• interruptor rotatorio para selección de tonos,

■ 3 opciones de selección de volumen de sonido para la sirena.

• Compatibilidad eléctrica con productos existentes de la línea

SpectrAlert.

Finalmente, monte el dispositivo tipo sirena, lámpara estroboscópica
o sirena/ lámpara estroboscópica, insertando los pivotes de conexión

en las terminales de inserción de la placa de montaje, con lo cual

el dispositivo entrará en posición quedando sujeto y conectado. El
dispositivo estará listo para asegurar el tornillo prisionero.

Los productos de la línea SpectrAlert Advance le permiten elegir;
•12Ó24VCD.

• En operación a 24VCD, seleccionar la intensidad de destello de 15,
15/75,30,75,95,110,115,135,150,177, ó 185 Candelas mediante el

interruptor deslizable que se encuentra en la parte posterior, el cual
se visualiza a través de la ventana de la cubierta frontal transparente
de la lámpara estroboscópica, mediante su valor numérico,

• Posibilidad de selección de tonos y volumen mediante interruptor
tipo rotatorio.

La serie de productos SpectrAlert Advance incluye dispositivos de

notificación de alarmas para uso en exterior. Los modelos de lámpara
estroboscópica y sirena con lámpara estroboscópica 2 y 4 hilos {bifilar
y tetrafilar) para exterior, existen en versiones para montaje en techo
y pared. El modelo de sirena para uso en exterior solo esta disponible
para montaje en pared. Todos los productos System Sensor para

exterior soportan temperaturas de operación de -40°C a 66°C (-40°F a
15 TF) en ambientes húmedos o secos.

Aprobaciones
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Generalidades

Espgdficadcwes para/ü-quitectura /ingeniería

La sirena, lámpara estroboscópica o sirena con lámpara estroboscópica de la serie SpectrAlert* Advance, se deberán montar en cajas de
registro cuadrada estándar de 4 x 4 x 1V2 pulgadas, caja de registro octagonal de 4'ó caja de registro doble rectangular. Los modelos bifilares se
deberán montar en cajas de registro rectangulares estándar. Se debe utilizar la placa de montaje universal para modelos de techo ó pared. Los
cables del circuito de notificación de alarma se deberán de conectar en ios tornillos terminales de la placa de montaje. También los productos
de la serie SpectrAlert* Advance cuando son utilizados en conjunto con el modulo de sincronización podrán alimentarse desde la salida de un

circuito de notificación de alarma no codificado que opere a un valor nominal de 12 ó 24 volts corriente directa. Cuando se utilice un modulo de

sincronización, alimentado desde una salida de notificación de alarma con valor nominal de 12 VCD éstos podrán operar en un rango de voltaje
de entre 9 y 17.5 VCD; Cuando se utilice un modulo de sincronización alimentado desde una salida de notificación de alarma con valor nominal

de 24VCD éstos podrán operar en un rango de voltaje de entre 17 y 33 VCD, Los productos para interior de la serie SpectrAlert* Advance, podrán
operar en un rango de temperatura de entre 0°C y 49“C (32°F y 120“F) alimentados desde una fuente de alimentación regulada de CD o desde
una fuente de alimentación de tipo rectificador de onda completa (ROC) sin filtrar. Los modelos de lámpara estroboscópica y sirena con lámpara
estroboscópica contarán con un interruptor deslizabíe para selección en campo de la intensidad de destello de 15,15/75, 30,75,95, n 0,115,

135,150,177,0 185 Candelas,

Unidad de Notiñcacíón de Alarma Visual tipo Lámpara estroboscópica
La lámpara estroboscópica a utilizar deberá ser el modelo del la serie SpectrAlert* Advance de System Sensor, li

el estándar UL1971 y aprobada para uso en sistemas de protección contra incendio. La iámpara estroboscópica deberé coneaarw

criterio de circuito de notificación de alarma de señalización primaria y deberá cumplir con los requerimientos ADA (American witFi

Act) para dispositivos de notificación de alarma visual, destellando a una frecuencia de 1 Hz dentro de todo el rango de voltaje c ?
La unidad de alarma visual tipo lámpara estroboscópica estará formada por un un conjunto de lámpara de tubo de luz Xenón ^sbs Iwite
reflector asociados.

Ir
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Unidad de Notificación de Alarma Audiovisual tipo Sirena con Lámpara estroboscópica
La unidad audiovisual de alarma tipo sirena con lámpara estroboscópica a utilizar deberá ser el modelo • q?
SpearAlert* Advance de System Sensor, listada bajo el estándar ULl 971 y UL464y aprobada para uso en sistemas de protección contra incetxüg^TQ
La sirena con lámpara estroboscópica deberá de conectarse usando el criterio de circuito de notificación de alarma de señalización primaria y

deberá de cumplir con los requerimientos ADA (American with Disabilities Act) para dispositivos de notificación de alarma visual, destellando a

una frecuencia de 1 Hz dentro de todo el rango de voltaje de operación. La unidad visual de alarma tipo lámpara estroboscópica estará formada

por un un conjunto de lámpara de tubo de luz Xenón y sus lentes y reflector asociados. La sirena tendrá tres opciones de selección de niveles
de volumen y una opción de selección de cualquiera de los tonos siguientes: patrón temporal tres o patrón no temporal (continuo). Estas
selecciones se realizarán mediante interruptor de posiciones múltiples. Los modelos de sirena y sirena con lámpara estroboscópica podrán

operar conectados a una fuente de alimentación codificada ó no codificada,

Productos para uso en exterior
Los modelos para uso en exterior de sirena, lámpara estroboscópica y sirena con lámpara estroboscópica de la serie SpectrAlert* Advance, estén

listadas por UL para uso en exterior y deberán de operar en un rango de temperatura de entre -40°C y 66°C (-40°F y 15rF), Los productos listados
para uso en exterior deberán de utilizar las cajas de montaje y registro de System Sensor para uso en intemperiey exterior que cuentan con una

entrada para tubería conduit de'-ó y% de pulgada.

Módulo de Sincronización

El módulo de sincronización a utilizar deberá ser el modelo

UL464 y aprobado para uso en sistemas de protección contra incendio. El módulo deberá de sincronizar unidades visuales de la serie SpectrAlert*

Advance a una frecuencia de destello de 1 Hz y la sirena a un patrón de sonido temporal tres. También mientras las lámparas estroboscópicas

se mantienen operando el módulo podrá silenciar las sirenas sobre un mismo par de cables. El módulo se deberé montar en caja de registro

cuadrada de 4 ’Vie x 4 "/le x 2 Ve de pulgada. El módulo podré controlar circuitos estilo Y (Clase B) o uno estilo Z (Clase A), El módulo podrá

sincronizar zonas múltiples. Cuando se interconecten en paralelo dos o mas módulos, estos podrán sincronizarse formando una sola zona

común. El módulo no podrá funcionar cuando se alimente desde una fuente codificada.

de

de la serie Sync-Circuit de System Sensor, listado bajo el estándar

Especificaciones Físicas/Eléctricas

0"Ca4yC (32“Fal20°F)Temperatura de funcionamiento estándar

-40°Ca66'C (HO'Fa ISIT)Temperatura de funcionamiento de las Series K

10 a 93% sin condensación (productos de interior)Rango de humedad

1 Destello por segundoRango de destello de ia iámpara estroboscópica

12CD/ROC Regulado o 24CD/ROC' ReguladoTensión nominal

8 a 17.5 V(12V nominal) o 16 a 33 V (24 nominal)Rango de Tensión de Alimentación^

12a 18AWGTerminales de entrada para cable calibre

173 mm de diámetro x 64 mm de altura (Diámetro de 6.8'x 2.5'de Altura)Dimensiones para modelo de montaje en techo (incluyendo lámpara)

142mmLx 119mmAx64mmP (S.6'Lx4.7'Ax25"D)Dimensiones para modelo de montaje en pared (incluyendo lámpara)

142 mm L X 119 mm Ax33 mm P (5.61 x 4.7'Ax 1.3*0)Dimensiones de la Sirena

Notas:

1. Una fuente de voltaje de onda completa rectificada (ROC). es una fuente de alimentación de tipo no
control y fuente de alimentación.

2. Cuando los modelos ,P S, PC y SC están alimentados a 12 VCD solo será posible seleccionar \dj
3.'Alta cd'se refiere a modelos que cuentan con interruptor que permite seleccionar la cap§i^
“Estándar cd'se refiere a modelos que cuentan con interruptor que permite seleccionar la
candelas.

A01-03S5-002

i, Utilizada por algunas salidas de tableros de

15 ó 15/75 Candelas,

t^ a 135.150,177 y 185 candelas.
fgSt^ilo a 15,15/75,30,75,95,110 y 115

Joe intensidad de OS
’dad de intensidad de
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Información Consumo de Corriente (UL)

Consumode CorrienteMáximadel EstroboíniÁRM5) (UL)
8-17.5 Volts 16-33 Volts Patrón de

SonidoCandelas CD dBROC CD ROC CD ROC CD

75Temporal Alto 57 55 69

Rango con
Intensidad

de destello

estándar

15 123 128 66 71 Temporal Medio 5844 49 69

15/75 142 148 77 81 Temporal Bajo 38 44 44 48

30 NA NA 94 96 No temporal Alto 57 56 69 75

75 NA NA 158 153 No temporal Medio 42 50 60 69

95 NA NA 181 176 No temporal 50 50Bajo 41 44

lio NA NA 202 195 Codificado Alto 7557 55 69

115 NA NA 210 205 Codificado Medio 51 56 6944

Rango con
Intensidad de iso
destello Alto

135 NA NA 228 207 Codificado Bajo 46 52 5040

NA NA 246 220

NA NA 251177 281

185 NA NA 286 258

Consumo de Corriente Máximo (mA RMS) para Modelos de 2 Hilos con Intensidad de Destello Estándar (15-115cd) {UL)

8-17.5 Volts 16-33 Volts

15/75 95 no 115Alimentación CD 15/75 15 30 7515

212 218Temporal Alto 90 107 176 194137 147 79

201 210Temporal Medio 80 97 157 182132 144 69

198 20777 93 154 179Temporal Bajo 132 143 66

229201 221No temporal Alto 100 116 176141 152 91

187 207 216No temporal Medio 75 85 102 163133 145

210182 201No temporal Bajo 79 96 156131 144 68

Alimentación ROC

218112 168 190 210Temporal Alto 97136 155

202 206160 184Temporal Medio 152 78 103129

194 201101 160 184Temporal Bajo 151 76 86129

203 221 229126 181No temporal Alto 161 103 112142

216189 20895 lio 166No temporal Medio 134 155 85

202 211105 161 184No temporal Bajo 154 80 90132

Consumo de Corriente Máximo (m A RMS) para Modelos de 2 Hilos con Rango de Intensidad de Destello Alto (15^11 Sed) {UL)

16-33 Volts16-33 Volts Alimentación ROCAlimentación CD

150 177 185135177 185135 150

265Temporal Alto 215 231 258Temporal Alto 259 290 297245

250 258Temporal Medio 209 224297Temporal Medio 235 253 288

256221 248Temporal Bajo 207282 292Temporal Bajo 232 251

275 281No temporal Alto 233 248No temporal Alto 255 270 303 309

No temporal Medio 262 267219 232299No temporal Medio 259 293242

256 262No temporal Bajo 214 229295No temporal Bajo 254 291238

Salida (dBA) para Sirena y Siréna/EstroboSelección de Interruptor Rotatorio en Sirena y Sirena/Estrobo
8-17.5 Volts 16-33 VoltsPosiciónNivel dedBPatrón de SonidoSelección

Patrón de

Switch Sonido

del CD ROC CD ROCAltoSirena Temporal1
d8

MedioSirena Temporal2
Alto 84Temporal 78 78 841

Sirena Temporal Bajo3
80Temporal Medio 74 74 802

AltoSirena Normal4
76 76Temporal Bajo 71 733

MedioSirena Normal5

^lfliW>mooral

6 No tempor^^^'Q^^
7*//»T Codificado cAr

Alto 82 82 884
Sirena Normal Bajo6

78 85 8578
Codificado Externamente AJto7'

8175 75 81o

MedioCodificado Externamente
8882 82 88

Codificado Externamente Bajo9*

Ui ^ 85 85
'4»^ificado

sección 7.8,^.9 rr^íli^tá di^nibie en Sirena/Estrobo, Bifilar.

' /

78 78lO

< 81 8175 759’ o

•t
AaVDi9W02-S®

\ “p. vC:



Dimensiones de la línea SpectrAlert Advance
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Sirena/Estrobo. Bifilar, Intensidad Alta de Candela, Roja para
exterior

/información para pedidos de la línea SpectrAlert Advance

Modelo Descrit^ón
PC2RHK

Sirenas/Estrobo para montaje en pared

P2R'" Sirena/Estrobo, Bifilar, Intensidad Estándar de Candela, Rojo Sirena/Estrobo, Bifilar, Intensidad estándar cd, BlancaPC2W*'

Sirena/Estrobo, Bifilar, Alta Intensidad de Candela, RojoP2RH* PC2WH*> Sirena/Estrobo, Bifilar, Intensidad Alta de Candela, Blanca

Sirena/Estrobo para exterior, Bifilar, Intensidad Estándar de

Candela, Rojo

P2RK* Sirena/Estrobo, Tetrafilar, intensidad Estándar cd. RojaPC4R

Sirena/Estrobo,Tetrafiiar, Intensidad Alta de Candela, RojaPC4RH

Sirena/Estrobo, para exterior, Bifilar, Intensidad Alta de Candela,

Rojo

P2RHK*
Sirena/Estrobo para Exterior, Tetrafilar Intensidad Estándar de

Candela, Rojo

PC4RK

Sirena/Estrobo, Bifilar, Intensidad Estándar de Candela, BlancoP2W*
Sirena/Estrobo para exterior, Tetrafiiar, Intensidad Alta de

Candela, Rojo

PC4RHK

Sirena/Estrobo, Bifilar, Intensidad Alta de Candela, BlancoP2WH*'

Sirena/Estrobo, Tetrafilar, Intensidad Estándar de Candela, RojoP4R‘ Sirena/Estrobo, Tetrafilar, Intensidad Estándar de Candela,

Blanco

PC4W

Sirena/Estrobo, Tetrafilar, Intensidad Alta de Candela, RojoP4RH*

Sirena/Estrobo,Tetrafilar, Intensidad Alta de Candela, BlancoPC4WHSirena/Estrobo para Exterior, Tetrafilar, Intensidad Estándar de

Candela, Rojo

P4RK

Estrobos para montaje en techoSirena/Estrobo para Exterior, Tetrafilar Alta intensidad de Candela,

Rojo

P4RHK

Estrobo, Intensidad Estándar de Candela, RojoSCR-

Sirena/Estrobo, Tetrafilar Intensidad Estándar de Candela, BlancoP4W Estrobo, Intensidad Alta de Candela, RojoSCRH"

Sirena/Estrobo, Tetrafilar, Intensidad Alta de Candela, BlancoP4WH* Estrobo para Exterior, Intensidad Estándar de Candela, RojoSCRK

Estrobos para montaje en pared Estrobo para Exterior, Intensidad Alta de Candela, RojoSCRHK

SR*' Estrobo, Intensidad Estándar de Candela, Rojo SCW*' Estrobo, Intensidad Estándar de Candela, Blanco

SRH*’ Estrobo, Intensidad Alta de Candela, Roja SCWH-t Estrobo, Intensidad Alta de Candela, Blanco

Estrobo para Exterior, Intensidad Estándar de Candela, RojoSRK Sirenas

Estrobo para Exterior, Intensidad Alta de Candela, Rojo5RHK Sirena, RojoHR

Estrobo, Intensidad Estándar de Candela, BlancoSW Sirena para exterior, RojoHRK

Estrobo, Intensidad Alta de Candela, BlancoSWH* Sirena, BlancoHW

Sirenas/Estrobo para montaje en techo Accesorios

Sirena/Estrobo, Bifilar, Intensidad Estándar de Candela, RojoPC2R* Base de montaje en pared para tubería a la vista, RojoBBS-2

Sirena/Estrobo, Bifilar, Intensidad Alta de Candela, RojaPC2RH* Base de montaje en pared para tubería a la vista, BlancoBBSW-2

Sirena/Estrobo, Bifilar, Intensidad Estándar cd, Roja, para exteriorPQRK Base de montaje en techo, para tubería a la vista, Rojo

Base de montaje en techo para tubería a la vista, Blanco

0B5C-2

BBSCW-2

Notas:

• Agregar '-P'al final del número de modelo cuando se requiere cubierta sin letrero alguno, Ej„ P2R-P

t Agregar "-SP' al final del número de modelo cuando se requiera letrero *FUEGO"en idioma Español impreso en la cubierta. Ej., P2R-SP

t Agregar '-PG' al final del número de modelo cuando se requiera letrero'FOGO'en idioma Portugués impreso en la cubierta. E.j., P2R-PG

í'Alta Intensidad cd'se refiere a estrobos que incluyen selección de candelas 135,150,177, y 185. "Intensidad estándar cd", se refiere a estrobos que incluyen

selección de candelas 15,15/75,30,75,95,110, y 115.

System
^ Sensor

r,-,*• fírr«i» í-.i^nriVínor^Carlos Pellegnnil 79 Piso 9- Ciudad Autónoma de Buenos Aires ...3...,^

Tel: 5411/4324-S900Fax: S411/4324-5999 Email: systemsensorla@sys tems^r|^r.com
La f a rpvFv'w

de prodijc*,©^ i¿i6n de »v2ü D»ev^

o
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(§) Fire LiTG ALarms
by HoneyweII

BG-12LX

Addressable Manual Pulí Statíon

Addressable Devices

General

The Fire-Lite BG-12LX is a state-of-the-art, dual-action (i.e.,
requires two motions to actívate the statíon) pulí statíon that

ineludes an addressable ínterface (mounted ínside) for

Fíre-üte’s addressable tire alarm control paneis (FACPs)
Because the BG-12LX is addressable, the control panel can

díspiay the exact location of the actívated manual station. This

leads tíre personnel quickiy to the location of the alarm.

Features

• Maintenance personnel can open station for inspectlon and

address settlng wlthout causlng an alarm condition.

• Built-in bicolor LEO, w/hich is visible through the handie of

the station, flashes in normal operation and latches steady
red when in alarm.

• Handle latches in down position and the word “ACTIVATED”
appears to clearly indícate the station has been operated.

• Captive screw termináis wire-ready for easy connection to

SLC loop (accepts up to 12 AWG/3.25 mm* wire).

• Can be surface mounted (with SB-10 or SB-l/0) or semi*

flush mounted. Semi-flush mount to a standard single-
gang, double-gang, or 4“ (10.16 cm) square electrical box.

• Smooth dual-action design.

• Meets ADAAG Controls and operating mechanisms guide-
lines (Section 4.1.3(13]): meets ADA requirement for 5 Ib.

máximum activation forcé.

• Highiy visible.

• Attractive shape and textured íinish.

• Key reset.

• Ineludes Braille text on station handle.

• Optional trim ring (BG12TR).

• Meets UL 38, Standard for Manually Actuated Signaling
Boxes.

usually needed for semi-flush mounting with 4" (10.16 cm) or
double-gang boxes (not with single-gang boxes).

Operation

Pushing in, then pulling down on the handle causes it to latch

in the down/activated position. Once iatched, the word “ACTI-

VATED" (in bright yeliow) appears at the top of the handle,

while a portion of the handle protrudes from the bottom of the

station. To reset the station, simply unlock the station with the

key and pulí the door open. This action resets the handle; clos-

ing the door automatically resets the switch.

Each manual station, on command from the control panel,
sends dala to the panel representing the State of the manual

switch. Two rotary decimal switches allow address settings
(1 -159 with Breakaway Tab removed for MS-9600 Series, 1 -

99 and MS-9200UDLS, 1 - 50 for MS-9050UD).

Construction

Shell, door, and handle are molded of durable polycarbonate
material with a textured finísh.

Specifícations

• Shipping Weight: 9.6 oz. (272.15 g)

• Normal operating voltage: 24 VDC.

• Máximum SLC loop voltage: 28.0 VDC.

• Máximum SLC standby current: 375 pA.

• Máximum SLC alarm current: 5 mA.

• Temperature Range: 32°F to 120°F {0®C to 49®C)

• Relativa Humidity: 10% to 93% (noncondensing)

• For use indoors in a dry location

Architectural/Engineering
Specifications

Manual Fire Alarm Stations shall be non-coded, with a key-

operated reset lock in order that they may be tested, and so

designed that after actual Emergency Operation, they cannot

be restored to normal except by use of a key. An operated sta

tion shall automatically condition itself so as to be visually
detecled as actívated. Manual stations shall be constructed of

Installatíon

The BG-12LX will mount semi-flush into a single-gang, double-

gang, or standard 4” (10.16 cm) square electrical outlet box, or

will surface mount to the model SB-10 or SB-l/0 surface back-

box. If the BG-12LX is being semi-flush mounted, then the

optional trim ring (BG12TR) may be used. The BG12TR is

red-coiored polycarbonate material with clearly visible operat

ing instructions provided on the cover. The word FIRE shall

appear on jhe fr

SB-10 or SB-l/O; or semi-flush

mpcifíKtíg on a stanciw\single-gang, double-gang, or
4" (1^16 cm) square ele^il??l box, and shall be installed

f the stations in white ietters, 1.00 inches
tions shall be suitable for surface

i 9
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within the limits deíined by the Americans with Disabilities Act

(ADA) or per national/local requirements. Manual Stations
shall be Underwríters Laboratories listed.

Manual stations shail connect with íwo wires to one of the con

trol panel SLC loops. The manual station shall, on command

from the control panel, send data to the panel representing the

State of the manual switch. Manual stations shall provide
address setting by use of rotary decimal switches.

Product Line Information

BG-12LX: Dual-action addressable pulí station. Ineludes key

locking feature. (Listed for Canadian and non-Canadian appli-
cations.)

SB-10: Surface backbox; metal.

SB-I/O: Surface backbox; plástic.

BG12TR: Optional trim ring.

17003: Keys, set of two.

Agency Listings and Approvals

In some cases, certain modules or applications may not be

listed by certain approval agencies, or listing may be in pro-

cess. Consult factory for latest listing status.

• UL/ULC Listed: S711 (listed for Canadian and non-Cana
dian applications).

• MEA: 67-02-E.

• eSFM: 7150-0075:0184.

• FM Approved.

Patented: U.S. Patent No, 0428,351; 6,380,846; 6,314,772;
6,632,108.

6»
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FireLite® Alarms® is a registered trademark of Honeywell International Inc.

©2012 by HoneyweII International Inc. All rights resen/ed. Unauthorized use

of this document is strictly prohibited.

This document is not inlended lo be used for installation purposes.

We try to keep our product Information up-to-date and accurate.

We cannot cover all spccific applications or anticípate all requirements.

All specifications are subject to change without notice.

ISO 9001
BGESZQOa
ENBIKEIINSSMAMFACMIKG

QUAUTY SYSTEMS Made inthe U.S. A.

For more Information, contad Fire»Lite Alarms. Phone; (800) 627-3473, FAX: (877) 699-4105.
www.firei¡te.com
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LCD-80F Fire Lue ALarms

by HoneyweII
80-Character Liquid Crystal Display
Remóte Fire Annunciators

Annuni^iators,

General

The LCD-80F is a compact, cost-effective, 80-character, back-

lit LCD remóte Fire Annunciator for use with the Fire*Lite MS-

9200UD Series and MS-9600 Series Fire Alarm Control Pan-

els (FACPs). The LCD-80F displays complete system point
status Information and ineludes control switches for remóte

control of critical system functions.

Up to 32 LCD-eOFs may be connected onto the EIA-485 termi

nal port of each FACP. The LCD-80F requires no program-
ming, which saves time during system commissioning.

Features

• 80-character Liquid Crystal Display.

• Mimics all display information from the host panel.

• Control switches for System Acknowledge, Signal Silence,
Drill and Reset with enable key.

• System status LEDs for Power, Alarm, Trouble, Supervisory
and Alarm Silenced.

• No programming necessary — LCD-80F conneets to the
terminal port (TB7).

• Displays device type identifiers, individual point alarm, trou

ble or supervisory, zone and custom alpha labels.

• Time-and-date display field.

• Aesthetically pleasing design.

♦ May be powered from the host FACP or by remóte power
supply {requires 24 VDC).

• Up to 32 LCD-80F annunciators per FACP.

• Plug-in terminal blocks for ease of inslallation and Service.

• Can be remotely located up to 6,000 feet (1828.8 m) from
the FACP.

• Local piezo sounder with alarm and trouble resound.

• Semi-flush mounts to 2.188" (5.556 cm) mínimum deep,
three-gang electhcal box (Fire»Lite PN 10103) orthree-gan-
gable electhcal switchbox.

• Surface-mounts to Fire*Lite PN SBB-3 surface backbox.

LCD-80F

Installatíon

The LCD-80F can be semi-flush mounted to a 2,188" (5.556

cm) minimum deep, three-gang electrical box (Fire»Lite PN

10103) or three-gangable electrical switchboxes. Alternately,
an SBB-3 surface backbox is available for surface-mount appli-
cations.

Product Line Information

LCD-80F: 80 character, backiit, LCD Fire Annunciator with

control switches for remóte control of system functions, and

key-switch lock.

LCD-80FC: ULC-listed versión; see DF-60576 for details.

10103: Three-gang electrical box, minimum 2.188" (5.556 cm)

deep, for semi-flush mount applications.

SBB-3: Three-gang surface backbox for surface-mount appli
cations.

Agency Listings And Approvals

These listings and approvals apply to the modules specified in

this document. In some cases, certain modules or applications

may not be Usted by certain approval agencies, or listing may

be in process. Consuit factory for latest listing status.

• UL Listed: S232

• MEA Listed: 72-01-E

• eSFM: 7120-1574:179

• FM Approved

NOTE: For ULC-listed versión, see DF-60^§^

Operation

The LCD-80F annunciator provides the FACP with point
annunciation with full display text on an 80-character LCD dis

play. The LCD-80F aiso provides an array of LEDs to indícate

system status, and ineludes control switches for remóte control

of critical system functions.

The LCD-80F provides the FACP with up to 32 remóte serially
connected annunciators. All field-wiring terminations on the

LCD-80F use removable, compression-type terminal blocks for

ease of wlring and Circuit testing.

Communication between the FACP and the annunciators is

accomplished over an EIA-485 serial interface, which greatly
reduces wire and installation cost over Iraditional systems. Six
wires total are required: four for the EIA-485 Communications
(two in and two return); and two for the 24 VDC regulated
power. Dip switches control local functions such as: piezo dis

able, control switches/key-switch disable, transmit/receive
mode.

Jf,
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CRF-300(A)
Relay Module

Fire UTeALarms

by HoneyweII
Addmssable Devices

General

The CRF-300(A) Addressable Relay Module provides the Sys

tem with a dry-contact output for activating a variety of auxil-

iary devices, such as fans, door holders, dampers, control

equipmenl, etc. Addressability allows the dry contact to be

activated through panel programming, on a seiect basis.

LiteSpeed

Fire*L¡te Engineering that greatly enhances the speed of com-

munlcatlon between analog intelligent devices. Intelligent
devices communicate in a grouped fashion. If one of the

devices within the group has new information, the panel CPU

stops the group poli and concentrates on single poinls. The

net effect is responso speed greater than five times that of

other designs.

TM
is a communication protocol developed by

IKIIO

I) fi

Features

• Built-in type Identification automatically identifies these

devices to the control panel.

• Internal circuitry and relay po\wered directly by two-wire

SLC loop.

• integral LED '‘blinks" green each time a communication is

received from the control panel and turns on in steady red

when activated.

• High noise immunity (EMF/RFI).

• Wide viewing angle of LED.

♦ SEMS screws with clamping ptates for wiring ease.

♦ Direct-dial entry of address: 01-159 for MS-9600(A) series

paneis, 01 - 99 on MS-9200UDLS(A) and MS-9050UD(A).

CRF-300{A)

O 03

O

Specifícations ^
Normal operating voltage: 15 to 32 VDC.

Máximum SLC current draw: 6.5 mA {LED on).

Average operating current: 230 pA direct poli (CLIP modeJT
255 pA group poli (LiteSpeed mode) with LED flashing.

EOL resistance: not used.

Temperatura range: 32°F to 120®F (0°C to 49“C).

Humidíty range: 10% to 93% non-condensing.

Dimensions: 4.5" (11.43 cm) high x 4" (10.16 cm) wide x

1.25" (3.175 cm) deep. Mounts to a 4" (10.16 cm) square x

2.125" (5.398 mm) deep box.

matricida 3895

Applications

The CRF-300(A) may be programmed to opérate dry contacts
for door holders, Air Handiing Unit shutdown, etc., and to reset

four-wire smoke detector power.

Construction

• The face píate is made of off-white heat-resistant plástic.

• Controls inelude two rotary switches for direct-dial entry of
address setting.

• The CRF-300(A) is configured for a single Class B (Style Y)
or Class A (Style Z) Notification Appliance Circuit.

• The CRF-300(A) provides two Form-C dry contacts that
switch together.

Relay Contact Ratings

Máximum

Voltage

Current

Rating
Load Description Application

Non-Coded 30 VDC 3.0 AResistive

Operation

Each CRF-300(A) uses one of the addresses on a SLC loop. It

responda to reguiar polis from the control panel and reporta its

type and status, including the open/normal/short status of its

Notification Appliance Circuit (NAC). The LED blinks with each

poli received. On command, it activates its internal relay.

NOTE: Open/short supervisión is suspended with the CRF-300.

Rotary switches set a unique address for each module. The

address may be set before or after mounting. The built-in
TYPE CODE (not settable) will identify the module to the con

trol panel, so as to differentiate between a control module and

a relay module.

Resistive Coded 30 VDC 2.0 A

Non-Coded 110 VDC 0.9 AResistive

Resistive Non-Coded 125 VAC 0.9 A

Inductive (L/R=5ms) Coded 30 VDC 0.5 A

Inductive (L/R=2m5^- 30 VDC 1.0 A

Inductive (PF=^.3^J^OÜ

/' ^
¡ ^

\

125 VAC 0.5 A

'5.
O
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Agency Listings and Approvals

In some cases, certain modules may not be listed by certain

approval agencies, or listing may be in process. Consuit fac-

tory for iatest listing status.

• UL: S2424

• ULC: S2424

• FM approved

• CSFM: 7300-0075:185

• MEA: 72-01-E

Product Une Information

CRF-300(A); inleiiigent addressable reiay moduie.

: inteliigent addressable reiay module, ULC listed modei.

SMB500: Optionai surface-mount backbox.

NOTE: For installation instructions, see document 156-1190-005

and refer to the SLC Wiring Manual, document 51309.

UteSpeed^“ is a trademark and Fire*üte® Alarma is a registered trademark

of HoneyweII International Inc.
©2009 by HoneyweII International Inc. All rights reserved. Unauthorized use

of this document is strictly prohibíted.

This document is not intended to be used for installation purposes.

y/e try to keep our product Information up-to-date and accurate.

Wo cannot cover all specilic applications or anticípate all requirements.

All specifications are subject to change without notice.

ISO 9001
ENSINEEUNSaiinANUFAGTUIINS

QUAUTY SYSTEMS Madein theU.S. A.

For more iníormation, contact Fire*Lite Alarms. Phone: (800) 627-3473, FAX: (877) 699-4105.
www.firelite.com

Page 2 of 2 — df-60379;A1 • 08/04/09



Perfil de la empresa

ALARMAS
Sistemas Electrónicos de Seguridad SRL
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AAA Sistemas Electrónicos De Seguridad SRL.
RNC-101-56374-5

v>

PERFIL DE LA EMPRESA

RESUMEN BREVE DE LA HISTORIA DE LA EMPRESA EN EL MERCADO

Somos pioneros en la República Dominicana en cuestión de seguridad personal e

industrial. Proveemos una amplia variedad de soluciones para: Seguridad, Control y

supresión de Incendios. Tenemos un equipo de técnicos especializados con
entrenamiento de fábrica. Mas de 30 años de servicio nos avalan como pioneros en esta
área.

MISIÓN

Proveer una solución integral a nuestros clientes dependiendo de sus necesidades,

utilizando la más alta tecnología en el mercado y brindando un servicio profesional e

integrado.

Control de Acceso y Automatización de Controles de Edificios. Somos representantes

de una gran variedad de compañías norteamericanas.

VISIÓN

Ofrecer servicio, servir como un aliado confiable, asegurándonos que nuestros clientes

tengan lo que necesiten para manejar sus negocios con máxima confiabilidad y

seguridad. Dándole la seguridad de que estaremos ahí cuando ellos nos necesiten.
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VALORES

> Clima organizacional

> Innovación

> Efectividad de equipos de trabajo

> Motivación y satisfacción de empleados

> Satisfacción y lealtad de clientes

> Calidad de servicio

> Capacidad de interpretar el punto de vista de nuestros clientes

> Retroalimentación

> Necesidad de capacitación y entrenamiento

> Retribuir el esfuerzo realizado P Qj
^ ■-

r. -j-

^ OJV'o
i*;,

f:
MATRíCI 'V

‘¿O-
Ubicación de nuestra oficina.

Nuestra oficina principal se encuentra ubicada en la Calle 30 de marzo, No. 56 deíséctor

Gazcue, Distrito Nacional.

a) Número de empleados de su empresa. 67

b) Número de empleados de soporte designados para este servicio y descripción de
su capacidad técnica y nivel de certificación y/o experiencia (en caso de que
aplique). 18

l.EPP's disponibles: arnés, cascos, línea de vida, chalecos fluorescentes, botas de

seguridad, equipos aislados a corriente, gafas de protección y extintores.

2.Entrenamientos: NFPA (Congreso de protección contra Incendio). ALAS (Instalación

de Sistemas Contra Incendio). ALAS (Instalación de Sistemas Alarma Contra Robo). ALAS,

GLTI (Ingeniería de Integración en Sistemas de Seguridad). Honeyweil (Instalación e

Integrador de los Sistema de Seguridad). Peleo (Instalación de Cámaras de CCTV IP).

Lenel (Instalación de Sistemas Control de Acceso). Andover Control (Instalación de

Sistemas Control de Acceso y Automatización). Schneider Electric (Instalación de

Sistema de Automatización de Edificio).Kidde Fenwail (Instalación Sistemas de

Supresión con Agente Limpio). FIKE (Carbón Dioxi

NFPA 72 (Fire Alarm System Worshop). NFPA 20 (^f'fnaíFe^
13 (Automatic Sprinkier System Worshop). V|Kj;ÉíJG (lnstalacÍo%íÍe Sistema de Supresión

a

Fire Extinguishing Desing).

bas de Incendio). NFPA
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VIKING PRODUCT). NFPA (MEMBER). ASIS (Membership). NOTIFIER (Instalación de

Sistema de Detección de Incendio). DMP (Entre). 3VR.

Listado de nuestro principales clientes y referencias, especificando:
a. Nombres de las personas de contacto,
b. Números de teléfonos y correo electrónico

E-maiiTeléfonoEmpresa . Coritacto

hector hernandez@bhdleon.com.clo(809)-243-3182

(809)-473-2309

(809)-368-7267

Hector Hernández

Joel Rodríguez

Guillermo Del Villar

BANCO BHD-LEON

CITIBANK

EMBAJADA DE LOS ESTADOS

UNIDOS

BANCO BANESCO

BANCO POPULAR

ioel.rodriquez@citi.com

delvilíarqx@state.qov

abourdierd@banescQ.com(849)-815-2576

(809)-604-4803

(829)-946-2220

(809)-530-X0a0

(809)-378-0505

(809)-732-0002

(809)-472-4444

(809)-845-6263

(809)-220-6500

Andrés Bourdierd

Kerly Ramírez

Nelson Herrera

Isaías Herrera

Angel Vasquez

Wendy Meló

Vanessa González

Luis Payan

María Grullart

kerramirez@.bpd.com.do

NHerrera@bancoactivQ.com.do

i,herrera@bravo.com.do

AVasauez@bancocaribe.com.do

wmeio@belibank.com

v.aonzalez@qruporamos.com

|ypavan@altice.com.do

María Grullart@claro.com-do

BANCO ACTIVO

SUPERMERCADO BRAVO

BANCO CARIBE

BELLBANK

GRUPO RAMOS

ALTiCE DOMINICANA

CLARO DOMINICANA

Descripción de otros servicios/productos que realice su empresa en el mercado
diferente a los servicios propuestos.

Sistemas Electrónicos de Seguridad AAA SRL ofrece una gama de soluciones

organizacionales que garantiza la protección de los activos del cliente por medio de una

SOLUCIÓN INTEGRAL

Nosotros evaluamos, diseñamos, instalamos, ponemos en marcha los sistemas,

entrenamos al personal y damos servicios de mantenimiento. Muchos proyectos ya

realizados demuestran lo que indicamos:

oS UE 5

V::*
S O '
O <0 i

o

’ñ‘rX

i®
UJ

c
vS^-'\1 V V

íff
O

c-

O\'
O-'. iu# 3856-

y

\\tV>



j»»^.4<,.jiaiifi»ii.

Banco Central de La R.D.

2: Santo Domingo, Santiago y Vieja sede.Numero de Localidades;

Automatización Alarmas contra robo, control de acceso e

incendio de 3 edificios. Sistema complementamente

integrado bajo un mismo software.

TIpode Trabajo;

5-

Control de Acceso: 25 lectoras de proximidad

Alarma contra Robo: 50 Sensores

# Sublans. 3 por site.
# LANS: 2

Descripción del Trabajo:

TAC/America-Arquitectura INETEquipo Utilizado:

m
• ■ A"

Si. gy y

rProyectos
Banco Popular i.

4' Torre Popular. Edificio de operación, entrenaminto y el
de la Lope de Vega

Sistemas de Detección y Supresión por C02 y Fm200

Numero de tocatídades;

Tlpo de Trabajo:t

I Sistema de detección Inteligente para la Torre, Centro de

Operación y demas edificios. Sistema de Supresión de
incendio utilizando C02 y FM200 en las áreas de UPS y

cuarto de control

Oescripciontíej Trabajo:

■yj

Equipo Utilizado: NOTIFIER.KIDDE
J'TA
4

»• ••
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Numero de Localidades: 5

■k'.j-f:,:

Alarma de Robo, Control de Acceso, CCTV, Sistemas de
Detección.

Ti pode Trabajo:

INSTAALCION DE SISTEMAS DE CCTV TCP IP,

CONTROLDE ACCESO.INCENDIO.
Descripción del Trabajo:

\

%

NOTIFIER,KIDDE.DMP,lENELAXISAIMETIS.Equipo Utilizado;

MATRICULA

J U*AU4,-sü'.itV«l

Proyectos

CmBAN«S
1

fraiGmt»ift

t

Numero de Localidades: 1: Torre Acrópolis

r:> Alarma contra intruso, CCTV, Detección de Incendio y

Control de Acceso.

Tipo de Trabajo;

V

Sistema Total de segundad diseñado e implementado

por el equipo AAA, Integración de los sistemas de CCTV,
alarma contra Intruso e incendio

Descripción del Trabajo:
i m»■

m

Equipo Utilizado: HonyweII 'iOr
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Proyectos

CmBAN<& HAITI

Numero de Localidades: 1: Haití

TIpode Trat^jo: Control de Acceso

Instalación de 10 puertas de centroide acceso para
edificio pnncípal. con monitoreo remoto en Puerto Rico

Descripción del Trabajo:

Equipo Utíiizado: Software; ProWaclh

Hardware: HoneyweII

Proyectos ep «ATRíCUUCOLGATE-

•hV,.-'-
NAO'

Numero de Localidades; \ 2: Máximo Gómez. Colgate Marafion

Tipo de Trabajo; - Sistema de Detección de Incendio para edificio centra! y

plantas de producción.

Control de Acceso para oficinas princial

Sistema de Alarma contra Robo para plantas de

producción y almacén.

Descripción del Trabajo: ' Sistema de Deteccicxi de Incendio inteligente y
convencional a través de un panel análogo

. Sistema de Alarma contra intrxjsoen at eas de almacén y

; planta
i Sistema de Supresión de Incendio.

Sistema de CCTV

Equipo Utilizado: ; NOTIFIER
^ ADEMCO
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Proyectos
4\'

Numero de Localidades; 1: Planta de Haina

Tipo de Trabajo; Control de acceso, Sistema de alarmas contra robos.

Sistema de CCTV, Sistema de Incendio, Sistema de

I Supresión de Incendio

Descripciorrdel Trabajo; t Sistemainteligentepara la detección de incendio con

’ panel de autoreiease para supresión,

i Supiesion utilizando FM200 p>ara el centro de cómputos,

f Sistema de CCTV para toda la planta y la penferia,
I Alarma contra Robo perimetral para el area de
i producción

: Sistema de Control de Acceso con integración a un
' sistema de asistencia (Time & Attendance).

"f

equipo Utilizado; I NOTIFiER

j ADEMCO
!NORTHERN

afiiiN

Proyectos
Edwards Lifescience

Hdwards Liíesc ieiices ■•'V

te

1 Oficina Pnncipal en HainaNumero de Localidades:

Sistema de Detección de Incendio y Sistema de CCTVTipo de Trabajo:

Detección Intelligentde Incendio en toda la facilidad y

un sistema de supresión de FM200 para las área de
computo La Instalación del sistemada cctv se
compone de 28 cámaras a color fijas y domo robotico
La grabación digital almacena al de 45 días

Descripcióndel Trabajo:

NOTIFIER, Honeywell, KIDDEEquipo Utilizado:

Entre otros.

/•,
MATRícuuíese A.



DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA, SERVICIOS O PRÁaiCAS QUE REALIZA LA EMPRESA

QUE SE DIFERENCIA EN EL MERCADO EN RELACIÓN CON LA SOLUCIÓN PROPUESTA.

La automatización de los sistemas de energía (electricidad), aire acondicionado,

sistemas de riego, etc. Así como la integración de todos los sistemas de seguridad hacen

de nuestra oferta la más completa y actualizada del mercado actual. Nuestros sistemas

de seguridad se comunican con nuestra central de monitoreo 24/7 con la tecnología

más avanzada del mercado actual. Nuestros sistemas permiten una supervisión 24/7

por parte del usuario de una forma sencilla, cómoda y segura.

¿MARCAS INTERNACIONALES REPRESENTADA? Además de Notifire, 3vr y DMP

están las siguientes marcas:

t.

Representaciones

Alarma contra Intruso

AOEIVIBO

Security Industry Products

«•umraMiwr'ua h

.i.f

Sistema de Circuito Cerrado Televisión

Video Survc i:.

;'ínci Secjjs^ty fHone'yweil’ JAVEUN
SYSTEMS

63^
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Representaciones

Sistema de Control de Acceso

Hofieywell Andover

KmjTECH
««««s t <ot?írc>í ontf sje»r»(n« xas

Sistema de Intercomunicadores y Música

Ambiental

lAI^MONK'*/-

COMMUNICATIONS INTEFtfWíOMAmNC.
¥mmúnícjmeetá and Swbuí

flL^Ag

-V

O»

Representaciones

Automatización de Puertas y Parquees

Detección de Metales y Rayo X

BAPtSCAN

o
Automatización de Edificios

r-
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DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DE MANTENIMIENTO: En la actualidad hemos

diseñado una estrategia especializada para Claro Dominicana en cuanto al

mantenimiento de 176 localidades con sistemas Standard, 55 localidades con sistemas

de Detección Temprana,21 localidades con sistemas de Supresión y 19 localidades en

Plaza. En cada una de estas localidades nos acogemos a las condiciones establecida en

el pliego de especificaciones de mantenimiento enviado Claro Dominicana en todas sus

partes.
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Listado de Proyecto Realizado Por Alarmas AAA

-yx. ;*v
mr^:>•*

Banco de Reservas

Fecha: 1993

Ubicación: Santo Domingo,

República Dominicana.
Trabajos realizados: Diseño c
Instalación

Detección de Incendios y
Evacuación Hablada.

é- A

■ I I I

>111

Sistemade

Propietario: Sector Privado
(Banca)

Fecha Inicio y Terminación
Real: Abril-Septiembre 1993
MoiitoProyecto: US$40,000.00

&
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Fecha: 1994

Ubicación: Santo Domingo, y diversas
oficinas en el área metropolitana. Torre de
Cristal, Hainamosa (Centro de

Distribución)
Trabajos realizados: Diseño e Instalación
de Sistema Contra Incendios.

om, í

CODETEL
Comunicación sin límib

yr ^ ’V

^ o 4

O o I

Propietario: Sector Privado

(Comunicaciones)

Fecha inicio y Terminación Real: Febrero-Agosto 1994
MontoProyecto: US$120,000.00

m
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JMS
Listado de Proyecto Realizado Por Alarmas AAA

L cf * ITj

Hospital Dr. Francisco Moscoso

Fuello

F-echa; 1998

Ubicación: Santo Domingo, República
Dominicana.

Trabajos realizados: Diseño
Instalación de Sistema Contra

Incendios y Sistema de Voceo e
Información.

Propietario: Sector Público (Gobierno)

Fecha Inicio y Tcnninación Real;
Enero-Noviembre 1998

Monto Proyecto: US$52,000.00

Banco Central de la República

Dominicana

Fecha: 1999-2000

Ubicación; Santo Domingo y Santiago (Oficina
Regional), República Dominicana.
Trabajos realizados: Sistema de Seguridad, Control de

Acceso, CCTV, Alarma contra Intrusos y detección de
Incendio.

V

04

H .•i*

as

Propietario: Sector Público (Banca)
Fecha Inicio y Tcnninación Real: Noviembre 1999 -
Marzo 2000

Monto Proyecto: USS400,000.00 o 0] i

o
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Listado de Proyecto Realizado Por Alarmas AAA

Hospital de Azua

Fecha: 2001

Ubicación: Azua, República
Dominicana.

Trabajos realizados: Diseño e Instalación de

Sistema de Supresión de Incendios y
Seguridad.

Propietario: Sector Público (Gobierno)
Fecha Inicio y Terminación Real: Marzo
1999-Febrero 2001

Monto Proyecto: US$108,000.00

feO A

Hospital Dr. Darío Contreras fí-

o o
c

Fecha: 2003
MATRíCUL/3856

Ubicación: Santo Domingo, República
Dominicana.

Trabajos realizados: Diseño e Instalación
de Sistema Contra Incendios.

Propietario: Sector Público (Gobierno)

Fecha Inicio y Tcnninación Real: Febrero-
Julio 2003

Monto Proyecto: USS35,000.00



Listado de Proyecto Realizado Por Alarmas AAA

Banco Popular - Torre Popular

(Edificio)

Fecha; 2004

Ubicación: Santo Domingo, República
Dominicana.

Trabajos realizados: Diseño e Instalación de Sistema
Control de Acceso, Sistemas Contra Incendios y

Supresión.

Propietario: Sector Privado (Banca)

Fecha Inicio y Terminación Real: Marzo-Agosto
2004

Monto Proyecto: US$340,000.00

o

MATRÍCULA ^56 ^ <

Hospital Regional Dr. Carral y Baé^
\

Fecha: 2005

Ubicación: Santiago, República
Dominicana.

Trabajos realizados: Diseño e Instalación
de Sistema Control de Incendio, Sistema

de Evacuación y Pagin
Llamada de Enfermería.

Sistema dea
os

Propietario: Sector Público (Salud)
Fecha Inicio y Terminación Real:
Marzo-Julio 2005

Monto Proyecto: US$150,000.00
V,V4V.9««
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Listado de Proyecto Realizado Por Alarmas AAA

Tricom

Fecha: 2006

Ubicación; Santo Domingo, República
Dominicana.

Trabajos realizados: Diseño e
Instalación de Sistema Control de

Acceso, Alarma contra Robos, CCTV,

Sistema Contra Incendios y Supresión.

Propietario: Sector Privado
(Telecomunicaciones)

Fecha Inicio y Terminación Real;
Febrero 2005-Septiembre 2006

(ejecutado en varias fases)
Monto Proyecto: USS 1,200,000.00

4;

Cervecería Nacional Dominicana

Fecha: 2007

Ubicación; Santo Domingo, República
Dominicana.

Diseño SistemaTrabajos realizados;
Contra Incendios.

IVopietario; Sector Privado (Comercio)
Fecha Inicio y Tcnninación Real:
Agosto-Octubre 2007
Monto Proyecto: US$20,000.00
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Listado de Proyecto Realizado Por Alarmas AAA

Industria de Tabacos León Jiménez

Fecha: 2008

Ubicación: Santiago, República Dominicana.
Trabajos realizados: Diseño e Instalación Sistema
Detección de Incendios.

Propietario: Sector Privado (Comercio)

Fecha Inicio y Terminación Real: Abril-Julio 2008
Monto Proyecto: US$80,000.00

(EDIFICip$^^o/'%.DomClTIBANK

Principales)

Fecha: 2009-2010

Ubicación: Santo Domingo, República Dominicana.
Trabajos realizados: Diseño e Instalación de Sistema Control de Acceso, Alarma confra'."'.

Robos, CCTV, Sistema Contra Incendios y

Supresión.

Propietario: Sector Privado (Bancario)
Fecha Inicio y Terminación Real: Diciembre

2008-Agosto 2009
Monto Proyecto: USS350,000.00



Listado de Proyecto Realizado Por Alarmas AAA

Banco BHD (Edificios Principales)
Fecha: 2009-2015

Ubicación; Santo Domingo, República
Dominicana.

Trabajos realizados: Diseño e Instalación
de Sistema Control de Acceso, Alarma

contra Robos, CCTV, Sistema Contra

Incendios y Supresión.

Propietario: Sector Privado (Banca)

Fecha Inicio y Terminación Real;
Diciembre 2009-Agosto 2010

Monto Proyecto: US$2,540,000.00

^ o
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Plaza Lama (Sucursal Máximo Gómez) MATRICUOnSSV

feo-
'A-

Fecha: 2010

Ubicación: Centro de Distribución de Santo Domingo, República Dominicana.

Trabajos realizados: Diseño e Instalación Sistema Contra Incendios, BMS y Control de
Acceso.

Propietario: Sector Privado (Comercio)
Fecha Inicio y Terminación Real: Enero
2009 - Agosto 2010
Monto Proyecto: US$120,000.00



Listado de Proyecto Realizado Por Alarmas AAA

Blue Male

Fecha: 2010

Ubicación: Santo Domingo, República Dominicana.
Trabajos realizados: Diseño e instalación
de Sistema Detección y Evacuación de SE
Incendios y Supresión (parcial).

Propietario: Sector Privado (Comercio)
Fecha Inicio y Terminación Real: Enero -

Agosto 2010
Monto Proyecto: US$380,000.00
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Grupo Ramos (en ejecución)

Fecha: 2010

Ubicación: Santo Domingo, República
Dominicana.

Propietario: Sector Privado (Comercio)
Fecha Inicio y Terminación Real: En
ejecución a partir de Agosto 2010, estima
finalizar el 14 de Febrero 2011.
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Trabajos en ejecución:

Diseño e Instalación de Sistema Contra Incendios en Centro de Distribución San

Luis. - Monto Proyecto: US$215,000.00

1.

Multi Centro La Sirena Autopista Duarte, diseño y Instalación del Sistema de

Seguridad CCTV - Monto Proyecto: US$80,000.00

Pola Sarasota Ampliación y diseño e Instalación del Sistema de Seguridad CCTV-

Monto Proyecto: US$16,000.00

o

Panificadora, diseño e Instalación del Sistema de Seguridad CCTV-- Monto4.

Proyecto: US$16,000.00
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Mercado de Cristo Rey (en ejecución)

Fecha; 2010

Ubicación: Santo Domingo, República Dominicana.
Propietario: Sector Privado (Comercio)

Fecha inicio y Terminación Real: En ejecución a partir de Agosto 2010, estima finalizar el 25
de Febrero 2011.

Trabajos en ejecución:
Diseño e Instalación de Sistema Contra Incendios, Seguridad CCTV, Alarma contra Intrusos,

Supresión y Paging.
Monto Proyecto: US$143,000.00

Banco Nacional de la Vivíenda (BNV)

Fecha; 2010

Ubicación: Santo Domingo, República Dominicana.
Trabajos realizados: Diseño e Instalación de Sistema

Control de Acceso, Alarma contra Robos, CCTV,

Sistema Contra Incendios y Supresión.

Pjopietario: Sector Privado (Banca)

Fecha Inicio y Terminación Real: En ejecución a
partir de Noviembre 2010 y estima finalizar en
Febrero 2011.

Monto Proyecto: US$450,000.00
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Plaza Lama
Fecha: 2010

Ubicación: Centro de Distribución de Santo Domingo, República Dominicana.

Trabajos realizados: Diseño e Instalación Sistema de CCTV.

Propietario; Sector Privado (Comercio)
Fecha Inicio y Terminación Real:
En ejecución a partir de Octubre
2010 y estima finalizar el 15 de
Enero 2011.

Monto Proyecto: US$95,000.00

i

m
*

nkímmEm&,

Haina Internacional

Fecha: 2011

Ubicación: Haina

Trabajos realizados; Diseño e Instalación
Sistema de CCTV y Control de Acceso.

Propietario; Sector Maritimo
Fecha Inicio v Tcnninación Real: En

ejecución a partir de Octubre 2011 y
estima finalizar el 15 de Agosto 2012.
Monto Proyecto: US$750,000.00

MATRICULA M



jMS
Listado de Proyecto Realizado Por Alarmas AAA

m

Puerto Caucedo
Fecha: 2012

Ubicación; Caucedo

Trabajos realizados: Diseño e Instalación Sistema de CCTV y Control de Acceso.

Propietario; Sector Marítimo
Fecha Inicio y Terminación Real: En ejecución

a partir de Dicimbre 2012 y estima finalizar el
23 de Agosto 2013.
Monto Proyecto: US$550,000.00

Orange Dominicana
Fecha: 2014

Ubicación: Santo Domingo
Trabajos realizados: Diseño e Instalación Sistema de CCTV, Control de Acceso, Detección

de Incendio y Supresión de Incendio.

Propietario: Sector Cumimicacion.
Fecha inicio y Terminación Real: En ejecución a

partir de Abril 2014 y estima finalizar el 23 de
Noviembre 2014.

Monto Proyecto: US$480,000.00
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