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BLANCO COLONIAL 966 >

ABDFG C

1.821.171.181.352.31
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E
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TECHO, ACABADO LISO,
COLOR BLANCO 00

TECHO, ACABADO LISO,
COLOR BLANCO 00

<ACABADO LISO, COLOR
BLANCO COLONIAL 966 >
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ELEVACION-FRONTAL SECCION-COUNTER
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1
AI-201

Zócalo en acero inoxidable

Tope y/o Fascia de Granito natural, con doble bullnose  de
acabado recto. (Color S.M.A.)

Hueco de 6 cm para conexión de cables

Zócalo de piso. NOTA: El zócalo debe ser igual al piso del
espacio donde se ubique  el mueble

Perfil metálico de 1"x1/2", empleado para violinar
la cara expuesta del muro.

Zócalo de Granito natural,  (Color S.M.A.)

Gabinete de Mdf Hidrofugo color blanco.

Puertas en Acero Inoxidable.

Bullnose

Revestimiento en madera laminada (color S.M.A.)

Muro en Durock de 10 cms de espesor

Tope y/o Fascia en Quarzone Color Blanco Salado (color
S.M.A.)

Zócalo Quarzone Gris Clasico o Similar (color S.M.A.)

LEYENDA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q Vidrio Transparente  Biselado

Soporte para vidrio en acero inoxidableR

S Acrílico Translúcido con vinil decorativo (S.M.A.) soportado
por botones cilíndricos de acero inoxidable con fijación
oculta.
Espacio de Trabajo para LaboratoristaT

U
V

W

Pieza de soporte de madera comprimida de M.D.F.-HR de
2"x2" revestidas en melamina y/o plástico laminado de 0.08
mm en todas sus caras vistas.

Tirador gabinete de acero inoxidable

Zócalo de Quarzone Color Blanco Salado

Tope y/o Fascia en Quarzone Gris Clasico o Similar (color
S.M.A.)

Estructura de Palometas revestida de Mdf

Perfileria Aluminio Blanco
Fregadero de Acero Inoxidable

DETALLES DE BAÑOS

DETALLE DE BAÑO 1 ELEVACION A ELEVACION B ELEVACION C ELEVACION D

ESCALA 1:25

DETALLE DE BAÑO 2 ELEVACION A ELEVACION B ELEVACION C ELEVACION D

ESCALA 1:25

DETALLE MUEBLE COCINA

ESCALA 1:20

DETALLE COUNTER ENTRADA

ESCALA 1:20
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ACERO GALVANIZADO
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POLVO)
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APANALADA COLOR
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DETALLE EN MADERA

 PUERTAS DE ROBLE,
CON PANELES DE

CRISTALES

PANELES DE CRISTAL

DETALLE EN MADERA

 PUERTAS DE ROBLE,
CON PANELES DE

CRISTALES

PANELES DE CRISTAL

DETALLE EN MADERA
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14
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V4

TABLA DE PUERTAS

CÓDI
GO

TAMAÑO
(METROS)

CANTI
DAD
(UND)

MATERIALES UBICACIÓN

ANCHO ALTO

P-1 1.00 2.10 2  PUERTAS DE ROBLE, CON
PANELES DE CRISTALES ENTRADA

P-2 1.00 2.10 1  PUERTAS DE ROBLE, CON
PANELES DE CRISTALES

ENTRADA SALA DE
AUDIENCIAS

P-3 0.90 2.10 5  PUERTA POLIMETAL
APANALADA COLOR MARRÓN

OFICINAS/BAÑO
DISCAPACITADOS

P-4 0.80 2.10 1
 PUERTA POLIMETAL

APANALADA COLOR MARRÓN BAÑO

P-5 1.45 2.10 1 PUERTA PEGABLE DE PVC CLOSET

P-6 1.00 2.64 1  PUERTAS DE ROBLE, CON
PANELES DE CRISTALES PGR-01

TABLA DE VENTANAS

CÓDI
GO

TAMAÑO
(METROS)

CANTI
DAD
(UND)

MATERIALES UBICACIÓN

ANCHO ALTO

V-1 1.60 1.10 2

MARCO DE ALUMINIO 1 1/2'',
VIDRIO LAMINADO DE

SEGURIDAD DE 6 mm. Y
OPERADOR DE PALANCA.

ENTRADA

V-2 1.00 1.10 5 VENTANA DE CELOSIAS DE
ALUMINIO DE COLOR BLANCO

ESPERA, ROOM,
ARCHIVO, COCINA

V-3 0.80 1.50 1 VENTANA DE CELOSIAS DE
ALUMINIO DE COLOR BLANCO ALMACEN

V-4 0.40 0.60 2 VENTANA DE CELOSIAS DE
ALUMINIO DE COLOR BLANCO BAÑOS

PLANTA

MURO DE BLOQUE DE
0.15m

0.1950

0.
02

5

PANELES FABRICADOS EN MADERA
SINTÉTICA (WPC) DE ALTA RESISTENCIA EN

MUROS EXTERIORES, COLOR MARRÓN
ROJIZO

0.
66

2.
55

0.
62

ELEVACION-FRONTAL

3
A-601

TABLAS DE DETALLES DE
PUERTAS Y VENTANAS

TABLAS DE DETALLES DE VENTANAS

ESCALA 1:25
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LEYENDA RUTA DE EVACUACIÓN

SIMBOLO TIPO

RUTA DE EVACUACIÓN

PROHIBICIÓN DE ACCESO

SEÑAL DE EVACUACIÓN
(VER ESPECIFICACIÓN EN PLANO DE SEÑALÉTICA)

SALIDA EMERGENCIA

PLANTA RUTA DE EVACUACION

PLANTA RUTA DE EVACUACION
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CONJUNTO DE PLANOS ESTRUCTURALES

INDICE DE PLANOS ESTRUCTURALES

DESCRIPCIÓNCÓDIGO

S-000 ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

CRITERIOS DE DISEÑO
I. CARGAS DE DISEÑO

1. PESO PROPIO MATERIALES:
1.1. CONCRETO ARMADO         Wc= 2,400 Kg/m3

1.2. ACERO                                   Wa= 7,850 Kg/m3

1.3. MAMPOSTERIA ARMADA     Wm=1,800 Kg/m3

2. CARGA PERMANENTE (MUERTA) ENTREPISO: ---
3. CARGA PERMANENTE (MUERTA) TECHO: SC=150 Kg/m2

4. CARGA VIVA MAXIMA ENTREPISO: ---
5. CARGA VIVA MAXIMA AREA COMUN: SC=500 Kg/m2

6. CARGA VIVA MAXIMA TECHO: SC=100 Kg/m2

7. CARGA VIVA ESCALERA: ---
8. CARGA VIVA ESTACIONAMIENTOS: ---

9. CARGA DE SISMO SEGUN R-001:
9.1.     ZONA SISMICA I SS  =  0.9 S1  = 0.04
9.2.   GRUPO I (EDIFICACIONES ESENCIALES)                       U=1.0
9.3.   CLASIFICACION DEL SITIO (E) Fa=1.20        Fv=1.60
9.4.   SISTEMA ESTRUCTURAL: DUAL CON PORTICOS INTERMEDIOS Y

MUROSESPECIALES DE HORMIGON ARMADO

RdX-X= 3.00 RdY-Y= 3.00
RdX-X= 1.95( REDUCIDO) RdY-Y= (NO REDUCIDO)

PARA EL ANÁLISIS SÍSMICO SE UTILIZÓ EL ESPECTRO SISMICO LINEAL ESTATICO DE DISEÑO
REPRESENTADO POR LAS SIGUIENTES FORMULAS:

Sa=0.6SDS*T/T0+0.4SDS PARA T≤T0
Sa=SDS PARA T0<T≤TS
Sa=SD1/T PARA T>TS

DONDE:

SDS=2/3 Fa*SS
SD1=2/3 Fv*S1
T0=0.2*SD1/SDS
TS=5T0

EL COEFICIENTE DE CORTANTE BASAL SE CALCULO CON LA SIGUIENTE EXPRESION:
Cb= U*Sa/Rd≥0.03

TODOS LOS MODOS DE VIBRACIÓN SIGNIFICATIVOS FUERON COMBINADOS POR EL
MÉTODO DE LA COMBINACIÓN CUADRÁTICA COMPLETA (CQC) CONSIDERANDO MAS
DEL 90% DE LA PARTICIPACION DE LA MASA EN CADA DIRECCION.

II. CRITERIO DE COMBINACIÓN DE CARGAS

SEGÚN LO ESTABLECE EL REGLAMENTO Y NORMAS UTILIZADOS

III. CRITERIO DE DEFORMACIONES

LAS DEFORMACIONES LATERALES RELATIVAS, DEBIDAS A CARGAS SÍSMICAS OBTENIDAS DE
LOS LISTADOS DE LA COMPUTADORA, SE COMPARARON CONTRA 0.016 VECES LA ALTURA
DEL ENTREPISO, DE ACUERDO LOS ARTICULOS DEL 72 AL 74 REGLAMENTO PARA ANÁLISIS
SÍSMICO DE ESTRUCTURAS (R-001).

LAS DEFLEXIONES POR CARGA VIVA DE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES DE PISO NO
EXCEDEN EN NINGÚN CASO EL VALOR DE L/360 DEL CLARO, NI L/240+0.50cm PARA
CARGA TOTAL, CALCULADOS AL CENTRO DEL MISMO.

LOS DESPLAZAMIENTOS LATERALES RELATIVOS SE CALCULARON COMO LA SUMA DE LOS
DESPLAZAMIENTOS OBTENIDOS POR LA SUPERPOSICIÓN MODAL UTILIZANDO LOS MÉTODOS
DE LA COMBINACIÓN CUADRÁTICA COMPLETA (CQC), CONSIDERANDO TODOS LOS
MODOS DE VIBRACIÓN SIGNIFICATIVOS Y SE COMPARARON CON LOS PERMISIBLES DEL
R-001 MULTIPLICADOS POR Cd.

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

1. NOTAS GENERALES

LAS SIGUIENTES NOTAS APLICAN A TODOS LOS DETALLES Y PLANOS
REFERENTES A LA ESTRUCTURA DE ESTE  PROYECTO.

EL CONTRATISTA GENERAL SERA RESPONSABLE DE COORDINAR TODOS
LOS REQUISITOS EN LOS DIBUJOS Y ESPECIFICACIONES DE LAS DISTINTAS
DISCIPLINAS PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN EL DISEÑO DE ESTE.

LOS TRABAJOS NO INDICADOS ESPECÍFICAMENTE EN UNA PARTE DE LOS
PLANOS, PERO QUE RAZONABLEMENTE PUDIERAN IMPLÍCITAMENTE SER
SIMILARES A LOS INDICADOS EN LOS LUGARES CORRESPONDIENTES,
DEBERÁN SER REPETIDOS.

EL CONTRATISTA GENERAL DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES Y
CONDICIONES PARTICULARES DE SU TRABAJO Y COORDINARLAS CON
LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE OTROS CONSULTORES, PLANOS DE
TALLER Y CON LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL CAMPO.

LA  SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONSTRUCCIÓN SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

LAS DIMENSIONES RIGEN AL DIBUJO.

DIMENSIONES Y NIVELES EN METROS EXCEPTO LOS INDICADOS.

VERIFICAR DIMENSIONES Y NIVELES CON EL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO Y LAS GUÍAS MECÁNICAS DE LOS EQUIPOS QUE
SERÁN INSTALADOS.

LA CALIDAD DE LOS MATERIALES NO PODRÁ CAMBIARSE SIN
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INGENIERO ESTRUCTURAL.

2. REGLAMENTOS Y REFERENCIAS

REGLAMENTO PARA EL ANALISIS Y DISEÑO SISMICO DE ESTRUCTURAS
(R-001).

REGLAMENTO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN
HORMIGON ARMADO (R-033).

REGLAMENTO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL (R-027).

REGLAMENTO PARA LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO
ESTRUCTURAL Y COMENTARIOS (ACI318-16) DEL INSTITUTO AMERICADO
DEL CONCRETO.

CARGAS MINIMAS DE DISEÑO Y CRITERIO ASOCIADO PARA EDIFICIOS Y
OTRAS ESTRUCTURAS (ASCE7-16)

MANUAL DE DISEÑO DE SOLDADURA (AWS.D1) DE LA SOCIEDAD
AMERICANA DE SOLDADURA.

3. RECOMENDACIONES DE SUELO

4. ESPECIFICACIONES DE CONCRETO

EL HORMIGÓN A USAR TENDRÁ UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A
LOS 28 DÍAS:

ZAPATAS
COLUMNAS
MUROS DE CONCRETO
VIGAS
LOSAS

240
240
240
240

240

CEMENTO.  SE UTILIZARÁ CEMENTO PORTLAND TIPO I.  NO PODRÁ
USARSE CEMENTO QUE LLEVE MÁS DE 45 DÍAS DE ALMACENAMIENTO O
QUE, POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, PRESENTE LAS CARACTERÍSTICAS
PROPIAS DE HABER INICIADO EL FRAGUADO.

AGREGADOS.  EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE
3/4".  EL ALMA-CENAMIENTO Y MANEJO DE LOS AGREGADOS SE HARÁ
DE FORMA TAL QUE SE EVITE LA SEGREGACIÓN, ASÍ COMO SU
CONTAMINACIÓN CON TIERRA O CON MATERIALES EXTRAÑOS.

AGUA. TODA EL AGUA QUE SE UTILICE PARA EL LAVADO DE LOS
AGREGADOS, PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS O CURADO DEL
HORMIGÓN, SERÁ LIMPIA Y LIBRE DE ACEITES, SALES, ÁLCALIS, ÁCIDOS,
MATERIA ORGÁNICA, SEDIMENTOS O CUALQUIER SUSTANCIA QUE
PUEDA DISMINUIR LA CALIDAD, RESISTENCIA O DURABILIDAD DEL
HORMIGÓN O DEL ACERO DE REFUERZO.

ADITIVOS.  SE PODRÁ UTILIZAR ADITIVOS PARA EL HORMIGÓN CON EL
FIN DE MODIFICAR SU TIEMPO DE FRAGUADO, MANEJABILIDAD U OTRAS
CARACTERÍSTICAS, SIEMPRE QUE NO DISMINUYAN LA CALIDAD,
RESISTENCIA O DURABILIDAD DEL HORMIGÓN, O DEL ACERO DE
REFUERZO, Y QUE SEAN APROBADOS POR EL INGENIERO DEL PROYECTO.

A NO SER QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS VIGAS DEBEN
DE SER FUNDIDAS MONOLITICAS CON LAS LOSAS.  NO SE PERMITIRA     EL
USO DE UNA JUNTA DE CONSTRUCCION ENTRE LAS VIGAS Y LA LOSA.

TODO EL REFUERZO POSITIVO (BAJO) DEBERA DE ANCLARSE AL MENOS
0.15 MT. DENTRO DE LOS APOYOS.  TODO REFUERZO NEGATIVO (TOPE)
DEBERA EMPALMARSE EN EL CENTRO DEL TRAMO.  LOS LARGOS DE
ANCLAJE Y EMPALME ESTAN INDICADOS MAS ADELANTE.

NO SE PERMITIRA NINGUNA OTRA JUNTA O HUECO EN LA LOSA O VIGA
QUE NO ESTE INDICADO EN ESTOS PLANOS O QUE NO HAYA SIDO
APROBADO POR ESCRITO DEL INGENIERO ESTRUCTURAL DE ESTE
PROYECTO.

LAS VARILLAS QUE HAN DE SER COLOCADAS EN LA CAMADA SUPERIOR
DE REFUERZO DE LAS FUNDACIONES SE MOSTRARAN EN ESTE PLANO
CON UNA LINEA ENTRECORTADA  (  - - - - - - - - - - - -  ). LAS VARILLAS QUE
HAN DE SER COLOCADAS EN LA CAMADA INFERIOR DE LAS
FUNDACIONES SERÁ CONTINUA ( ---------------- ).

EL REFUERZO DE TEMPERATURA DEBERA DE COLOCARSE EN LAS PLACAS
EN POSICION PERPENDICULAR AL REFUERZO PRINCIPAL DE CARGA DE
LA PLACAS. EL REFUERZO DE TEMPERATURA SIEMPRE DEBE DE
COLOCARSE SOBRE EL REFUERZO POSITIVO (DE ABAJO) Y DEBAJO DEL
REFUERZO NEGATIVO (DE ARRIBA).

LA MALLA ELECTROSOLDADA DEBERÁ CUMPLIR LA NORMA ASTM A185;
SE DEBE COLOCAR SILLETAS O CALZAR LA MALLA ELECTROSOLDADA DE
TAL FORMA, QUE AL VACIAR EL CONCRETO, SE GARANTICE SU
ADECUADA POSICIÓN EN LA LOSA.

TODO EL REFUERZO DEBE ESTAR ARMADO ADECUADAMENTE PARA QUE
NO SE SALGA DE SU POSICIÓN MIENTRAS EL CONCRETO ES VACIADO, SI
SE REQUIEREN VARILLAS O ESTRIBOS ADICIONALES DEBERÁN DE SER
COLOCADOS POR EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR SOPORTE A
TODAS LAS VARILLAS.

EL CONTRATISTA DEBE VERIFICAR LAS DIMENSIONES Y LA LOCALIZACIÓN
DE TODAS LAS ABERTURAS, CAMISAS DE TUBOS, SALIENTES, ETC., SEGÚN
SE REQUIERA POR OTROS INSTALADORES, ANTES DE QUE EL CONCRETO
SEA VACIADO.

EL CONTRATISTA DEBE USAR PLANTILLAS RÍGIDAS PARA LA CORRECTA
COLOCACIÓN DE ANCLAS, PLACAS Y TORNILLOS.

LOS GRUPOS DE BARRAS PARALELAS DISPUESTAS EN UN PAQUETE PARA
TRABAJAR COMO UNA UNIDAD, DEBEN LIMITARSE A 4 BARRAS POR
PAQUETE, Y DEBEN ESTAR COLOCADOS DENTRO DE LOS ESTRIBOS.

5. MATERIALES

LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBEN CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS
ESPECIFICADOS EN EL CODIGO ACI 318-16, LAS NORMAS DE SOCIEDAD
AMERICANA PARA PRUEBAS Y MATERIALES (ASTM).

REVENIMIENTO MÁXIMO DEL CONCRETO EN MUROS 16cm ( ± 2cm).

REVENIMIENTO MÁXIMO DEL CONCRETO EN OTROS ELEMENTOS 14cm
(±2cm)

RELACIÓN AGUA-CEMENTO MÁXIMA :
 -ELEMENTOS EXPUESTOS 0.50
 -OTROS ELEMENTOS 0.60

REGLAMENTO PARA EL ANALISIS Y DISEÑO SISMICO DE ESTRUCTURAS
(R-001).

CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO 239 kg/m

AGREGADO MÁXIMO DE 19mm (3/4")

SE EMPLEARÁ CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, CON PESO
VOLUMÉTRICO EN   ESTADO  FRESCO SUPERIOR A 2.2 Ton/m3, Y MÓDULO
DE ELASTICIDAD Ec = 15,000√f'c

6. ACERO DE REFUERZO

TODO EL ACERO A USAR TENDRÁ UN ESFUERZO ÚLTIMO DE FLUENCIA
DE:

A) FY= 4,200 Kg/cm² (GRADO 60) : TODOS LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES.
B) FY= 2,800 Kg/cm² (GRADO 40) : CUANDO SE INDIQUE.
C) FY= 5,000 Kg/cm² (GRADO 70) : MALLA ELECTRO-SOLDADA.

EL ACERO DE REFUERZO SE COLOCARÁ SIGUIENDO LOS REQUISITOS
INDICADOS EN LOS PLANOS Y SE ASEGURARÁ FIRMEMENTE EN SU
POSICIÓN, DE MANERA QUE NO SUFRAN DESPLAZAMIENTOS
DURANTE EL VACIADO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN.

NO SE PERMITIRÁ EL EMPLEO DE SOLDADURA PARA LA FIJACIÓN DEL
REFUERZO NI PARA LA EJECUCIÓN DE EMPALMES.

TODO REFUERZO DEBE DOBLARSE EN FRIO.

SE DEBE MANTENER UNA SEPARACIÓN MÍNIMA LIBRE SDB ENTRE
VARILLAS SEGÚN GRÁFICO

Sdb>2.5cm
Sdb>4.0cm

vigas
columnas

Sdb

7. RECUBRIMIENTO DE ACERO DE REFUERZO

EL RECUBRIMIENTO DE CONCRETO QUE DEBERA DE PROTEGER LAS
VARILLAS DE REFUERZO NO SERA MENOS QUE LA INDICADA A
CONTINUACION:

ZAPATAS
COLUMNAS
MUROS DE CONCRETO
VIGAS
LOSAS

7.5 cm
7.5 cm
7.5 cm
7.5 cm
4.0 cm

CON EXPOSICIONSIN EXPOSICION
-

4.0 cm
2.5 cm
4.0 cm
2.0 cm

SIN EXPOSICION TODOS LOS RECUBRIMIENTOS SON A PAÑO DE
ESTRIBO O VARILLA EXTERIOR EN SU CASO

8. SEPARACIÓN DE ACERO DE REFUERZO

LA SEPARACIÓN MÍNIMA HORIZONTAL LIBRE ENTRE VARILLAS SERÁ EL
MAYOR DE LOS SIGUIENTES VALORES:

· EL DIÁMETRO DE LA VARILLA MÁS GRUESA.
· 1.5 VECES EL TAMAÑO DEL AGREGADO GRUESO.

LA SEPARACIÓN MÍNIMA VERTICAL LIBRE ENTRE VARILLAS SERÁ EL
MAYOR DE  LOS SIGUIENTES VALORES:

· EL DIÁMETRO DE LA VARILLA MÁS GRUESA.
· 2.5 cm.

9. DOBLECES DE ACERO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

LONGITUDES DE SOLAPE:

LONGITUD DE SOLAPE EN BARRAS CORRUGADAS :

db
50db

db

 L   25 cm (incluye, al menos, 2 alambres transversales)<

LONGITUD DE SOLAPE DE MALLAS ELECTROSOLDADAS :

10. EMPALMES DE ACERO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

LONGITUD DE EMPALME MÍNIMA DE BARRAS CORRUGADAS

Ø3/8"
Ø1/2"
Ø3/4"
Ø1"

40
50
90

120

LePESO Kg/m
0.557
0.996
2.25

3.975

VAR DIAM (mm)
10
13
19
25

LAS VARILLAS EN COLUMNAS Y VIGAS QUE ESTEN CONFINADAS POR
AROS O ESTRIBOS COLOCADOS A UN ESPACIAMIENTO DE 0.10m O
MENOR PODRAN TENER SUS LARGOS DE ANCLAJE REDUCIDOS A UN 75%
DEL VALOR TABULADO.

LAS VARILLAS DE TOPE ESTAN DEFINIDAS COMO VARILLAS HORIZONTALES
CON MAS DE 0.30m DE CUBIERTA DE CONCRETO DEBAJO DE ELLAS.

PAQUETES DE BARRAS: LA LONGITUD DE DESARROLLO DE CADA BARRA
INDIVIIDUAL DENTRO DE UN PAQUETE DE BARRAS, DEBE SER AQUELLA DE
LA BARRA INDIVIDUAL AUMENTADA EN UN 20% PARA PAQUETES DE
BARRAS Y EN UN 33% PAQUETES DE 4 BARRAS.

Ø3/8"
Ø1/2"
Ø3/4"
Ø1"

30
40
60

150

Ld REGULARLd TOPE
40
50
80

195

VAR DIAM (mm)
10
13
19
25

20
25
40
50

Ld + GANCHO

ALAMBRE DULCE Cal.18

Ld=LONGITUD DE DESARROLLO EN cm.
Le=LONGITUD DE EMPALME EN cm.

ALGUNAS VARILLAS EN EL PLANO HAN SIDO MARCADAS CON UN
GANCHO ESTANDAR EN  SU EXTREMO. ESTE GANCHO SE PROVEERA
DOBLANDO LAS VARILLAS EN FRIO Y  SIGUIENDO LA GEOMETRIA
QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION. NO SE PERMITIRA EL USO DEL
CALOR PARA DOBLAR LAS VARILLAS.

EL ANCLAJE DE ESTRIBOS SE HARÁ CON UN DOBLEZ A 135°,
RESPETANDO EL   RADIO INDICADO EN LA FIGURA, SEGUIDO DE UN
TRAMO RECTO.

EL ANCLAJE DEL REFUERZO PRINCIPAL SE HARÁ CON UN DOBLEZ A
180°, RESPERANDO EL RADIO INDICADO EN LAS FIG. 10.4, SEGUIDO
DE UN TRAMO RECTO.

GANCHOS ESTÁNDARES PARA LA ARMADURA PRINCIPAL:

11. LEYENDA

1. NO SE PODRÁ CAMBIAR LAS RESISTENCIAS DEL CONCRETO NI DEL
ACERO ASÍ COMO DE LOS BLOQUES DE MAMPOSTERÍA SIN PREVIA
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INGENIERO ESTRUCTURAL.

2. NO SE ADMITIRÁ CAMBIOS EN LOS DIÁMETROS DE LOS ACEROS ASÍ
COMO DE LOS BLOQUES DE MAMPOSTERÍA ESTRUCTURALES SIN
PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL  INGENIERO ESTRUCTURAL.

3. CAMBIOS DE USO DE LA EDIFICACIÓN DEBEN SER CONSULTADOS
CON EL INGENIERO ESTRUCTURAL.

4. ESTE DISEÑO ESTRUCTURAL ES EXCLUSIVO PARA ESTE EDIFICIO Y
PARA EL SOLAR ESPECIFICADO EN EL ESTUDIO DE SUELO, POR LO
QUE SE PROHIBE SU REPRODUCCION EN OTRO SITIO.

NOTAS DE AUTOR

A.C. ARMADURA EN AMBAS CARAS
A.D. ARMADURA EN AMBAS DIRECCIONES
As ACERO VIGAS/COLUMNAS
C.N. CADA NERVIO
C COLUMNA
CA COLUMNA DE AMARRE
D DINTEL
DET. DETALLE
Ø DIAMETRO DE LA BARRA CORRUGADA
ESC. ESCALA
H ESPESOR DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
EST. ESTRIBO
GR-60 GRADO 60 DEL ACERO
H.A. HORMIGON ARMADO
J.C. JUNTA DE CONSTRUCCION
J.E. JUNTA DE EXPANSION
L LONGITUD DE ELEMENTO ESTRUCTURAL
Le LONGITUD DE EMPALME
MC MURO DE CONTENCION
MH MURO DE HORMIGON
MM MURO DE MAMPOSTERIA
NPD NIVEL DE DESCANSO
NPT NIVEL DE PISO TERMINADO
NTN NIVEL DE TERRENO NATURAL
PL PLACA DE ACERO
Pf PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE CIMIENTOS
REC RECUBRIMIENTO
V VIGA
VA VIGA DE AMARRE
VF VIGA DE FUNDACION
Z ZAPATA
ZC ZAPATA COMBINADA

f'c 28 DIAS (Kg/cm2)RESISTENCIA

12db 6db
db 6db db

4db≥ 6.0cm

GANCHOS EN ESTRIBOS

4db
db≤1/2''

4db
4db

135º

6db≥7.5Cm

6db≥7.5Cm

GANCHOS EN ESTRIBOS

db≤1/2''

≥6db o 6.0cm

S-002 DETALLES TIPICOS DE MAMPOSTERIA ARMADA

S-001 ESPECIFICACIONES DE ENCOFRADO

· PARAMETROS DE SUELO ASUMIDOS
· SE RECOMIENDA REALIZAR ESTUDIOS DE SUELO, ANTES DE INICIAR

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.

S-101

S-102 PLANTA ESTRUCTURAL LOSA DE TECHO Y DETALLES

1. ESFUERZO ADMISIBLE DEL TERRENO: Fadm=1.06 Kg/cm2

2. MODULO DE REACCION DEL SUELO  Ks=1.27 Kg/cm3

3. PROFUNDIDAD DE CORTE PARA RELLENO:
   H=0.90m (mínimo)

4. REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS ANTES DE INICIAR LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA CONFIRMAR
ESTOS PARAMETROS.

PARAMETROS DE SUELO (ASUMIDOS):

PLANTA ESTRUCTURALDE CIMIENTOS Y DETALLES

Gobierno de la República
Dominicana

ESPECIFICACIONES
ESTRUCTURALES

INDICADA 24 X 36

MAYO 2022

1/5

Arq. Luigina Peláez

Revisión Fecha

REVISIÓN 00

REVISIÓN 01

REVISIÓN 02
REVISIÓN 03

25.05.2022

00.00.0000

00.00.0000
00.00.0000

Proyecto

Ubicación

Propietario

Diseño Arquitectónico

Contenido

Escala

Fecha

Hoja

Formato

Colaboración

Diseño Estructural

Diseño Sanitario

Diseño Eléctrico

Diseño Mecánico

Diseño Gases Médicos

Diseño Contra Incendios

Levantamiento Topográfico

29421

Ing. Nombre y Apellido Codia

Ing. Nombre y Apellido Codia

Ing. Nombre y Apellido Codia

Ing. Nombre y Apellido Codia

Ing. Nombre y Apellido Codia

Ing. Nombre y Apellido Codia

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA
Y EDIFICACIONES

Juzgado de Paz Jánico

Jánico, Santigo de Los Caballeros

22-IN-JPJ-S-000-REV00-P

Ing. Josefa Ruiz 34605

Arq. Nombre y Apellido Codia



ESPECIFICACIONES  ENCOFRADO

LEYENDA

SEÑALAMIENTO PARA VALORES

APLICADOS EN ESTE PROYECTO

             REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADO DE LOSA

ESPESOR MINIMOS DE
FORRO O DUELA DE
CONTACTO (PLYWOOD O
MADERA MACIZA)

 0.07≤ H ≤ 0.10

SEPARACION MAX. ENTRE
EJES DE COSTILLAS
USANDO 2"X4"

 0.80m

SEPARACION MAX.
CARGADERAS DE 2"X4"

 0.10≤ H ≤ 0.12  0.12≤ H ≤ 0.15  0.15≤ H ≤ 0.17  0.17≤ H ≤ 0.19  0.19≤ H ≤ 0.20

 3/4"  3/4"  3/4" 3/4"  3/4"

 0.80m  0.80m  0.60m  0.60m  0.60m

SEPARACION MAX. DE
PUNTALES USANDO  2"X4"
CON H ≤ 2.44m
ARRIOSTRADOS EN
AMBAS DIRECCIONES

 0.75m  0.75m  0.75m 0.80m 0.80m  0.80m

 1.20m  1.00m  1.00m  1.00m  1.00m  1.00m

NOTA:

1. EN TODOS LOS MUROS DE CARGA SE COLOCARA UNA CINTA DE APOYO AL ENCOFRADO CON DIMENSIONES
MINIMAS DE 1"X4" CLAVADAS AL MURO CON CLAVOS DE ACERO.

2. INDEPENDIENTEMENTE DEL ESPACIAMIENTO DE LAS COSTILLAS EL FORRO DEBERA ESTAR APOYADO EN SUS
BORDES.

3. EN LOSAS PEQUEÑAS, TALES COMO PASILLO Y CLOSETS, SE UTILIZARAN POR LO MENOS UNA LINEA DE
PUNTALES EN SU CENTRO.

4. ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREPARADOS PARA PIEZAS DE 2"X4", SI SE USAN PIEZAS DE DIMENSIONES
DIFERENTES ESTAS DEBERAN SER DISE;ADAS DE ACUERDO AL ARTICULO165.

 3/4"

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADO EN MUROS

 PRESION MAXIMA EN EL MURO EN KG/M2

USANDO FORROS DE 1" EN MADERA O 3/4" EN
PLYWOOD

1500 2000 3000 3500 4500 5000

ESPACIAMIENTO MAXIMO DE LAS PIEZAS

VIROTES VERTICALES 2"X4"  0.45m  0.40m  0.30m 0.50m 0.60m  0.60m

LARGUEROS HORIZONTALES 2"X4"  0.60m  0.50m  0.50m 0.50m 0.80m  0.70m

SEPARACION DE TORNILLOS O
ALAMBRE #10 CON RESISTENCIA
MINIMA DE 1,300KG

 0.60m  0.50m  0.50m 0.75m 1.00m  0.90m

SEPARACION MAX. PIE DE
AMIGOS DE 2"X4"  1.20m  1.20m  1.20m  1.20m  1.20m  1.20m

NOTA:

1. AL USAR ALMBRE PARA EL AMARRE DE LOS LARGUEROS SE COLOCARAN TANTOS
HILOS COMO SEAN NECESARIOS PARA SOPOTAR UNA FUERZA DE POR LO MENOS
1,300KG.

2. ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREPARADOS PARA PIEZAS DE 2"X4", SI SE
USAN PIEZAS DE DIMENSIONES DIFERENTES ESTAS DEBERAN SER DISEÑADAS DE
ACUERDO AL ARTICULO 165.

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADO EN
COLUMNAS

SEPARACION VIROTES DE 2"X4" USANDO FORRO DE 1" DE
DRUTA O PLYWOOD 3/4"

DIMENSION MAYOR DE LA COLUMNA RECTAGULAR

 0.40m  0.40m  0.30m  0.30m  0.25m  0.25m

 0.45m  0.45m  0.45m  0.40m  0.35m  0.35m

 0.60m  0.60m  0.55m  0.50m  0.50m  0.50m

NOTA:
1. SE DEBEN COLOCAR LOS PIES DE AMIGOS EN POR LO MENOS DOS CARAS

PERPENDICULARES DE LA COLUMNA.
2. EN COLUMNAS DE 0.80m O MAS SE COLOCARAN UN LARGUERO VERTICAL CON

SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO EN EL CENTRO DE LAS CARAS QUE SEAN
MAYORES DE 0.80m.

3. SE USARAN ALAMBRE O TORNILLOS PARA EL AMARRE DE LOS LARGUEROS A
UN ESPACIAMIENTO NO MAYOR DE 0.60m. SE COLOCARAN TANTOS HILOS
COMO SEAN NECESARIOS PARA SOPORTAR UNA FUERZA DE POR LO MENOS
1,300 KG.

4. ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREPARADOS PARA PIEZAS DE 2"X4", SI SE
USAN PIEZAS DE DIMENCIONES DIFERENTES ESTAS DEBERAN SER DISE;ADAS
DE ACUERDO AL ARTICULO 165.

H=2.44M

H=1.80M

H=1.22M

ESPACIAMIENTO MAXIMO DE LAS PIEZAS

 0.20m o menos  0.30m  0.40m  0.50m  0.60m  0.80m

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADO EN VIGAS

SEPARACION VIROTES DE 2"X4" USANDO FORRO DE 1" DE DRUTA O PLYWOOD 3/4"

VIGAS CON FONDOS DE
0.20, 0.25 Y 0.30m DE ANCHO  0.17m  0.20m 0.15m 0.10m  0.12m

h POR DEBAJO DE LA LOSA ESPACIAMIENTO MAXIMO DE LAS PIEZAS

h      = 0.20m  0.46m  0.44m 0.48m 0.54m  0.50m

h      = 0.40m  0.46m  0.44m 0.48m 0.54m  0.50m

h      = 0.60m  0.40m  0.30m 0.43m 0.47m  0.45m

h      = 0.20m  0.65m  0.60m 0.70m 0.80m  0.75m

h      = 0.40m  0.60m  0.55m 0.60m 0.70m  0.65m

h      = 0.60m  0.50m  0.50m 0.55m 0.60m  0.60m

NOTA:
1.PARA VIGAS CON H=0.60m O MAS SE COLOCARAN EN  SENTIDO LONGITUDINAL EN UN 2"X4" A
MITAD DE LA ALTURA, EN AMBAS CARAS DE LA VIGA AMARRADO POR DOS HILOS DE ALAMBRE #10

2. ESTOS ESPACIAMIENTO HAN SIDO PREPARADOS PARA PIEZAS DE 2"X4", SI SE USAN PIEZAS DE
DIMENSIONES DIFERENTES ESTAS DEBERAN SER DISEÑADAS DE ACUERDO AL ARTICULO 165.

3.  ES POSIBLE UTILIZAR ESPACIAMIENTOS MAYOR EN LOS PUNTALES USANDO CARGADERAS
MAYORES DE 2"X4" Y PUNTALES METALICOS O ARRIOSTRANDOLO PARA DISMINUIR SU
LONGITUD LIBRE EN CUARQUIERA DE LOS CASOS SE DEBERAR CALCULAR LOS MISMOS.

ESPESOR H DE LA LOSA

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ANDAMIOS

 EDIFICIOS DE 4
NIVELES O MENOS

 EDIFICIOS DE
4 A 6 NIVELES

SEPARACION MAXIMA PARA LOS
ELEMENTOS DE SOPORTE EN 2"X4"  1.80m  1.20m

SEPARACION VERTICAL MAXIMA ENTRE
ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO
HORIZONTAL USANDO  2"X4"

 1.80m  1.80m

DIMENSION MAXIMA DE TABLONES  2"X10"  2"X12"

SEPARACION VERTICAL MAXIMA DE LAS
PALOMETAS 2"X4"

 1.80m  1.80m

NOTA:

1. PARA EDIFICACIONES MAYORES DE 6 NIVELES NO SE PERMITERA EL USO
DE ANDAMIOS DE MADERA.

2. SE PROVEERA ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL CON 1"X4" DE FORMA
INTERCALADA (CHEKERBOARD), EN TODO EL FRENTE DEL ANDAMIO.

A

B

A

PLYWOOD  3/4''

PLYWOOD  3/4''

VIROTES 2'' X 4''

COSTILLAS 2'' X 4''

COSTILLAS

PLYWOOD  3/4''

VIROTES

RODAPIES

CARGADERAS

PUNTALES

PLYWOOD  3/4''

VIROTES

COSTILLAS

CARGADERAS

PUNTALES

AMARRES

AMARRES

PLYWOOD  3/4'' VIROTES

PIE DE AMIGO

VIROTES 2''X4''

PLYWOOD  3/4''

H
=2

.4
4

PLYWOOD  3/4''

COSTILLAS 2''X4''

CARGADERA
PUNTALES 2" X 4''

PLYWOOD  3/4''

GALLETAS

CARGADERAS
COSTILLASe

PUNTALES

PUNTALES

GALLETAS

ARRASTRES

CUÑA

SUELO

COSTILLAS 2''X4''
PLYWOOD DE  3/4 ''

LOSA DE H.A.

CARGADERA 2''X 4''
PUNTAL 4''X4''

H

0.90 (MAX.) 0.90 (MAX.) 0.90 (MAX.) 0.90 (MAX.) 0.90 (MAX.)

SOPORTE
VERTICAL 2''X4''

RIOSTRA
DIAGONAL 1''X4''

RIOSTRA
HORIZONTAL

2''X4''

PALOMETAS
2''X 4''

ARRIOSTRAMIENTO
HORIZONTAL

2''X4''

VISTA FRONTAL
VISTA LAT.

SOPORTE VERTICAL
2''X4''

SEPARACION PUNTALES 2''X4'' CON ALTURA
MENOR DE 2.20m Y CARGADERA DE 2''X4''

H de la viga

1.
80

M
TS

 M
AX

1.
80

M
TS

M
AX

VIROTES

PIE DE AMIGO

RODAPIES

1-) EL ESPESOR DE LAS PLANCHAS DE PLYWOOD A USAR
SERA DE 3/4" COMO MINIMO.

2-) TODA LA MADERA A USAR SERA PINO AMERICANO.

3-) EL DISEÑO Y EJECUCION DEL SISTEMA PARA ENCOFRADO
DEBERA DE REALIZARSE SEGUN LOS LINEAMIENTOS DEL CAP.
26 ACI 318S-14 Y ACI 347.

NOTAS GENERALES
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@
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0

4/
5 

H
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T.
Ø

3/
8"

@
0.

20
H

0.
90

0.
90

t

MURO DE
BLOQUES

NOTA:  LAS COLUMNAS DE AMARRE
DEBERAN SER CONTINUAS DESDE LA
CIMENTACION HASTA LA PARTE
SUPERIOR DEL MURO Y DEBEN SER
VACIADAS DIRECTAMENTE CONTRA EL
MURO.

t

H

LX
TERRENO FIRME

D
f

LOSA

HORMIGON
NIVELACION

NPT 

NPT 

NTN

0.15 / 0.20

CRUCES SENCILLOS

CRUCES DOBLES

0.
15

/0
.2

0

SERPENTINA 2Ø3/8"
CADA 3 HILERAS

3Ø1/2"

SERPENTINA 2Ø3/8"
CADA 3 HILERAS

5Ø1/2"

SERPENTINA 2Ø3/8"
CADA 3 HILERAS

4Ø1/2''

SERPENTINA 2Ø3/8"
CADA 3 HILERAS

SERPENTINA 2Ø3/8"
CADA 3 HILERAS

ESQUINAS

0.
15

/0
.2

0

0.15/0.20

SERPENTINA 2Ø3/8"
CADA 3 HILERAS

0.
15

/0
.2

0

0.15/0.20 0.
15

/0
.2

0
0.

15
/0

.2
0

COLUMNA DE AMARRE
(4Ø1/2"+ EST.
Ø3/8"@0.20m)

MURO DE BLOQUES DE
0.15/0.20m (ARMADO SEGUN

DET. REFUERZO EN MUROS)

0.
15

/0
.2

0
0.

15
/0

.2
0

COLUMNA DE AMARRE
(4Ø1/2"+ EST.
Ø3/8"@0.20m)

MURO DE BLOQUES DE
0.15/0.20m (ARMADO SEGUN

DET. REFUERZO EN MUROS)

COLUMNA DE AMARRE
(4Ø1/2"+ EST.
Ø3/8"@0.20m)

MURO DE BLOQUES DE
0.15/0.20m (ARMADO SEGUN

DET. REFUERZO EN MUROS)

COLUMNA DE AMARRE
(4Ø1/2"+ EST.
Ø3/8"@0.20m)

MURO DE BLOQUES DE
0.15/0.20m (ARMADO SEGUN

DET. REFUERZO EN MUROS)

Ø3/8"@0.40 2Ø1/2"

2Ø1/2"

Ø3/8"@0.40

Ø3/8"@0.40 2Ø1/2"

Ø3/8"@0.40 2Ø1/2" 0.
15

/0
.2

0

COLUMNA DE
CONCRETO

MURO DE BLOQUES DE
0.15/0.20m (ARMADO SEGUN

DET. REFUERZO EN MUROS)

2Ø3/8"@0.40 1Ø3/8"

TUBERIA DE DRENAJE
PLUVIAL

 0
.1

5 
/ 

0.
20

L

0.
20

/0
.1

5

L

0.
20

/0
.1

5

L

(MUROS ESTRUCTURALES MENORES DE 1.0m DE LONGITUD)

MUROS PANDERETAS LONGITUD  L < 1.00m

MUROS MAMPOSTERIA 3/8"@0.40

Asv (BASTONES):1Ø3/8"@0.20

Ash (SERPENTINAS):2Ø3/8"@0.60

Asv (BASTONES):1Ø3/8"@0.40

Ash (SERPENTINAS):2Ø3/8"@0.40

Asv (BASTONES):1Ø3/8"@0.20

REFUERZO DE
CIMENTACION
VER DETALLE

REFUERZO
HORIZONTAL (ASH)

2Ø3/8'' CADA
3 HILERAS DE

BLOQUES

BASTONES (ASV)

CAMARA LLENA
HORMIGON

CIMENTACION EN
CONCRETO
VER DETALLE

MURO DE BLOQUES
0.15m X 0.40m

NOTAS MAMPOSTERIA

1. RESISTENCIA A COMPRESION DEL BLOCK:
f'b=70 Kg/cm2

2. RESISTENCIA DEL MORTERO:
f'j=120 Kg/cm2

3. RESISTENCIA A COMPRESION DE LA
MAMPOSTERIA:

f'm=69 Kg/cm2 (BLOQUES DE 15cm)
f'm=81 Kg/cm2 (BLOQUES DE 20cm)

4. MODULO DE ELASTICIDAD: Em= 900*f'm
5. RESISTENCIA A LA FLUENCIA DE REFUERZO:

fy= 4,200 Kg/cm2.
0.

30
SO

LA
PE

0.15

CONCRETO
EN CÁMARAS

BASTONES

AMARRES
CON

ALAMBRE
DULCE

No.
18

BASTONES

MUROS DE
BLOQUES

S-002

A

S-002

A

0.
15

m

4Ø1/2" CON GANCHOS Ø3/8"
ALTERNOS CON LOS REFUERZOS

HORIZONTALES

 Ø3/8" REFUERZO VERTICAL
MAXIMO CADA 60 cms

1 Ø3/8" REFUERZO HORIZONTAL
CADA 60cm, EXCEPTO SI SE

INDICA VIGA DE AMARRE

1 Ø3/8" REFUERZO HORIZONTAL
CADA 60 cm, EXCEPTO SI SE

INDICA VIGA DE AMARRE

3 Ø1/2" CON GANCHOS Ø3/8"
ALTERNOS CON LOS REFUERZOS

HORIZONTALES

 Ø3/8" REFUERZO VERTICAL
MAXIMO CADA 60 cm

1 Ø3/8" REFUERZO HORIZONTAL
CADA 60 cm, EXCEPTO SI SE INDICA

VIGA DE AMARRE

1 Ø3/8" REFUERZO HORIZONTAL
CADA 60 cm, EXCEPTO SI SE

INDICA VIGA DE AMARRE

 Ø3/8" REF. VERTICAL
MAXIMO CADA 60 cm

Cámara llena

DETALLE A

Refuerzo Vertical

Refuerzo Horizontal

Bloques

 1.) L: LONGITUD DE APOYO (RETIRO) DE DINTEL.

    L=0.20m: PARA HUECOS DE LONGITUD MENOR A 1.00m

    L=0.40m: PARA HUECOS DE LONGITUD MAYOR A 1.00m

2.) BLOQUES BAJO NIVEL DE PISO : ASV : Ø3/8"@0.20

ASH : Ø3/8"@0.20

0.06

0.
25

VENTANA

DINTEL

Ø3/8"@0.80

Foam
1"

(Baja
Densidad)

Foam 1" (Baja
Densidad)

2Ø3/8" 2Ø3/8"

2Ø3/8"

2Ø3/8" +
Grapas Ø3/8"@0.20

0.25

SECCION 01

L
0.25 0.060.06

L

2Ø3/8" +
Grapas Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.80

0.
15

 /
 0

.2
0

Longitud de Hueco Ventana

Asv
(Bastones):2Ø3/8"

Asv
(Bastones):2Ø3/8"

VISTA  ISOMETRICA

MURO DE
BLOQUES

BASTONES
(ASV) 1Ø1/2"

CAMARA
LLENA
HORMIGON

PROYECCIÓN
DINTEL O VIGA

BASTONES
(ASV) 1Ø1/2"

REFUERZO
HORIZONTAL
EN HUECOS
VENTANA
2Ø1/2"

CAMARA  LLENA
HORMIGON

MURO DE
BLOQUES

L

VER REFUERZO EN
DETALLE DE PLATEA

VISTA  ISOMETRICA

NOTAS:

0.
06

0.25 0.25

1
E-01

1'
E-01

0.
15

/0
.2

0
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VISTA ISOMETRICA MUROS
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SOLAPE BASTONES EN MUROS
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ISOMETRICA REFUERZO MUROS

ESCALA 1:100

REF. HUECOS MUROS MAMPOSTERIA
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DESACOPLE MUROS VENTANAS Y MUROS EST.
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1. ESPESOR GENERAL DE FUNDACIONES: H=0.30m, SI.
2. TODOS LOS MUROS DE MAMPOSTERIA DEBEN IR AMARRADOS CON LAS COLUMNAS,

MUROS DE CONCRETO Y VIGAS

NOTAS ESTRUCTURALES

MUROS DE BLOCK DE  8'' CON BASTONES
DE Ø3/8"@0.60m

LEYENDA

BORDE DE CIMIENTOS

COLUMNAS/MUROS DE CONCRETO
1. RESISTENCIA A COMPRESION DEL CONCRETO fc=240Kg/cm2

2. RESISTENCIA DEL ACERO A LA FLUENCIA fy=4,200 Kg/cm2

3. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESPECIFICACIONES DE ENCOFRADO, RESISTENCIA DE
MUROS DE BLOQUES Y DETALLES DE ARMADOS TIPICOS EN PLANOS S-000, S-001 Y S-002.

RESISTENCIA DE MATERIALES

A

1 3 42 5 6

B

D

F

G

C

1.91 1.00 1.86 0.59 4.32

1.
82

1.
17

1.
18

1.
35

2.
31

9.68

9.
49

0.35

1.
10

E

1.
65

MUROS ESPECIALES DE
MAMPOSTERIA (VER DETALLES)

LINEA PLATEA

0.
30

C1 C2 C1 C1

C1

C1

C1

C1

C2

C3

M
B-

5
M

B-
6

MH-1 MH-2 MH-3 MH-4

ACERO INFERIOR
Ø1/2"@0.20m

ACERO SUPERIOR
Ø1/2"@0.20m

ACERO SUPERIOR
Ø1/2"@0.20m

ACERO INFERIOR
Ø1/2"@0.20m

MURO BAJO O PANDERETA

M
B-

3
M

B-
4

M
B-

1
M

B-
2

MH-1/MH-4

MH-2

MH-3

1.10

0.
25

Ø1/2"@0.20, A.C.

0.82

0.
25

0.92

0.
25

GRAPAS
Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.15,
A.C.

Ø1/2"@0.175,
A.C.

GRAPAS
Ø3/8"@0.20

GRAPAS
Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.15,
A.C.

Ø1/2"@0.20,
A.C.

MH-4
1.70

0.
25

Ø1/2"@0.20, A.C. Ø3/8"@0.15,
A.C.

GRAPAS
Ø3/8"@0.20

2Ø3/8"@0.60

2Ø3/8"@0.60

BASTONES
Ø1/2"@0.20

BASTONES
Ø1/2"@0.20

0.201.10 0.40

0.
40

0.
20

0.20

0.
30

0.
30

0.
10

Ø1/2''@0.20Ø1/2''@0.20

BASTONES
SEGUN

DETALLE DE
MUROS

LOSA DE PISO

TERRENO
NATURAL

RELLENO
COMPACTADO

0.
30

BASTONES SEGUN
DETALLES DE MUROS

V
A

RI
A

BL
E

Ø1/2''@0.20
0.30

TERRENO
NATURAL

Ø1/2''@0.20

RELLENO
COMPACTADO

0.
30

0.20

6Ø1/2"
EST. Ø3/8"@0.10 EN NUDOS
EST. Ø3/8"@0.10 EN VANOS

0.20

0.
20

4Ø1/2" +
EST. Ø3/8"@0.10 EN NUDOS
EST. Ø3/8"@0.10 EN VANOS

0.
45

0.20

8Ø1/2"
EST. Ø3/8"@0.10 EN NUDOS
EST. Ø3/8"@0.10 EN VANOS

COLUMNA C1 COLUMNA C2 COLUMNA C3

1.19

BASTONES
Ø1/2"@0.20

SERPENTINAS
Ø3/8"C/3HILERA

0.
20

0.30

0.
20

SERPENTINAS
Ø3/8"C/3HILERA

BASTONES
Ø3/8"@0.60

BASTONES
Ø1/2"@0.20

0.
20

0.61

COLUMNA VACIADA
CONTRA EL MURO

6Ø1/2"+ EST.Ø3/8"@0.20

0.98 0.20

0.
45

SERPENTINAS
Ø3/8"C/3HILERA

BASTONES
Ø3/8"@0.60

BASTONES
Ø1/2"@0.20

COLUMNA VACIADA
CONTRA EL MURO 8Ø1/2"
EST.+GRAPAS Ø3/8"@0.20

0.
20

BASTONES
Ø3/8"@0.60

BASTONES
Ø1/2"@0.20

0.20

3Ø1/2" EN
ESQUINA

0.
20

1.
38

SERPENTINAS
Ø3/8"C/3HILERA

SERPENTINAS
Ø3/8"C/3HILERA

0.20

BASTONES
Ø1/2"@0.20

BASTONES
Ø3/8"@0.60

0.
20

C2

0.
60

0.20

SERPENTINAS
Ø3/8"C/3HILERA

COLUMNA VACIADA
CONTRA EL MURO

6Ø1/2"+ EST.Ø3/8"@0.200.20

0.
11

0.
31
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0.
74

0.
20

ANTEPECHO EN BLOQUES
DE 0.15m (BASTONES
Ø3/8"@0.80m)

REFUERZO EN VIGA
4Ø3/8"+EST.Ø3/8"@0.20

0.
42

EST.Ø3/8"
@0.20

0.
12

APLICAR CAPA
IMPERBEABILIZANTE

2Ø1/2"

2Ø1/2"

VIGA DE AMARRE

ZABALETA

HUECO DE
VENTANA

0.850.15
1.00

BASTONESSEGUN
DETALLES DE MUROS

SERPENTINAS SEGUN
DETALLES DE MUROS

BASTONES
Ø3/8"@0.40

VIGA DINTEL

MURO DE BLOCK
0.20cm (8'')

MURO DE BLOCK
0.20cm (8'')

LOSA MACIZA
ARMADA SEGUN LA
PLANTA ESTRUCTURAL

SERPENTINAS
Ø3/8"@0.60

0.
21

0.
84

0.
21

1.
05

1.
14

L

0.20

0.
20

0.
20

0.
40

0.
20

D2 VER ACERO
LONGITUDINAL

EN TABLA

BASTONES

EST.Ø3/8"
@0.20

2Ø1/2"

D1 VER ACERO
LONGITUDINAL EN

TABLA

BASTONES

EST.Ø3/8"
@0.20

EST.Ø3/8"
@0.20

2Ø1/2"

2Ø1/2"

VA

EST.Ø3/8"
@0.20

2Ø1/2"

VA

CUADRO DE DIMENSIONES Y ARMADO DINTELES

LONGITUD DEL
HUECO (L)

H REFUERZO

SUPERIORINFERIOR

0.00@1.00

1.00@2.00

2.00@2.50

20cm

40cm

40cm

2Ø3/8" 2Ø3/8"

2Ø1/2" 2Ø1/2"

2Ø1/2" 3Ø1/2"

NOTAS:

1. VER ARQUITECTONICOS PARA DIMENSION Y
LOCALIZACION DE TODOS LOS HUECOS.

2. PROVEA AL MENOS 20 cm. DE APOYO EN
CADA EXTREMO.

3. ESTA TABLA APLICA PARA DINTELES NO
ESPECIFICADOS DE OTRA FORMA.

3Ø1/2"

4Ø1/2"1Ø3/8" A.C.

 EST. Ø3/8"@0.20m
9.25

0.
40

2.31 1.65 1.25 1.10 1.45

3Ø1/2"

4Ø1/2"

1Ø3/8" A.C. 3Ø1/2"

4Ø1/2"

1Ø3/8" A.C.

MURO DE BLOCK
 0.20cm (8'')

BASTONES
Ø1/2"@0.20

MB-5 MB-6

BASTONES
Ø1/2"@0.20

3Ø1/2"

4Ø1/2"

1Ø3/8" A.C.

MURO ESTRUCTURAL
EN BLOQUES VER

DETALLES MB-5/MB-6

0.90 0.72 0.20

0.
12

S-5
S-102

S-5
S-102

BASTONES: Ø3/8"@0.60,
SERPENTINAS:
2Ø3/8"@0.60

MURO DE BLOCK
 0.20cm (8'')

BASTONES: Ø3/8"@0.60,
SERPENTINAS:
2Ø3/8"@0.60

BASTONES: Ø3/8"@0.60,
SERPENTINAS:
2Ø3/8"@0.60

0.
40

3Ø1/2"

4Ø1/2"1Ø3/8" A.C.

MH-1 MH-2 MH-3 MH-4

3Ø1/2"

4Ø1/2"1Ø3/8" A.C.

3Ø1/2"

4Ø1/2"

(ARMADOS SEGUN
DETALLES DE MURO

ESTRUCTURAL)

3Ø1/2"

4Ø1/2"

1Ø3/8" A.C.

SERPENTINAS
2Ø3/8"@0.60

0.
12

0.
15

0.
40

1Ø3/8" A.C.

(ARMADOS SEGUN
DETALLES DE MURO

ESTRUCTURAL)

BASTONES
Ø1/2"@0.60

BASTONES
Ø1/2"@0.20

S-5
S-102

1
S-5

0.20

0.
28

0.
12

0.
40

LOSA
MACIZA

4Ø1/2"

1Ø3/8"
A.C.

3Ø1/2"

0.
15

FINO +
IMPERMEABILIZANTE
DE TECHO

0.25

0.
40

0.
12

1
6 LOSA H. A.LOSA H. A.

1'
S-102

1
S-102

1. ESPESOR GENERAL DE LOSAS:     H=0.12m, SI.
2. ACERO A USAR EN LOSAS:          Ø3/8"@0.25, SI.
3. ACERO A USAR POR TEMP.:        Ø3/8"@0.25, SI.
4. ACERO ADICIONAL EN LOSAS:   Ø3/8"@0.25, SI.
5. TODOS LOS MUROS DE MAMPOSTERIA DEBEN IR

AMARRADOS CON LAS COLUMNAS, MUROS DE
CONCRETO Y VIGAS.

NOTAS ESTRUCTURALES

V
A

/D
V

A
/D

V
A

/D

V
A

/D

V
A

/D
V

A
/D

V
A

/D
V

A
/D

V
A

/D
V

A
/D

VA/D VA/D VA/D VA/D

VA/D

VA/D

VA/DL1
L2 L3

L4

L5 L6

L7

L8

L9

L10
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LEYENDA AGUA POTABLE
NOMBRE ABREV. SIMBOLOGÍA

INODORO DE TANQUE I
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LAVAMANOS Lv.
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LEYENDA AGUA RESIDUAL
NOMBRE ABREV. SIMBOLOGÍA

INODORO DE TANQUE I

INODORO DE FLUXÓMETRO IF.

URINAL DE FLUXÓMETRO UF.

LAVAMANOS Lm.

DUCHA Du.

BAÑERA Ba.

LAVADERO Lv.

LAVADORA Lva.

FREGADERO Fr.

DRENAJE DE PISO Do.

COLUMNA DE VENTILACIÓN C.V.

VERTEDERO Vo.

TAPÓN REGISTRO T.R.

BAJANTE DE DESCARGA B.D.

TRAMPA DE GRASA TG.

TRAMPA DE ESPUMA TE.

UNIDAD ECUALIZADORA UE

PENDIENTE EN % S

CAJA DE INSPECCIÓN C.I.

REGISTRO PLUVIAL R.P.

REGISTRO CON REJILLA
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PD-P:09

S

Tomacorriente doble (0.40 m SNPT): Uso normal, 120 V,
15 A, Grado Hospital en áreas vitales, Certificación UL,
aterrizado.

LEYENDA ELÉCTRICA

Tomacorriente doble (1.10 m SNPT sobre meseta, 2.20
m SNPT TV): Uso normal, 120 V, 15 A, Grado Hospital
en áreas vitales, Certificación UL, aterrizado.

Tomacorriente doble (0.40 m SNPT): Uso normal, GFCI,
120 V, 20 A, Grado Hospital en áreas vitales,
Certificación UL, aterrizado.

Tomacorriente doble (1.10 m SNPT): Uso normal, GFCI,
120 V, 20 A, Grado Hospital en áreas vitales,
Certificación UL, aterrizado.

Tomacorriente doble (0.40 m SNPT): Uso normal,
Weather-proof, 120 V, 15 A, Grado Hospital en áreas
vitales, Certificación UL, aterrizado.

Tomacorriente doble (0.40 m SNPT): Uso normal,
Tamper-resistant, 120 V, 15 A, Grado Hospital en áreas
vitales, Certificación UL, aterrizado.

TOMACORRIENTES

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Tomacorriente especial (altura, uso y capacidad
especificados en plano): 120/208 V, Grado Hospital en
áreas vitales, Certificación UL, aterrizado.

REDES Y DATA

Salida de telecomunicación doble - Voz & Data (0.4 m ó
1.10 m SNPT, a juzgar por tomacorriente).

Salida de televisor (2.20 m SNPT en pared ó
especificada en plano).

Tomacorriente doble (Salida en piso): Uso normal,
120 V, 15 A, Grado Hospital en áreas vitales,
Certificación UL, aterrizado.

Tomacorriente doble (Salida en techo): Uso normal,
120 V, 15 A, Grado Hospital en áreas vitales,
Certificación UL, aterrizado.

LUMINARIAS

Lámpara Panel LED Tipo Plafón 2'x2'
40 W, 100-277 V, 60 Hz, 6500 K ó especificado en plano.

Lámpara Panel LED Tipo Plafón 2'x4'
75 W, 100-277 V, 60 Hz, 6500 K ó especificado en plano.

Lámpara Panel LED Superficial 2'x2'
40 W, 100-277 V, 60 Hz, 6500 K ó especificado en plano.

Lámpara LED Antivandálica 4', 2xT8
35 W, 100-277 V, 60 Hz, 6500 K ó especificado en plano.

Lámpara Panel LED Empotrable Ø6"
18 W, 100-277 V, 60 Hz, 6500 K ó especificado en plano.

 Bombillos Led A60/9W/E27/720LM/4500K.

INTERRUPTORES

Regulador de velocidades para abanico de techo.

Interruptor sencillo, 125 V, 15A.S

S

S

S

S

S

S

Interruptor doble, 125 V, 15A.

Interruptor triple, 125 V, 15A.

Interruptor 3 Way, 125 V, 15A.

Interruptor 3 Way doble, 125 V, 15A.

Interruptor 4 Way, 125 V, 15A.

Interruptor 4 Way doble, 125 V, 15A.

LEYENDA ELÉCTRICA

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Lámpara de Emergencia
35 W, 100-277 V, 60 Hz, 6500 K ó especificado en plano.

Lámpara de Pared Exterior"
18 W, 100-277 V, 60 Hz, 6500 K ó especificado en plano.

SALIDA CANALIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO

Salida  de canalización para instalación de aires
acondicionados.A.A

Gobierno de la República
Dominicana

TOMACORRIENTE Y DATA
E ILUMINACION- NIVEL 1

24 X 36

MAYO  2022

0/0

TOMACORRIENTES, SALIDA A.A Y DATA - NIVEL 1

ESCALA

Arq. Luigina Peláez

Revisión Fecha

REVISIÓN 00

REVISIÓN 01
REVISIÓN 02
REVISIÓN 03

23.05.2022

00.00.0000

00.00.0000
00.00.0000

Proyecto

Ubicación

Propietario

Diseño Arquitectónico

Contenido

Escala

Fecha

Hoja

Formato

Nombre y Apellido

Colaboración

Diseño Estructural

Diseño Sanitario

Diseño Eléctrico

Diseño Climatización

Diseño Gases Médicos

Diseño Contra Incendios

Levantamiento Topográfico

29421

Ing. Nombre y Apellido Codia

Ing. Nombre y Apellido Codia

Codia

Codia

Ing. Nombre y Apellido Codia

Ing. Nombre y Apellido Codia

Ing. Nombre y Apellido Codia

ETL-101

PLANOS GENERALES JANICO

1:50
1:50

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

VIVIENDA
Y EDIFICACIONES

Juzgado de Paz Janico

Santiago

Ing. Maykor Jiménez

Ing. Maykor Jiménez

ILUMINACION - NIVEL 1

ESCALA 1:50
EL-1ET-1

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
GFCI

AutoCAD SHX Text
Nevera

AutoCAD SHX Text
Estufa

AutoCAD SHX Text
3W

AutoCAD SHX Text
3W

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a,b,c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
TR

AutoCAD SHX Text
GFCI

AutoCAD SHX Text
WP

AutoCAD SHX Text
GFCI

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
3W

AutoCAD SHX Text
4W

AutoCAD SHX Text
a,b

AutoCAD SHX Text
a,b,c

AutoCAD SHX Text
3W

AutoCAD SHX Text
a,b

AutoCAD SHX Text
4W

AutoCAD SHX Text
a,b



PD-P
13.41
KVA

LEYENDA
PANEL DE DISTRIBUCION, VER DETALLES EN TABLAS DE
CARGA .

MEDIDOR DE EDESUR 5 CLICKS EN POSTE CON MCB 80A/2P EN
CAJA NEMA-3R

A1

M
M

PUNTO DE INTERCONEXION

MEDIDOR ELÉCTRICO

2 # 4 FASE
1 # 4 NEUTRO
1 # 8 TIERRA
1  TUBERIA1-1/2"  EMT
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PD-P

HACIA MEDIDOR

CB

ALIMENTACIÓN DE UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN
Desconectivo manual de unidad de climatización, de
especificada en tablas de carga. NEMA 1 o 3R según
ubicación interna o externa, respectivamente.

Canalización de alimentación para unidad de
climatización a 480V/60Hz/2-3P. EMT o IMC/LT según
ubicación interna o externa, respectivamente.

Canalización de alimentación para unidad de
climatización a 208V/60Hz/2-3P. EMT o IMC/LT según
ubicación interna o externa, respectivamente.

EQUIPOS DE POTENCIA

Panelboard 480 V, datos de fabricación especificados en
planos de tablas de carga.

Panel de Distribución 480 V, especificaciones en planos
de tablas de carga.

Transformador tipo seco de capacidad especificada.

Uninterruptible Power Supply (UPS) de capacidad
especificada.

By-pass para UPS de capacidad especificada.

Panelboard 208 V, datos de fabricación especificados en
planos de tablas de carga.

Panelboard 208 V para UPS, datos de fabricación
especificados en planos de tablas de carga.

Panel de Distribución 208 V, especificaciones en planos
de tablas de carga.

Panel de Distribución 208 V para UPS, especificaciones
en planos de tablas de carga.

CANALIZACIÓN DE POTENCIA

Ruta de canalización soterrada en PVC,
diámetro especificado.

Registro, dimensiones especificadas.

Sentido de canalización, de soterrado a techo ó
viceversa.

Pasante en pared, dimensiones especificadas.

Ruta de canalización entre plafón y techo en EMT,
diámetro especificado.

Ruta de canalización sobre techo exterior en IMC ó LT,
diámetro especificado.

LEYENDA ELÉCTRICA

Recorrido en Media Tensión (MT), 12.47/7.2 kV.

Recorrido en Baja Tensión (BT), 480/277 V.

Recorrido en Baja Tensión (BT), 208/120 V.

Recorrido de Data y Comunicaciones, sin distinción por
tecnología.

Recorrido de UPS en Baja Tensión (BT), 208/120 V.
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LEYENDA DE CLIMATIZACIÓN

UBICACIÓN DE EQUIPOS EXTERNOS

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Branch de tubería de HVAC.

Línea de tubería rígida de HVAC.

Línea de tubería flexible de HVAC.

Pasante de ductos (a menos que se indique lo contrario) con dimensiones
especificadas.

Unidad inyectora de aire fresco tipo paquete de alta presión estática de
capacidad especificada en CFM. Pre-filtros MERV 8-13, Filtro tipo bolsa
90% ASHRAE y lámpara de luz ultravioleta.

Extractor tipo hongo de descarga Vertical de capacidad especificada en
CFM.

Extractor tipo hongo de descarga Horizontal de capacidad especificada en
CFM.

Extractor tipo centrífugo de capacidad y características especificadas.

Unidad tipo paquete de alta presión estática con capacidad especificada;
Heating Coil para control de humedad relativa entre 30 - 60%
(pre-calentamiento, enfriamiento, re-calentamiento, deshumidificación y
humidificación, manteniendo una temperatura de diseño de 20 - 24 °C);
Damper ajustable en el retorno para limitar el aire de retorno entre 75-90%
de los CFM suministrados al cuarto; Salida de aire para extracción con
damper ajustable entre 30 - 40% de los CFM de la unidad; Pre-filtro, filtro
tipo bolsa 90% ASHRAE y lámpara de luz ultravioleta.

Unidad condensadora inverter para sistema Split de capacidad especificada
(desde 1-3 TON).

Unidad condensadora inverter para sistema Split de capacidad especificada
(+3 TON).

Unidad condensadora para sistema VRF de capacidad especificada (10-16
TON).

Unidad condensadora para sistema VRF de capacidad especificada (+16
TON).

LEYENDA DE ABREVIACIONES

AHU

FC1:1

TÉRMINO DESCRIPCIÓN

CNS

CST

DX-SPU

FC

INTU

PT

RE

RR

RS

RTU

SIS-EX

SIS-INY

SNPT

VRF

Air Handling Unit.

Consola.

Cassette.

Direct Expansion - Split Unit.

Fan & Coil.

Intake Unit.

Unidad Piso Techo.

Rejilla de Extracción.

Rejilla de Retorno.

Rejilla de Suministro.

Packaged Rooftop Unit.

Sistema de Extracción.

Sistema de inyección.

Sobre Nivel de Piso Terminado.

Variable Refrigerant Flow.

LEYENDA DE ABREVIACIONES

VRF Sistema HVAC, Variable Refrigerant Flow.

1 Número: indica el nivel de la edificación que climatiza el sistema.

A Letra: indica la secuencia de numeración del sistema de climatización en el
nivel.

AHU: Air Handling Unit.

CNS: Consola.

CST: Cassette.

FC: Fan & Coil.

INTU: Intake Unit.

PT: Unidad Piso Techo.

RTU: Packaged Rooftop Unit.

FC

1 Número: indica el nivel de la edificación que climatiza el sistema.

1 Número: indica la secuencia de numeración de la unidad de climatización
en el nivel.

SIS-EX-1

SIS Sistema de ventilación.

EX: Extracción.

INY: Inyección.
EX

1 Número: indica la secuencia de numeración de la unidad de ventilación.

NOMENCLATURA DE TUBERÍAS DE HVAC

1
4" (6.35 mm) o similar.

3
8" (9.53 mm) o similar.

1
2" (12.70 mm) o similar.

5
8" (15.90 mm) o similar.

3
4" (19.10 mm) o similar.

7
8" (22.20 mm) o similar.

1" (25.40 mm) o similar.

11
8" (28.60 mm) o similar.

11
4" (31.80 mm) o similar.

13
8" (34.90 mm) o similar.

11
2" (38.10 mm) o similar.

15
8" (41.30 mm) o similar.

21
8" (53.97 mm) o similar.

VRF-1A

A B

Especificación del diámetro de tubería de gas (sistema HVAC).

Especificación del diámetro de tubería de líquido (sistema HVAC).

A

B

SÍMBOLO DIÁMETRO DE TUBERÍA HVAC

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

NOMENCLATURA DE BRANCH DE HVAC
Y1

TRDK002HP o similar.

TRDK056HP o similar.

TRDK112HP o similar.

TRDK225HP o similar.

TRDK314HP o similar.

SÍMBOLO MODELO

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN

Nivel

Unidades independientes

Consolas = 6.75 TON
Cassette = 00.00 TON

Fan & Coil = 00.00 TON
Intake Unit = 00.00 TON

Packaged Rooftop Unit = 00.00 TON

Subtotal = 6.75 TON

Total del nivel = 6.75 TON

Salida  de canalización para instalación de aires
acondicionados.
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