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1 54 Galon Cumple Cumple Cumple

2 64 Galon Cumple No cumple

Solicitamos Galon, 

Oferecen Cubetas. 

Pag. 38

Cumple

3 130 Cubeta Cumple No cumple

Solicitamos Blanco 

colonial 966, ofrecen 

blanco colonial 66. 

Pag. 38. 

Cumple 

4 100 Cuebta Cumple Cumple Cumple

5 50 Cubeta Cumple Cumple Cumple

6 30 Cubeta Cumple Cumple Cumple

7 60 Cubeta Cumple Cumple Cumple

8 6 Cubeta Cumple Cumple No Cumple

No corresponde con 

lo solicitado, 

solicitamos producto 

sin dilucion, ofrecen 

producto para diluir 

(preparar agregando 

agua). Pag. 67

9 60 Galon Cumple No cumple

Solicitamos rojo 

ladrillo, ofrece rojo 

teja Pag. 39

Cumple

Pag. 1/2

Pintura para rotulación de pavimento (trafico), color amarillo. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes enero 

2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles 

en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. 

Descripción

Thinner TH-1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.

Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor . La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser 

posterior al mes enero 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación 

deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 

galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. 

Pintura satinada base superior color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 

2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles 

en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de 

pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Los oferentes deben de enviar muestras (desde ¼ de 

galón) de pintura para pruebas de color.

Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes 

enero 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar 

visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los 

envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Los oferentes deben de enviar muestras 

(desde ¼ de galón) de pintura para pruebas de color. 

Pintura satinada, base superior color blanco 00. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 

2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles 

en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de 

pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. 

Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 

2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles 

en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de 

pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. 

Membrana de sellado para techos y superficies (Tapa roja). Membrana de sellado para techos y súperficíes (Tapa roja) 

Enviar ficha técnica e imagen. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) *Geometría 60º Sólidos 

(%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. (5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca 

Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. 

(4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo 

Presentaciones: 5 galones 1 galón Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscocidad: 120 - 125 KU's. 

Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. 

Pintura para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al 

mes enero 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de 

estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de 

fábrica. 
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Maria Elizabeth Hernandez- Supervisora de Mantenimiento.

Ramon A. Vargas - Supervisor de Mantenimiento.

Julio Liriano. Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica Pag. 2/2

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Pintura Epoxica Gris Perla. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes enero 2023. Las etiquetas de las 

especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las 

pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. 
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