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Especificaciones Técnicas
Adquisicion de Magquina de rayos X,
Bastones Eléctricos y Detectores de Metal
tipo manual.

Distrito Nacional.
21/02/2023

Maquina de Rayos X, Bastones y Detectores de Metal manual
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1. NOMBRE DEL PROYECTO

R
EDU

A 7

Adquisicion de Maguina de Rayos X, Bastones Eléctricos Triple Defensa y Detectores de
Metal tipo manual.

2. OBJETIVO DE LA ADQUISICION

Proporcionar al Poder Judicial de los equipos y herramientas para garantizar una efectiva
seguridad en los Palacios de Justicias.

3. HITOS DEL PROYECTO

Los siguientes equipos de seguridad pueden ser adquiridos por items separados, esto segun
apligue las politicas y procedimientos de compras y contrataciones.
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4. BIENES REQUERIDOS

EQUIPOS A ADQUIRIR

DESCRIPCION DE LOS BIENES CANTIDAD
Méaquina de Rayos X 01
Bastones Eléctricos Triple Defensa con Linterna 12
Detectores de Metal tipo manual 15

5. ESPECIFICACIONES TECNICASDELOSBIENESREQUERIDOS

Especificaciones Técnicas Maquina de Rayos X

item | Descripcion Cantidad | Caracteristicas
1 Maguina de rayos X 1 e Voltaje de alimentacion
110V CA.

e Tamaiio del tinel (An) 507
mm x (Al) 305 mm.

e Velocidad de transporte de
la banda 0.20 m/s.

e Altura de banda
transportadora 751 mm.

e (Carga maxima <120 kg
distribuido
uniformemente.

e Resolucion de contraste 38
awg (alambre metalico de
0.1 mm).

e Penetracion (placa de
acero) 32 mm.

e Monitor LED de 17
pulgadas, con su teclado.

¢ Funciones del sistema
alarma de alta densidad.

e Contador de equipaje.

e Contador de tiempo en
funcionamiento, contador
de tiempo en emision de
rayos-X.

e Mantenimiento del
sistema, zoom de 64x.

e Ofrece una mayor
resolucion de deteccion
gracias a su generador de
rayos-x
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e Excelente disefio
ergondémico e industrial.
e Peso410Kg

Garantia de un (1) afio en desperfecto de fabrica, e Instalada por el
proveedor en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y entrega en (60) dias.

Especificaciones Técnicas Bastones Eléctricos Triple Defensa con Linterna

item

Descripcién

Cantidad

Caracteristicas

Bastones eléctricos triple defensa

12

Resistente a la intemperie:
con una clasificacion IP 64,
esta diseflado para todas

las condiciones climaticas.

380 limenes: el LED super
brillante proporciona
visibilidad y proteccion

Zoom ajustable: con un
simple giro, el haz de luz se
ajusta de un punto a una
inundacion.




Carga de larga duracion:
hasta 20 horas de uso con
una sola carga.

Bombilla de larga duracion:
la bombilla LED durara
hasta 100,000 horas

Cinco modos de luz: hay
cinco intensidades de luz
(maxima, media, baja,
SOS y estroboscopica).
Cuando la situacion no
requiere la maxima
intensidad de la luz, las
otras dos configuraciones
se pueden usar para
extender la vida til de la
bateria. El modo de luz
estroboscopica puede
cegar momentaneamente a
un atacante y el SOS
puede solicitar ayuda en
una emergencia.

Mango de goma: el agarre
comodo y el cordon adjunto
mantienen la

unidad segura en su

mano.
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Recargable: el cargador de
pared (incluido) se conecta
directamente a una toma de
corriente estandar para
ahorrar dinero en baterias.

Construccion robusta:
aleacion de aluminio de grado
militar que proporciona
resistencia y seguridad ligeras

Aturdimiento de
27,000,000 voltios

17.5 pulgadas de largo

Garantia de un (1) afio en desperfecto de fabrica

Entrega en 15 dias
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Especificaciones Técnicas Detectores de metal tipo manual

item

Descripcién

Cantidad

Caracteristicas

3

Detector de metales tipo
manual

15

Alta sensibilidad, capaz de detectar
objetos tan pequeiios como una
estampa

Indicador visual de deteccién de
metales

Bateria recargable y cargador

Bateria de larga duracion (Hasta 40
horas)

Sonido y vibracién controlables
Modo de baja sensibilidad, para
detectar objetos delgados y/o

pequefos

Bajo voltaje de bateria (7V) que no
afecta en el rango de deteccidn

Dimensiones (L x An x Al): 345 mm
X 69 mm X 25 mm

Entrega en 15 dias

Garantia de un (1) afio en desperfecto de fabrica
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DOCUMENTOS

A. DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

REQUISITOS OBLIGATORIOS

Especificaciones
Experiencia del oferente: Demostrar por lo menos dos (2) afios de experiencia

1 ofreciendo Bienes y Servicios similares a los bienes ofertados en el presente proceso.
Comprobado mediante copia certificada por el representante legal del oferente de por

lo menos dos (2) contratos u 6rdenes de compra.

2 | Presentar documento de certificacion: que garantice que los bienes ofertados no son

usados, remanufacturados o reparados, y que describan no estar al final de su vida util

ni al final de su ciclo de venta.

REp

6. CRITERIOS DE EVALUACION

Losbienesrequeridosylos otrosrequerimientos seran evaluados bajoelmétodode
CUMPLE/ NO CUMPLE, utilizando un formato similar al siguiente cuadro:

ftem Bienes Requeridos | No. Detalles Cumplimiento
. . Cumple/

) Equipos de 1 |Especificaciones técnicas No Cumple
seguridad > | Garantia Cumple/

No Cumple
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7. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los bienes requeridos seran adjudicados por items afavor del oferente/oferentes que
cumplancon las especificaciones técnicas minimas establecidas en este proceso, y
tenga el menor precio.

8. FORMA DE PAGO

Forma de pago aplicable del proceso:

Crédito de por lo menos treinta (30) dias.

9. TIEMPO DE ENTREGA

Eltiempode entregadela Maquina de Rayos X, en sesenta (60) dias y los Bastones
Eléctricos Triple Defensa con Linternas al igual que los Detectores de Metal tipo
manual en quince (15) dias habiles, contado a partir de la recepcion de la Orden de
Compra.

10. LUGAR DE ENTREGA

Laentregadelosbienesdebeserrealizadaenelareadealmacéndel Poder Judicial, ubicado
enlacalle/Hipolito HerreraBillini, Esg. Juan B. Perez, Centrodelos Héroes, Santo Domingo,
D.N. RD.

Aseguramos que los criterios utilizados para la elaboracion de este documento estan basados
en los principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los
intereses del Estado Dominicano.



Especificaciones técnicas elaboradas por:

Nombre completo

Lic. Francisco A. Francisco Pimentel
Director Policia de Proteccién Judicial

Nombre completo

Placido Valdez Mateo
Ayudante Director Policia de Proteccién Judicial

Fin del documento
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%2 Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace: 0, &
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/bf674def-c236-4c86-92f0-13402365bf7¢ “Riup
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