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• Letreros En General 
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• Monolito de exterior 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Panel con estructura metálica y plycem con revestimiento cementicio 
o de resina acrílica texturizada (acabado hormigón visto) 

Perfil metálico o barra cuadrada galvanizada, pintura 

automotriz negra, incluye base anticorrosiva y primer  

Letras volumétricas en metal galvanizado de 8 cm de 

profundidad, pintura automotriz negra, incluye base 
anticorrosiva y primer  

Incluye iluminación desde el piso 
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• Directorio General  

 

 

 
  

Gráfica adhesiva (Vinil troquelado)  

Acrílico esmerilado o con laminado 
frost (3-6mm espesor)  

Panel con estructura metálica y densglass con 

revestimiento cementicio o de resina acrílica 
texturizada (acabado hormigón visto) 

Números en PVC 
troquelado de 6-10 

mm de espesor 

Información a colocar en ambas caras 

Perfil o barra cuadrada PVC troquelado, 20 

x 20 mm. Incluyen pintura automotriz azul 
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• Directorios por nivel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficas adhesivas (Vinil troquelado) 

Acrílico transparente 3-6 mm 

Acrílico esmerilado o con laminado 

 frost (3-6mm espesor)  
 

Perfil o barra cuadrada de metal 

galvanizado o aluminio, 12x 12 mm y 

número y base de metal galvanizado o 

aluminio de 17x17cm. Incluyen pintura 

automotriz azul, base anticorrosiva y 

primer. 
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• Letreros Direccionales tipo A y B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficas adhesivas (Vinil troquelado) 

Traducción en braille con relieve (acrílico, 

pvc troquelado o similar) 5 mm de 

profundidad 

Acrílico esmerilado o con laminado 

 frost (3-6mm espesor)  
 

Perfil o barra cuadrada PVC troquelado 

12x 12mm. Incluyen pintura automotriz 

azul 
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• Letreros tipo A  Y B  

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra de letrero 

 

 

 

• Letreros tipo C    

 

Graficas adhesivas (Vinil troquelado) 

Traducción en braille con relieve (acrílico o PVC troquelado) 

Acrílico esmerilado o con laminado 

 frost (3 mm espesor)  
 

Perfil o barra cuadrada PVC troquelado, 6x6 mm. 

Incluyen pintura automotriz azul 

Numero PVC troquelado, 6x6 mm. Incluyen pintura automotriz azul 
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• Letreros para el ascensor tipo mural informativo (item 26) 

 

    

Letrero en ptg, cal. 30 con vinil transparente impreso full color con vinil tipo espejo, con marco metalico tipo bolsillo 

tamaño 56.5" x 38.5" (143.5 x 97.79. Cm) 

 

• Rotulación cara interna de puertas del ascensor (ítem 25) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rotulación en vinil full-color, laminado con brillo tamaño 39.37" x 82" (100 x 210 cm) para cara interior 

de puertas de ascensores. 

Graficas adhesivas (Vinil troquelado) 

Traducción en braille con relieve (acrílico, 

pvc troquelado o similar) 5 mm de 

profundidad 

Acrílico esmerilado o con laminado 

 frost (3-6mm espesor)  
 

Perfil o barra cuadrada PVC troquelado 

12x 12mm. Incluyen pintura automotriz 

azul 


