
 

 

Circular número 01   Página 1 de 1 

Referencia núm. CP-CPJ-01-2025 

 
PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 

 

READECUACIÓN SALAS DE AUDIENCIASPALACIO DE JUSTICIA 

DE SANTIAGO, DIRIGIDO A MIPYMES 
 

 REFERENCIA: CP-CPJ-01-2025 

 

CIRCULAR NÚMERO 02 

 

Fecha: 25 de febrero de 2025 
 

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de de 

comparación de precios para la readecuación salas de audiencias palacio de justicia de 

SANTIAGO, DIRIGIDO A MIPYMES, referencia: CP-CPJ-01-2025, actuando de 

conformidad con lo establecido en los numeral 12 de la ficha técnica, tiene a bien responder 

las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo 

hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades (copiadas textualmente de 

la manera en que fueron recibidas).  
 

SECCIÓN I- PREGUNTAS DECARTER TÉCNICO 

 

Las preguntas de carácter técnico, respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente 

documento, el cual consta de una (1) página y anexos. 

 
 
 
Atentamente, 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 

mp 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

 

PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA 

READECUACIÓN SALAS DE AUDIENCIASPALACIO DE JUSTICIA DE 

SANTIAGO, DIRIGIDO A MIPYMES 

 

 

Referencia: CP-CPJ-01-2025 

 

 

SECCIÓN I- PREGUNTAS TECNICAS 

 

PREGUNTA 1:   En el presupuesto observamos que no está la partida de los ductos, lo 

contemplamos con la partida de instalación?? 

 

RESPUESTA 1: Incluir en la partida de instalación el análisis de costos que incluya ductos de 

acoplamiento en P3 de las manejadoras hasta las fascias, incluir rejilla de suministro y de 

retorno acorde a los planos de detalles de instalación, ducteria y anexos y de cálculos de rejilla 

y selección de ductos.  

 

 

 Oscar E. Ozuna B.                    Ramon A. Vargas R.                     María E. Hernández    

Gerente de Proyectos                      Supervisor Mant.                              Supervisor Mant. 



CALCULO DE DUCTOS
PRIMER NIVEL
SISTEMA 1 MODULO B1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
4800 10.79 48x14 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
2400 12 40X8 1150 0.1

SISTEMA 2 MODULO B2

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
4800 10.79 48x14 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
2400 12 40X8 1150 0.1

SISTEMA 3 MODULO B3

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
4800 10.79 48x14 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
2400 12 40X8 1150 0.1

SISTEMA 4 MODULO B4

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
4800 10.79 48x14 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
2400 12 40X8 1150 0.1

SISTEMA 1 MODULO C1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 8.46 34x14 1250 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
1600 9.,84 24X10 1050 0.1

SISTEMA 2 MODULO C2

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 8.46 34x14 1250 0.1

TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG

1600 9.,84 24X10 1050 0.1

SISTEMA 3 MODULO C3

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 8.46 34x14 1250 0.1

TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG

1600 9.,84 24X10 1050 0.1

SISTEMA 4 MODULO C4

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG

12

12

12

12

TRAMO DUCTO A-B

TRAMO DUCTO A-B

TRAMO DUCTO A-B

12

TRAMO DUCTO A-B

TRAMO DUCTO A-B

12

12

12

TRAMO DUCTO A-B

8

8

TRAMO DUCTO A-B

8

8

TRAMO DUCTO B-C

8

8

TRAMO DUCTO A-B
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3200 8.46 34x14 1250 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG

1600 9.,84 24X10 1050 0.1

SISTEMA 1 MODULO A1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
1200 36 18X10 1050 0.1

TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG

600 7.67 18X10 850 0.1

CALCULO DE DUCTOS

2DO NIVEL

SISTEMA 1 SALA DE AUDIENCIA

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 8.46 34x14 1250 0.1

TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG

1600 9.,84 24X10 1050 0.1

SISTEMA 2 SALA DE AUDIENCIA 1 PRIMER COLEGIADOS

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
6400 12 60X12 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 9.,84 40X12 1200 0.1

SISTEMA 2 SALA DE AUDIENCIA 2

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 8.46 34x14 1250 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
1600 9.,84 24X10 1050 0.1

SISTEMA 2 SALA DE AUDIENCIA 3

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 8.46 34x14 1250 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
1600 9.,84 24X10 1050 0.1

SISTEMA 2 SALA DE AUDIENCIA 4

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 8.46 34x14 1250 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
1600 9.,84 24X10 1050 0.1

SISTEMA 3 SALA DE AUDIENCIA SEGUNDO COLEGIADO

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
6400 12 60X12 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 9.,84 40X12 1200 0.1

TRAMO DUCTO A-B

TRAMO DUCTO A-B

TRAMO DUCTO A-B

TRAMO DUCTO B-C

8

8

16

8

8

TRAMO DUCTO A-B

3

3

16

16

8

8

TRAMO DUCTO B-C

8

8

TRAMO DUCTO A-B

TRAMO DUCTO B-C

TRAMO DUCTO A-B

8
TRAMO DUCTO B-C

8

TRAMO DUCTO A-B

16

TRAMO DUCTO B-C



SISTEMA 4 SALA DE AUDIENCIA 

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 8.46 34x14 1250 0.1

TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG

1600 9.,84 24X10 1050 0.1

3ER NIVEL

SISTEMA 1 SALA DE AUDIENCIA SEGUNDA CAMARA CIVIL 

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
6400 12 60X12 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 9.,84 40X12 1200 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
4800 10.79 48x14 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
2400 12 40X8 1150 0.1

SISTEMA 2 SALA DE AUDIENCIA TERCERA SALA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL 

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
16 6400 12 60X12 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
16 3200 9.,84 40X12 1200 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
4800 10.79 48x14 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
2400 12 40X8 1150 0.1

SISTEMA 3 SALA DE AUDIENCIA CORTE PENAL

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
6400 12 60X12 1400 0.1

TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG

3200 9.,84 40X12 1200 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
6400 12 60X12 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 9.,84 40X12 1200 0.1

SISTEMA 4 SALA DE AUDIENCIA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CORTE DE APELACION

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
6400 12 60X12 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 9.,84 40X12 1200 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
6400 12 60X12 1400 0.1

CAPACIDAD TON CAUDAL CFM DISTANCIA (FT) TAMAÑO DE DUCTO VELOCIDAD FPM IN WG
3200 9.,84 40X12 1200 0.1

16

12

TRAMO DUCTO A-B

8

8

TRAMO DUCTO A-B

16

16

TRAMO DUCTO B-C

TRAMO DUCTO A-B

12

TRAMO DUCTO A-B

16

16

TRAMO DUCTO A-B

16

TRAMO DUCTO B-C

TRAMO DUCTO A-B

16

16

TRAMO DUCTO B-C

TRAMO DUCTO A-B

16

16

TRAMO DUCTO B-C

12

TRAMO DUCTO A-B

TRAMO DUCTO B-C

TRAMO DUCTO A-B

12



FECHA

Núm. de carpeta digital

ESCALA

PROYECTO

EDICIÓN:

CONTENIDO

PLANO Núm.
HOJA Núm. DE

COLABORADORES

 DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

01 01

A101

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
 DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

CODIA.

02/11/2024 1:100

ARQ.

VIGA DE HIERRO TIPO H

BARRA ROSCADA
DE 38"

CONDUCTO DE AIRE

MATERIAL FLEXIBLE
DE GOMA

DE 1 12 " A 3" EN
DISTANCIA DE GOMA

NOTA:
· COORDINAR LA ALTURA DE LA MANEJADORA DE AIRE CON LA

DIMENSION DE LA TRAMPA

BANDEJA DE
DRENAJE

1"

TAPA PARA
LIMPIEZA

LA TUBERIA DE DRENAJE DEBERA
SER DE DIAMETRO SIMILAR

AL CONECTOR DE LA BANDEJA

DRENAJE
ABIERTO

MANEJADORA
DE AIRE

EXPANSION DE CONCRETO
HILTI HDI DE 3/8"

ANGULAR EN ACERO
GALVANIZADO DE 1 12" X 1 12".

CONDUCTO DE AIRE EN
ACERO GALVANIZADO

BARRA ROSCADA
DE 3/8"

AISLAMIENTO EN FIBRA DE
VIDRIO FLEXIBLE DE 1 12"

EXPANSION DE CONCRETO
HILTI HDI DE 3/8"

RIEL EN ACERO GALVANIZADO
SIMILAR A UNISTRUT DE 1 12" X 34".

ABRASADERA FIJADA A
RIEL METALICO

BARRA ROSCADA
DE 3/8"

TUBERIAS DE COBRE
PARA GAS REFRIGERANTE
CUBIERTAS CON AISLANTE
DE GOMA DE 3/8" DE ESPESOR

D7

 
 
DETALLE PARA SOPORTES DE TUBERIAS DE COBRE Y DRENAJES

BARRA ROSCADA
DE 3/8"Ø

SOPORTE PARA TUBERIA
CON ABSORVEDOR DE VIBRACION

TUBERIA DE COBRE
CON AISLANTE DE GOMA

DE 3/4" DE ESPESOR.

EXPANSION DE CONCRETO
HILTI HDI DE 3/8"

D4

 
 
DETALLE PARA SOPORTE DE CONDUCTOS

D3

 
 
DETALLE PARA SOPORTE DE CONDUCTOS EN TECHOS INCLINADOS

PLAFOND
ANGULAR EN ACERO

GALVANIZADO DE 1 12" X 1 12".

D2

 
 
DETALLE PARA CONEXION DE DRENAJES A MANEJADORAS DE AIRE

D12

 
 
DETALLE PARA INSTALACION DE CONEXION FLEXIBLE EN CONDUCTOS

DE 1 12 " A 3" EN
DISTANCIA DE GOMA

TUERCA Y ARANDELA

TORNILLO

SOLAPA DE CONEXION
A MANEJADORA DE AIRE

ANGULAR GALVANIZADO
DE 1" X1"

PLANCHA DE METAL EN
CONEXION FLEXIBLE

ANGULAR DE 1 12" PARA
CONEXION A CONDUCTO

PLANCHA DE METAL EN
CONEXION FLEXIBLE

CONDUCTO PRINCIPAL
RECTANGULAR

CONEXION
CONICA A 45° DAMPER MANUAL

CONDUCTO DE SUMINISTRO
SECUNDARIO CIRCULAR

DIRECCION DEL
FLUJO DE AIRE

SOLDADO A
CONDUCTO

SELLO DE PRESION

D8

 
 
DETALLE DE DAMPER CIRCULAR

D9

 
 
DETALLE DE CONEXION TIPICA PARA CONDUCTO CIRCULAR

HACIA RAMAL
PRINCIPAL

15° MAX.

DIRECCION DEL FLUJO
DE AIRE

VISTA DE PLANTA
CONDUCTO DE TRANSICION

NOTA:
· A MENOS QUE SE INDIQUE UNA MEDIDA DIFERENTE EN LOS PLANOS
        ESTA MEDIDA DE ANGULOS SE DEBE APLICAR.

15° MAX. 30° MAX.

VISTA DE PLANTA
REDUCCION EN CONDUCTO

D11

 
 
DETALLE PARA CONSTRUCCION DE TRANSICIONES EN CONDUCTOS

15° MAX.
30° MAX.15° MAX.

D5

 
 
DETALLE PARA INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA EN TECHO

MANEJADORA
DE AIRE

PLAFOND

ANGULAR EN ACERO
GALVANIZADO DE 1 12" X 1 12".

VIGA DE HIERRO TIPO H

BARRA ROSCADA
DE 38"

D1

 
 
DETALLE PARA INSTALACION DE MANEJADORA DE AIRE COLGADA EN TECHO

BASE DE CONCRETO
DE 6" DE ALTURA

UNIDAD CONDENSADORA

TECHO LINEA DE SUCCION

TUBERIA PVC COMO PROTECCION
A TRAVES DE CONCRETO

LINEA LIQUIDA

VISOR DE LIQUIDO

FILTRO DESHIDRATADOR

PASANTE DE TECHO
DEBE SER CUBIERTO Y SELLADO
CON IMPERMEABILIZANTE

AIR FLOW AIR FLOW

D6

 
 
DETALLE PARA INSTALACION DE DIFUSORES DE AIRE

6' DE DISTANCIA MAXIMA
EN CONDUCTO FLEXIBLE

CAJETIN PARA
ACOPLE A DIFUSOR

CAJETIN PARA
ACOPLE A DIFUSOR

6' DE DISTANCIA MAXIMA
EN CONDUCTO FLEXIBLE

CONDUCTO CIRCULAR EN
ACERO GALVANIZADO

CON INSULACION EXTERIOR
CONDUCTO RECTANGULAR
DE SUMINISTRO

PLAFOND PLAFOND

CONDUCTO RECTANGULAR
DE SUMINISTRO

DAMPER MANUAL PARA
REGULACION DE AIRE

DAMPER MANUAL PARA
REGULACION DE AIRE

CONDUCTO CIRCULAR EN
ACERO GALVANIZADO

CON INSULACION EXTERIOR

CONDUCTO PRINCIPAL

DAMPER MECANICO PARA
CONTROL DEL VOLUMEN DE AIRE

RAMAL SECUNDARIO

ACOPLE CON MINIMO
6" DE ANCHO

45°

VISTA DE PLANTA

D10

 
 
DETALLE PARA ACOPLE DE CONDUCTOS SECUNDARIOS RECTANGULARES

6"

PLANCHA DE METAL EN
CONEXION FLEXIBLE

M22

 
 
DETALLES DE INSTALACION HVAC
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FECHA

Núm. de carpeta digital

ESCALA

PROYECTO

EDICIÓN:

CONTENIDO

PLANO Núm.
HOJA Núm. DE

COLABORADORES

 DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

01 01

A101

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
 DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

CODIA.

02/11/2024 1:100

ARQ.

DETALLE DE SOPORTE Y PENETRACION DE DUCTO EN LOSA
DETALLE TIPICO DE CONEXION DE RAMALES A DUCTOS
PRINCIPALES LOS RAMALES NO DEBEN CONECTARSE DIRECTAMENTE

CONEXION A RAMAL
TODOS LOS RAMALES DEBEN CONECTARSE GRADUALMENTE
Y EN ANGULO DE 30` O MENOR (PREFERIDO)
A 45° SI ES NECESARIO

DETALLE TÍPICO CONEXIÓN DUCTO FLEXIBLE
EN CENEFA
SIN ESCALA

DETALLE DE CONEXIÓN DE DUCTO
A RAMAL PEQUEÑO
SIN ESCALA

AISLADOR DE VIBRACION
REF: MASON

SOPORTE TIPICO DE AISLADOR DE VIBRACION
PARA EVAPORADORES, EXTRACTORES,
TUBERIAS Y DUCTOS

SUMINISTRO RETORNO

NOTA:

NOTA:

UNIDAD TIPO FAN COIL
SIN ESCALA

CONEXIÓN TÍPICA TOMAS SUMINISTRO Y
RETORNO DE AIRE ENTRE DUCTOS RAMALES Y
EL
PRINCIPAL

SOPORTERIA DUCTOS
VISTA FRONTAL SOPORTE DUCTO

VISTA LATERAL SOPORTE DUCTO
NOTA
DETALLE DE REGULADOR DE SEPARACION
IGUAL PARA DET. SALIDA A RAMA PRINC.

DETALLE DE CABLE DE CONTROL PARA DAMPER
SIN ESCALA

NO SCALE

 SOPORTES EN CONCRETO
DETALLE DE ANCLAJE DE

RECTANGULAR GOOSENECK

CONEXION FLEXIBLE

TUBERÍAS DE REFRIGERANTE

VARILLAS DE ACERO ROSCADAS
SOPORTAR DE LA ESTRUCTURA
COMO SE REQUIERA

ABANICOSUMINISTRO

CIELO

LOSA

RETORNO

AISLADORES DE NEOPRENO

DIRIGIR RUTA PRINCIPAL DE
CONDENSADOS HACIA RED DE
AGUAS PLUVIALES. VER PLANOS DE
FONTANERÍA PARA UBICACIÓN Y
TAMAÑO

EL FONDO DEBE SER UBICADO
EN CIELO CON PLACA COBERTORA

(PARA USO EN CIELOS NO ACCESIBLES)

DAMPER INSTALADO
SOBRE 30' DEL CONTROL

LLAVE PARA TUBO UTILIZADA
PARA ALARGAR EL EJE DEL OPERADOR
PARA AJUSTE DEL DAMPER

12
"M

IN
.

8"
MI

N.

W

R

R=  2
W

36" MIN.
FLASHING

ROOFING

METAL ROOF
DECK

ANGLE RIVETED OR
SPOT WELDED AS
REQUIRED

BIRDSCREEN

ANGLE IRON REINFORCING
WHERE REQUIRED

SCREEN

BOLTS

METAL SCREEN FRAME

135°

DUCT SIZE + 25 %
OF AREA

ANGULAR DE 50x50x9.5
(2x2x3/8") SOLDADO
A TODO SU ALREDEDOR

DUCTO

VISTA FRONTAL SOPORTE DUCTO

SOPORTE VERTICAL
DE ANGULAR

TUBO CUADRADO INDUSTRIAL
DE 75x75x3mm(3X3x1/8")

DE ANGULAR
DE VARILLA O CABLE

SOPORTE EN X

SE DEBERA SUJETAR EL SOPORTE
VERTICAL AL < POR MEDIO DE
2 PERNOS 1/2" TODO ROSCA

VISTA LATERAL SOPORTE DUCTO

DUCTO

VERTICAL AL < POR MEDIO DE
SE DEBERA SUJETAR EL SOPORTE

2 PERNOS 1/2" TODO ROSCA
TUBO CUADRADO INDUSTRIAL
DE 75x75x3mm(3x3x1/8")

SOPORTES LATERALES
DE ANGULAR

ANGULAR DE 50x50x9.5
(2x2x3/8") SOLDADO A
TODO SU ALREDEDOR

SOPORTE VERTICAL
DE ANGULAR

SOPORTERIA DUCTOS SEGUN SMACNA SIN ESCALA

SOPORTE EN X DE
ANGULAR DE
VARILLA O CABLE

SOPORTES LATERALES
DE ANGULARSOPORTES LATERALES

DE ANGULAR

SOPORTE VERTICAL
DE ANGULAR

DUCTO

ISOMETRICO

PREFERIDO

ACEPTABLE

PREFERIDO

NO PERMITIDO

ACEPTABLE NO
PERMITIDO

30°

15° MAX

TUERCA CON
ARANDELA

ARRIOSTRE ANTISISMICO

DE PRESION

ANCLAJE
AUTOROSCANTE

LOSA DE
CONCRETO

SIN ESCALA

AISLAMIENTO

SPIN-IN TAP
SUMINISTRO

DUCTOSCOOP & DAMPER

CIELO SUSPENDIDO

FITTING W/AIR

BANDA DE SOPORTE

NYLON DRAW BAND

Y DAMPER HOJAS OPUESTAS
CON CUELLO REDONDO
DIFUSOR DE SUMINISTRO

AISLAMIENTO EXTERNO DE 2"
MAX. LONGITUD 2.5M

DUCTO FLEXIBLE CON

METALICA

CABLE METALICO
A ESTRUCTURA TECHO

AISLAMIENTO

DUCTOS, TUBERIAS Y OTROS
LLEVARAN AISLADORES DE VIBRACION.

Y AIRE ACONDICIONADO
DUCTERIA DE EXTRACCION
SOPORTE A EQUIPO O

SIN ESCALA

TODOS LOS EQUIPOS,

SOPORTE DE 2.5 mm X 50 mm
LARGO VARIABLE

SOPORTE
VARILLA DE

ESTRUCTURAL
SOPORTE

SOPORTE A ESTRUCTURA

SIN ESCALA

EN GENERAL DEBERA  COLOCARSE
EN TODAS LAS UNIONES APERNADAS

"THREAD LOCK" DE LOCTITE

CANAL GALVANIZADO SELECCIONADO PARA LA CARGA
LOSA

AISLADOR DE VIBRACION

DETALLE DIFUSOR SUMINISTRO A/C

DIFUSOR LINEAL

CIELO

BANDA DE NYLON

DAMPER

DUCTO DE
SUMINISTRO

DUCTO FLEXIBLE CON
AISLAMIENTO EXTERNO DE
38mm DISTANCIA MÁXIMA
2.5 MTS. DIÁMETRO
INDICADO EN PLANTA

PLENUM EN HG CON
AISLAMIENTO ACUSTICO
INTERNO DE 25mm

CENEFA

PARED

LAS PENETRACIONES
EN LOSA DEBEN SER
IMPERMEABILIZADAS

TODAS LAS PEGAS Y SELLOS
DEBEN SER IMPERMEABLES

AISLAMIENTO Y ACABADO
SEGUN ESPECIFICACIONES

SOPORTES DE ANGULAR DE
ACERO CON DOS MANOS DE
PINTURA ANTICORROSIVA
ESPACIADOS SEGUN SMACNA

TIPO DE BASE
SEGUN SMACNA

BOTAGUAS
SEGUN SMACNA

DUCTO

LOSA

NOTA:
-LAS PENETRACIONES SE DEBEN HACER SEGUN RECOMENDACIONES DE SMACNA

ANGULAR DE 50x50x9.5
(2x2x3/8") SOLDADO
A TODO SU ALREDEDOR

DUCTO

SOPORTE VERTICAL
DE ANGULAR

DE ANGULAR
DE VARILLA O CABLE

SOPORTE EN X

SE DEBERA SUJETAR EL SOPORTE
VERTICAL AL < POR MEDIO DE
2 PERNOS 1/2" TODO ROSCA

DUCTO

VERTICAL AL < POR MEDIO DE
SE DEBERA SUJETAR EL SOPORTE

2 PERNOS 1/2" TODO ROSCA DE 75x75x3mm(3x3x1/8")

SIN ESCALA

TUBO CUADRADO INDUSTRIAL

SOPORTES LATERALES
DE ANGULAR

ANGULAR DE 50x50x9.5
(2x2x3/8") SOLDADO A
TODO SU ALREDEDOR

SOPORTE VERTICAL
DE ANGULAR

TUBO CUADRADO
INDUSTRIAL DE
75x75x3mm(3X3x1/8")

"ZAPATO"
150
mm
(6")

DAMPER
MANUAL DE
UNA HOJA O
MULTIHOJA

6mm (1/4") VARILLA O ALAMBRE
CON BOLA LOCA

DUCTO RAMALDUCTO RAMAL

18mm (3/4")
SQUARE ROUND

 A 45° 150
mm
(6")

DAMPER
MANUAL DE
UNA HOJA O
MULTIHOJA

FLUJO DE AIRE

FLUJO DE AIRE

DUCTO PRINCIPAL

DAMPER HG
CALIBRE 16

SOPORTE DE EQUIPO MONTADO SOBRE TECHO O
LOSASIN
ESCALA

REGULADOR DE SEPARACION

W

RH=RT+W
45°RT=3/4W

FLUJO DE AIRE

L=450mm MAX

DAMPER DE BALANCE -
CONTROL MANUAL
SIN ESCALA

DV-1

DETALLE DE UNIÓN DE DUCTOS

D. DETALLE CORREDERA Y SELLO

E. COSTURA TIPO "FIJO"

E

A. CORREDERA

A

D

NOTA:

C. PITTSBURGH SEAM

B. FLAT LOCK SEAM

C

B

DAMPER DE CONTROL
MAXIMA TEMPERATURA:
180F
ALETAS OPUESTAS
DIMENSION SEGÚN
DIMENSIONES DE DUCTO
MODELO: MBD-15
REF.: GREENHECK

LOS DUCTOS SERAN UNIDOS ENTRE SI A BASE
DEL SISTEMA "DUCT MATE" Y SERAN HECHOS

STANDARDS" ULTIMA EDICION
BAJO LAS NORMAS "HVAC DUCT CONDUCTION

SIN ESCALA

ESQUINAS SELLADAS

DETALLE DE CONEXION
DE RAMAL TIPO ZAPATO

SIN ESCALA
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