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¥ INPROTEC

I Experiencia Técnica I

. Banco Multiple Bhd-Leon.
+ Sistema de Control de Acceso para pisos, sucursal 27 de febrero.

2. Brentang del Caribe.
« Sistema de control de Acceso, toda la sucursal. Piedra Blanca, Haina Republica

. Campagna Ricard.
* Sistema de control de Acceso torres de Park Tower Anacaona.

. Baxter Healthcar.
* Sistema de control de Acceso todo el complejo. Bajos de Haina

h

Grupo Roble.
« Sistema de control de Acceso a torniquetes. Torre Banreservas, Av. Winston Churchill.

Hageco SRL.

e Sistema de control de Acceso del edificio INFOTEP (ECI) Edificio Corporativo Institucional9
niveles. Calle Paseo de Los Aviadores 3.

. 7. Junta Central Electoral (JCE)
¢ Sistema de control de Acceso todo el complejo. 27 de Febrero Esq. Luperon, Plaza de la
Bandera

8. Seguros Universal S A
« Sistema Control De Acceso - Sucursal Romana. Torre universal, av. Winston Churchill.

9. Humano Seguros SA
¢ Sistema de Torniquetes y Control de visitantes-Sucursal Kennedy

10. COSTA RICA CONTACT CENTER CRCC SA (Teleperformance RD)
» Sigstema Control De Acceso - Sucursal Romana. Torre universal, av. Winston Churchill.

11. EDESUR DOMINICANA, S.A.

« Sistema de control de acceso Av. Tiradentes # 47 Esq. Carlos Sanchez y Sanchez Torre
Serrano

12. FEDERAL EXPRESS DOMINICANA SAS
« Sistema de control de acceso. Ave de los Préceres Esq. Erick Leonardo Ekman, Arroyo
Hondo, Santo Domingo
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AS-525 AxTrax

Control de acceso en red

Software para PC cliente / servidor

R OSSLARE " s COMO-525 A X T RAX ES UN CLIENTE / SERVIDOR AVANZADO ordenador personal PLATAFORMA DE SOFTWARE QUE

PERMITE LA GESTION DE UN MODULAR EN RED UNA CCESS C SISTEMA ONTROL T EL SOFTWARE FACIL DE USAR ES CONTROLADO POR

OPERADCRES MULTIPLES, LOCALES O REMOTOS, QUE TRABAJAN EN LINEA O FUERA DE LINEA. S CONECTIVIDAD DE RED UB SOBRE TCP /

IP, PSTN,
0 RS-485, PROPORCIONA ALTA FLEXIBILIDAD.

COMO-525 A X T RAX NO TIENE LICENCIA PARA SISTEMAS CON HASTA 64 PANELES ( ACU ' S), Y TIENE TRES NIVELES DE
LICENCIA ADICIONALES DEPENDIENDO DEL NUMERQ DE PANELES ASOCIADOS.

DESCRIPCION GENERAL .
AS-525 AxTrax a8 un pagquets de softwars asca'ada infutvo y fic! de usarque sa
utiiza para 'a geston del s:atema. inciudos Informes, copias de segundad,
actuaiizaciones de frmware y mas. Penmie que ios sistemas se aciualiosn a

madida que aumenta a capacdad
-

Corrar sesitn e Iniciar sosidn sobre la marcha
Deteccién automética de paneles

Configuracion da entace de panel avanzada para un conbrel tolal sobre
puertas, entradas, safidas y eventos

Contador de usuarios por lactor o usuario

AS-525 AxTrax admile controlador de puerta milliple * Médem integrade y redes de administracién de red, que estan conecladas a una

PC en red

en modo en linea de 24 horas o periddicamente
CONGCAo 8N Moo Sin conexion. Servidor de cliene

La arquitectura permite el acceso al sistema desde

multiples terminales dentro de una red local. AxTrax es compatible con
los panales de control de acceso AC-2158, AC-225 y AC-525, asi como
con los madulos de expansion de puerta y E / S adicionales, el MD-DO2 y
MD-IO84, El AS-525 AxTrax ofrecs un padercso conjunto de
caracteristicas, que incluyen direccionamiento inteligente y confiquracidn
de todos los pardmetros. Una vez que se establece un enlace, de forma ud
iocal o0 remota, el rda aulomati la ec on.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
* Plataforma de desarrcllo de vanguardia
*  Microsoft Windows » XP, Visla y Windows «

7 compalible
*  Protaccitn de seguridad de scftware -
*  Conlrolador de akmas avarzado .

*  Privilegios del operador del sistema

*®  Enirada avtomélica de feslivos nacionales

para cada subred

Compalible con AC-215, AC-225, AC-525 y
médulos de expansion relacionados

CARACTERISTICAS DE GRADO PROFESIONAL

Leenca de scftware de servidor de nivel 0 gratuita psra hasla 64 pancies
(ACU). Tres niveles de licencia incrementales con una clave Rossiare
HASP

El software de PC facil de usar con disefio intuilivo reduce ia
compiejidad del control de acceso
administracion

Adminisira datos de usuano, campos de lolos e informacifn, derechas ge'
acceso, alarmas y modo de pueria, lodo desde una ubicacion central

Produce infformes a partir de los datos adquiridos, como las horas de
y salida, y cualg tipo de alarma segin el usuaria,
ubicacidn y la hora. L

Disponitie en una gran variedad de idiomas

Compatible con modulos de software adicionales de Rossiare para
control de asistencia y desarrolio de tarjetas de identificacién con
foto

ROSSLINRR=

SECLRMY PRODUIICTS
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE PC

* Sislemna tivo Microsoft Windows XP (SP2), Server 2003, Windows Vista y Windows 7

« R isito de PC Pentium 4 o suparior, 256 MB de RAM (se ecomiendan 512 MB). CO ROM, 30 MB de
espacio en sl disco duro (60 MB para SQL Server), tarjeta LAN pers redes TCP / IP, puertos
sarie RS232 DO, monitor VGA

ESPECIFICACIONES DE LA BASE DE DATOS
*  Formato de base dg datos SOL Express Server 2005, protegido con contrssdia

Opcion Copia de segunidad ahora o apaién Borrar lodo ahora
Configuracidn do exporiacion de bese do dalos completa o por eventn (copia de seguridad y

Copa de seguridad do base do dalos

mestauracion saipocionaties )
de srchivos para
copias do sog Coplas de seguridad
*  Refencion de ls bass de dalos prog
*  Archivos POF ncrustados " de soltware y mas recienies
PRINCIPAL ESPECIFICACION
*  Capacidad de usustio 30.000 usuarios con darechos de access y 30.000 grupos de acceso
*  Sub-rad de conlratador Hasta 1023 paneles en red, hasta 4092 puertas con médulo de expansion de
puerta MD-D02
O e a— 32 paneles por subred
Admite subredes TCP / IP a través de LAN / WAN, controladores incluidos Admite
subredes de madem

Admite subredes de pueric COM serie

Hasta 32 zonas horarias qus 58 puacen asignar a Acceso | Informes:

! Acksalizacidn
*  Dias test Hasia 64 lechas feslivas, sincronizar con M8 Outlook
*  Admite miltiples modos de lectura Solo PIN, PIN y tarjeta. PIN o tarjeta, solo tarjala, Escritorio
Cogficacibn avanzada de coores de eventos de ] jforzads | | eventos de

alarma de eniradn con estado de confimacion

MAPAS

El disefio del piso como formatos graficos JPG, GIF o BMP se puede importar al
sistema pars refarenca grafica

*  Panos de dis¥ibucion de piso

El AS-526 AxTrax Chient / Server admite el mddulo de software VeriTime Time
and Attendance (AS-525M 1), el mGdulo de software VeriCard Photo 1D
(AS-525M2) y loda |a gama de leclores y accesornios de Rosslare. an—
COMPONENTES DEL SISTEMA - ——
Recomendamos uiizar jos médems MO-N33 RS-232 de Rossiare, & puerta de entace 7~ a
MD-N32 TCP / 1P y ol convertidor MD-14 RS-485 4

#
ACERCA DE ROSSLARE SECURITY ;" /
Rosslare Sacurity Products, una divisidn de Rosslare Enterprises Lid., ha estado fabricando productos de seguridad de alta caiidad desde 1 Las
tres linaas principales de la compafiia - Contred de D &n de intn y Guard Patrol - junto con una creciente gama de hor han
formado a Rossiare Security en un importante fuerza mundial en seguridad. Rosslare se mantiene a los mas altos estandares de serviciolal

ciients y fabricacion (IS0 8001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 13485: 2003). La empr ple con [a D de la UE 2002/95 / EC sobre \_‘"'-.‘_.
restriccin de sustancias peligrosas (RoHS) X
o
Visite nuestio sfio web: www rossiarsacurily com g8
- 8
S 8
una an {5 ﬂ g
2
&
-
o
:
(5]
= = —
AN
2 A — ‘ " | RoHS SECLRITY PROCUCTS 92
L © 180 Y COMPLIAWTY Create your own peace of mind.




FICHA TECNICA
ZD470 IMPRESORA TERMICA DIRECTA

® ZD410 Impresora Térmica Directa

IMPRESORA ULTRA-PEQUENA Y RAPIDA DE DOS PULGADAS QUE
CABE EN CUALQUIER SITIO

Si necesita una impresion raplda y confiable para utilizarla en sitios con espacios limitados, entonces necesita la ZD410. Esta
ultra-pequenia impresora se adapta a cualquier logar. Cuando se trata de la flexibilidad, la ZD410 brilia al crear impresiones
de alta calidad en recibos, etiquetas y pulseras. Al ser siper rédpida, también mantiene a sus trabajadores siendo muy
productives. El despliegue es una brisa gracias a que viene pre-equipada con muchas opciones de conectividad. La

ZD410 es facll de usar, operar y en solucionando problemas tecnicos, lo cual asegura que siempre esta funcionando. Y el
servicio Zebra OneCare maximiza la disponibllidad y la productividad de sus impresoras ZD410 con soporte excepcional
directamente del fabricante que lo cubre todo - desde desgaste de cabezales, a uso y desgaste normal. La ZD410 es la
pequeda iImpresora disefiada con funcionalidad para grandes negocios.

La maxima funcionalidad y tiempo de actividad.

Como la ZD410 esta disefiado para ser compatible con las
aplicaclones previas, los formatos existentes y idiomas de impresion,
usted podra actualizar faciimente la Zebra LP 2824 Plus - sélo

tiene que conectarla y ya esta de nuevo en marcha. La ZD410 es
compatible con los idiomas de impresora Zebra ZPL y EPL y tambien
miuchos idiomas externos a Zebra, lo cual la hace la impresora ideal
para remplazar impresoras de la competencia.

Fécll de usar y solucionar problemas

Los cinco iconos que proveen el estatus de la maquina, cuales
consisten de estatus, pausa, data, materiales y red - proporcionan
fa informacion adicional que necestta para mantener su Impresora
funcicnando sin problemas y disponible. Ahora, a simple vista,

Impresora ultra-pequefia que cabe en cualquler sitio los usuarios pueden ver si el medio tiene que ser repuesto, sila
La ZD410 es la impresora més pequefia de su clase, quedando conexion de red estd caida y mucho mas.
facimente en el escritorio o un estante con espacio limitado - incluso B
se puede montar en una pared. Un modelo sanitario que es facil de limpiar y desinfectar

La ZD410 esta disponible en un modelo sanitario con pldsticos
Impresora ultra-pequefia que cabe en cualquier sitio listos para desinfectantes y un boton sellado que es facil de limpiar
La ZD410 es la Impresora mas pequenia de su clase, quedando en hospitales y clinicas. La ZD410 cabe facilmente en farmacias
facimente en el escritorio o un estante con espacio limitado - Incluso se limitadas de espacio, laboratorios y estaciones apretadas de
puede montar en una pated. Adaptable para satisfacer sus necesidades enfermeria. Y con su opcién de impresion de 300 dpl, tanto las
actuales y futuras. Los sensores de comunicacidn de méviles ofrecen etiquetas pequenias que se colocan en los reciplentes de muestras

més opciones, Incluyende los medios con marcas negras descentradas, como las recetas son muy legibles.

marcas cle cortes, o muttiple etiquetas a través del ancha. .
Link-OS para una facilidad incomparable de 7 s

Incluyendo casi todas las opclones de conectividad modernas, La ZD410 apoya el Zebra Link-OS, una plataforma dé<oftware tnica s

la ZD410 encaja en el entorno de la tecnologia, ahora y en el que hace més fidil integrar, gestionar y manten el’.':';ﬁs P—— S

futuro. Elija entre USB, auto-sensing, 10/100 Ethemet, o las Uftimas desde cualquier lugar. Con esta innovadora Sﬂﬂ;jéﬂ flexible/
g :

opciones inaldmbricas: 802 1ac Wi-Fiy Bluetooth 4.1. Y la ZD410
soporta conectividad simultanea Wi-Fly Ethernet. Si necesita nueva
comunicacién o opclones de manejo de medics en el futuro, no hay a través de la nube. Y al tocar i3 ZD410 cori o dls;iosMo m’ul
problema. Aitada conectividad en serie o Bhemet, mas accesorios habilitado con NFC, puede acceder a una a .
para separar las etiquetas o cortarlas justo en el lugar - sintener que
tener la ZDA10 fuera de servicio en ningun momento. El resultado?

se puede administrar una impresora, un gruplyde impresoras’ | e \

conocimientos de Zebra incluyendo videos y miis, lo que hace i
facll obtener la informacién para resolver problemas diarios; ., ¥

ZD410 — LA PEQUENA IMPRESORA DISENADA CON FUNCIONALIDAD PARA
GRANDES NEGOCIOS.

PARA MAS INFORMACION VISITE WWW.ZEBRA.COM/ZD410 O NUESTRO DIRECTORIO GLOBAL EN WWW.ZEBRA COM/CONTACT
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FICHA TECNICA
ZD410 IMPRESORA TERMICA DIRECTA

ZD410 Especificaciones

CARACTERISTICAS ESTANDAR

OPCIONES Y ACCESORIOS (CONTINUACION)

Método de impresién térmice directa

idiomas de programacidn ZPLy EPL

5 icono de estatus, 3 botones de la interfaz de usuario
USB 2.0, USB Host

Blueteoth de baja energia

Comunicaciones instalacion en campao RS-232 auto-sensor;
DB-3; Ethernet - 10/100 interna; radio doble
Inaldambrico instalado, 802 1lac Wi-Fl y

Bluetooth 4.1

OpenACCESS™ para facilmente cargar los medios Modelo sanitario  Madelo sanitario con fuente de electricidad
Construcclén "dual wall frame™ cumpliendo con IEC 806011, y plastico ficil
Calificacion ENERGY STAR de implar
CARACTERISTICAS FiSICAS Tedado ZKDU unidades de teclado para una
solucién de impresién integral
Dimensiones 8.6 pulg. L 2 4,5 pulg. A x 6,0 pulg. Altura
220 mm L x 115 mm A x 151 mm Altura FONTS/GRAFICAS/SIMBOLOS
Peso 2,2 Ibs/1,0 kg Ratic 21y 34
ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA Cédigos de barra Cadigo 11, Cadigo 39, Cadigo 33, Cadigo
= 1D 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-
Resolucién 200 OpU8 pUntok por 13, UPC y EAN extendido a 2 o 5 digitos,
Opcional 300 dpV/12 puntos por mm Plessey, Postret, estindar 2-de-5, industrial
Memoria 512 MB Flash: 256 MB SDRAM 2-de-5, Interleaved 2-de-5, Logmars, MSI,
Codabar y Planet Code
Méximo anchode 2.2 pulg /56 mm para 203 dpiy 300 dpi
impresién Cédigosdebara  Codablock, PDF417, Cédige 49, DataMatrix,
20 MaxiCode, Cddigo QR, MicroFDF, Aztec
Maxima velocidad 6 pulg 1152 mm por segundo (203 dpl) d e i
de impresién 4 pulg 1102 mm por segundo (300 dpi) Font y grafica 16 fonts bitmap expandbies ZPL I
P escal
Sensores de Ancho completo, sensores mdviles de reflexidn 2 s bl‘e5
o . 5 forts ZPL 2 expandibles
medios de marcas negras; transmision en mitiples
s cepacios et b Soporte para forts nativos ablertos
POSICH IS SrEONIE e eamRICOE or biEnco Cumpliendo con Unicode para impamir en
Firmware ZPLIL EPL 2; EPL moda en linea; XML; ZBI miliples idiomas
Incluyen SimSun, font de idioma Chino simplificado
CARACTERISTICAS DE MEDIOS &4 MBmemoria ro voldtd disponible, 8 MB
Largo méximode 390 pulg. /991 mm Shianbie SCRAM
etiqueta
- MATERIALES DE REMPLAZO
Etiquetamaximay 2,36 puly /60 mm =
ancho de medio Mantenga a sus impresora Zebra brabajando al méaximo con
materiakes de remplazo Zebra, disponibles directamente ae Zebra
Tamaiio de rollo 5.00 pulg. 127 mm difmetro exterior
Didmetro interne: 0,5 pulg. (12,7mm) y REGULATORIO
1 5 ) 1 1 3. (38,1 o
i oy dlinec sl o - IEC 60950-1, ENS5022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2,
uéﬂlzapd‘(') Bd;s tadoreslo Iograteé EN&1000-3-3, FCC Clase B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d},
: a g IC RSS 247, EN 300 328, EN 301893, EN 62311, cTUVus
Sh OL000 49 -0/0 s 02 ek 005 ol - CE Marking, VCCI, C-Tick, $-Mark, CCC. CU, BSMI, KCC,
Estilosde medios  Rollo o doblado como abanico, pre- SABS, IN-Metio, BIS, NOM

cortadas o eliguetas continuas con o sin
marcas negras, papel de etiquetas, papel
continuo para recibos, y pulseras

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

CARACTERISTICAS OPERACIONALES

Temperatura 40"a 105" F/i44 a4’ C
operativa
Temp. de almacén 40" 5 140" F/.40" a 60" C

Operating Humidity  10% a 90% sin condensacién

Humedad
Electricidad

5% to 95% sin condensacién

Auto-detectable (Cumpliendo con PFC) 80
265VAC, 50-60Hz; Calificada ENERGY STAR

OPCIONES Y ACCESORIOS

Manejo de Medios  Dispensador para Instalacién en campo,
separador de eliquetay sensor de
etiguetas; accesorlo porlétll para cortar

»  Link-06: Disefio de documento: Disefar rdpidamente una solucion
de impresion personalizada utilizando sus datos de negocioy las
herramientas de disefio intuitivas, para simplemente conectar e
imprirnir.

»  Integracion: Zebra ofrece aplicaciones y productos disefiados para
apayar la integracidn de dispositivos Zebra a su sistema exislente.

«  Administradon: Maneje sus operaciones de Impresion locales y
globales con todas las herramientas disponibles de Zebra

+ Hemamientas para desarrollo: le extendemos las herramientas
necesarias para ciear sus propias aplicaciones, incluyendo

documentos, cadigos nativos, idiomas de programacién, plantillas, /
f

y mas

SERVICIOS RECOMENDADOS

L ‘*’1)4:‘1,,' -‘.\\\in\
La ZD410 es ideal /0 PUTY

en aéreas con
espacios limitados
para muchas
aplicaciones,
incluyendo:

Retail

+ Etiquetas de retomo
+ Etiquetado de estantes
= Rebajas de precio

= Etiquetas para recetas
« Impresion de cupdnes

Cuidado de la Salud

« Etiquetas para recetas

+ Etiquetas para historial
de padientes

- Etiquetadode
muestras y laboratorio

« Pulseras de
identificacia

Transporte y Logistica

- Etiquetas de
enrutamiento

+ Etiquetas de
seguimiento de
activos

Manufactura (liviana)

« Etiquetas de "trabajo
e A

«+ Etiquetado de
productos

Security

« IDdevisitante

+ Seguimiento de
evidendia

Turismo
» Tiquetes
+ Etiquetas de maletas

I

Zebra OneCare Select

NA and
+1 BO0 423 0442
inquiry4@zebra.com

fu

Asia Pacifico EMEA
+65 6858 0722 zebra.com/locations
contacl.apac&zebra.com mseuropezebra.com

América Latins
+1 847 955 2283
s comtsctme@izebra.com

2016 2IH Corp y sus afiltacos. Todos los derechos reservados. Zebra y su laga son marcas de ZIH Corp v estén registradas en varias
jurisdieciones a través del mundo. Cualquier olra marcs registradas son propiedad de sus dusfios respectivos.  Part numbe: PSS-ZD410 172016 98



AC-225IP

Controlador de Acceso
Avanzado y Escalable en RED

o

-
[

p—c

~
Ll

L

e

EL CONTROLADOR DE ACCESO DE RED AC-2251P PARA UNA O DOS PUERTAS, ES LA COLUMNA VERTEBRAL DE LOS

SISTEMAS DE MEDIANA ESCALA Y SUPERIOR, ACEPTANDO HASTA 30,000 USUARICS Y 4096 PUERTAS. UTILIZANDO
EL PODEROSC, FLEXIBLE Y FACIL USO DEL SOFTWARE ROSSLARE, EL SISTEMA BRINDA UNA SOLUCION IDEAL,
MODULAR Y ESCALABLE PARA CUALQUIER COMERCIO, INSTITUCION Y CLIENTE QUE LO NECESITE. ESTE
PROPORCIONA UNA INTEGRACION SIN FISURAS CON UNA AMPLIA GAMA DE LECTORES DE PROXIMIDAD ROSSLARE,

DE PIN, DE PIN & PROX, TARIETAS INTELIGENTES (SMARTCARD), ' LECTORES BIOMETRICOS.

DESCRIPCION GENERAL ® El panel soporta configuraciones de 1 puerta
El AC-225IP es el mejor para aplicaciones de {(entrada/salida) y 2 puertas (entrada/entrada)
hasta 30,000 usuarios y 4096 puertas, " Reloj en tiempo real que guarda un tiempo
permitiendo una méaxima flexibilidad y de hasta 2 semanas sin alimentacién. Sin
crecimiento en la empresa. baterlas a reemplazar.
Cada panel soporta 2 lectoras (entrada/salida) ® Funcién de deteccidn por corte del tamper
de varios formatos incluyendo el standard en las lectoras, y deteccién de tamper del
Wiegand 26-Bit. Las instalaciones tal vez pueden gabinete.
tener una lectora por puerta. ® Componentes pre-instalados en el gabinete
EL AC-225IP esta listo para ser instalado con un * Transformador, fuente doble y cargador
gabinete de metal integrado con un para el panel y dispositivos de cierre.
transformador, una fuente de alimentacion * Unidad sonora (bocina)
recargable, sonido y tarjeta de control. * Espacio para una bateria de hasta ? A0
= Tamper switch y
Caracteristicas Principales i o

® Hasta 30,000 usuarios con derechos de
acceso por cada panel, a través de un
sistema modular de 4096 puertas.

® 20,000 eventos historicos en memoria,
cuando esta fuera de linea.

® Interconexiéon inteligente y completa de

entradas, salidas, lectoras y mas.

® RED TCP/IP en la misma tarjeta. RQSSLN?_"_:

SECLIRITY PRODUCTS
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SOFTWARE

AxTraxNG™ CLIENTE/SERVIDOR

® Basado en base de datos SQL Express 2005

® (ada red de ACU, consiste de hasta 32 ACUs,
pueden ser conectados a una PC corriendo el
software AxTraxNG™ server

® Habilita la administracion de datos de
usuario, fotos con campos personalizados,

derechos de acceso, alarmas, horas de

apertura, y modos de puertas desde una

ubicacién central.

Produce reportes desde los datos adquiridos,
como son las veces de entradas y salidas, y
por tipo de alarma con filtrada de los
usuarios, ubicacién y fecha.

Disponible en un amplia seleccién de

lenguajes.
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

" Voitaje de entrada al ACU 12 VDC, regulados desde la fuente con cargador incorporada

®  Corriente maxima de |a fuente del ACU Salida de 2 A al panel, entrada de corriente limitada (P5-33)
Salida a dispositivos: 3 A

® Relevadores 4 completamente programables, salidas de contactos que
soportan 5 A, N.O. y N.C., expandible a 4 mas con Ia opci6n del
MDDO02

® Cargador de baterias Soporta una bateria de 12 VCD 7 Ah

® Maxima corriente para lectoras 300 mA a 12 VDC

ESPECIFICACIONES OPERACIONALES

® Capacidad 30,000 usuarios

® Tamafo del historico de eventos 20,000 eventos

® Entradas 4 supervisadas, doble resistencia, 2 estados de fin de linea, alta

impedancia, active nivel bajo de 5 VDC , expandible a 4 mas,
con la opcion del MD-D02

®  |ectoras 2 puertos de lectoras Wiegand 26/32/34/37/40-Bit
® Conectlvidad RS-485/232, TCP/IP incorporado en tarjeta
® Conexiones 32 unidades/subred, 1023 subredes (maximo 4096 puertas,

usando MD-D02) utilizando el software AxTraxNG™

®  Avisos audio/visual Bocina incorporada (alarma, chime, campana), 11 LEDs en la
tablilla y 3 en la fuente

" Zonas de tiempo y grupos 32 segmentos multiples de zonas de tiempo, 64 dias feriados,
30,000 grupos de acceso

®  (Caracteristicas especiales Retardo de primera persona, cierre automatico, operacion de
salidas calendarizadas, 4 cédigos de sitio programables, tiempo

de desblogueo extendido, administrador de parking.

ESPECIFICACIONES FiSICAS

® Dimensiones de la tarjeta ACU 168 x 121 mm (6.61 x 4.76 in.)

® Gabinete Metal 326 x 263 x 97 mm (12.8 x 104 x 382 in)
" Peso 3.95 kg (8.7 Ibs)

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

®  Ambiente de operacién Instalacién sélo en interior

® Temperatura de operacién 01049 °C (3210 120 °F)

® Humedad de operacion 0 to 85% (no-condensada)

® Proteccion RFI > 20 V/m hasta 1000 MHz

El AC-225IP es compatible con una amplia gama de accesorios
Componentes del Sistema ¢ < .
de Rosslare, incluyendo una diversa seleccién de lectoras y
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Accesorios

GARANTIA DEL PRODUCTO Limitada a 2 afos

ACERCA DE ROSSLARE SECURITY
Los productos de Rosslare Security, una division de Rosslare Enterprises Ltd, fabrica productos de seguridad de

gran calidad en todo el mundo desde 1980. Las tres lineas principales de la compania: Control de acceso,

s . . - - . “ m
deteccion de intrusion y patrulla de guardia, conjuntamente con una variedad creciente de productos, han =
~

convertido a Rosslare Security en una fuerza de primer nivel en seguridad. Rosslare Security respeta los =) 2
- _—

estandares mas altos en servicio al cliente y fabricacion 50 90012008, 150 14001:2004, 15O 13485:2003). La compafiia E &
- 5 o . i o e

cumple la Directiva de la UE 2002/95/EC sobre Restriccién de Sustancias Peligrosas (RoHS). S g
8 £

2 o

) s

a

0

(=)

SECURITY PRODUCTS

C€ . @ g;f RoHS @ ROSSLNARE

Experience the Difference
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MD-D02

Taerjeta de expansidn de 2 lectores

R ossLArs ‘s MD-D02 2 R LA PLACA DE EXPANSION DE EADER ES PARTE DE UNA LINEA DE MODULOS DE EXPANSION

ALTAMENTE AVANZADA QUE FUNCIONAN INCONSUTILMENTE CON R OSSLARE 'S ESTADO DEL ARTE AC-225 ¥ AC-525 CONTROLADORES

DE ACCESO EN RED. YO OFERTA PARA APLICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, EL MD-D02 LoS PAQUETES DE TABLAS

DE EXPANSION CON CARACTERISTICAS TALES COMO COMUNICACION AVANZADA CON EL CONTROLADOR. T EL

MD-D02 LA EXPANSION AUMENTA LA FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ANADIENDO DOS

LECTORES, DOS PUERTAS, CUATRO SALIDAS DE RELE Y CUATRO ENTRADAS SUPERVISADAS AL CONTROLADOR

DESCRIPCION GENERAL

La tarjeta de expansion MD-D02 2 Reader de Rosslare esta
disefiada con un enfoque én |a alla calidad y confiabilidad y es
ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.

Facil de instalar y operar, la placa de expansién
MD-D02 presenta comunicaciones supervisadas de
uitima generacidn con el conltrolador.

La placa de expansidn agrega dos leclores o entradas de
teclado adicionales; cuatro salidas de relé y cuatro entradas
supervisadas al panel de control de acceso. Como resuitado, un
panei de control de acceso con Ja placa de expansion MD-D02
puede admitir un total de cuatro lectores y cuatro puertas
Ademas, es posible agregar cualquier teciado o lector
biométrico que admita Wiegand, Clock-and-Data o cualguler
otro formato compatible con los formatos de transmisién del
software AS-525 AxTrax de Rosslare. El controlador de acceso
del host tiene un control completo sobre los lectores, entradas y
salidas adiclonales de la placa de expansién MD-D02

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

*  Dos leciores de proximidad o teclados adicionales

Cuatro salidas de relé y cuatro entradas supervisadas al

panel de control de acceso

* Teciado de transmision Wiegand o Clock-and-Data o
cempatibilidad con lector biométnco

Ratroaimentacion de esiado LED par afimentacion da 12V y

activacion de reld
* Inslalacidbn modular y renlable

* Compalible con los controladores de acceso en red
AC-225 y AC-525 de Rosslare

Configurabiiidad de enlrada y salida usando el software
AS-525 AxTrax de Rosslare

*  Respaldado por la garantia internacional de Ross!are}‘v"s.
el servicio con operaciones comerciales y de !' |
fabricacién de nivel ISO8001 (certificado TUV !
Rhineland)

ROSSLNR=
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

*  volaje de entrada 12V DC desde e contmiador do host
En aspera: 30 mA
*  Comente de enrada (sin inchulr disposilvos) Maximo: 135 mA
® NGMeno de puerion ce iscum 2
*  Nimaro de entradas 4
*  Relés de saida 4 x 5A con contactos NA, NC y COM Relés en forma de C Tension maxima
*  volise de entrads de5VCC

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

Selsctiorable: normaimenis abierlo. r i carrado, super conuna {tres
eslados. rom abierfo o supervisado con dos resisiencias (cuatro

*  Tipode entrada S R -

ESPECIFICACIONES DEL LECTOR

*  Voltaje de salida del lector 12V CC

*  Comlente maxima del lector 300 mA

*  Salida de control LED Colector ablerto, voltaje maximo

®  Entrada do sabotaje activa bajo 5V DC

*  Formatos admilkios Varios, consulle el manual AxTrax S / W

. INDICADORES LED
*  LED de encantido Activo cuanda esté conectado a una fuente de alimentacion

Cuatro LED: Cagda LED de salida asta activo cuando s& activa un relé da salida y ios

*  LEDsds saiida contactos NO a COM estén en corfocircuito

ESPECIFICACIONES FISICAS
3,93 x 2,98 x 1.28 pulgadas (100 x 75,9 x 32,5 mm)

*  Dimensiones (L x An x Al)

*  Peso: 0,21 fibeas (98,2 g)

EI MD-D02 as comgatible con una variedad de controladores de puerta simple / doble /
mulliple de Rosstare (AC-225. AC-525), cualquier leclade o leclor biométrico que admils los

COMPONENTES DEL SISTEMA formatos de transmision Wiegand o Clack-and-Data, asi como con muchas unidades de
control de seceso de leroeros

LA GARANTIA DEL PROOUCTO Garantin de producio limitnda de 5 afos

ACERCA DE ROSSLARE S8ECURITY i

Rosslare Security Products, una division de Rossiare Enterprises Lid. fabrica producios de seguridad de alts calidad desde 5 i ?
1880. Las ires lineas principales de la empresa: control de acceso, deteccion de intrusos y patrulia de guardias, junlo con una gama de producios en imient, hao
ransformado a Rosskare Security en una de las principales fuerzas de seguridad a nivel mundial. Rossiare se mantiene a los mas sllos estandares de icio al clienle
y fabricacion (IS0 8001, 2008, IS0 14001: 2004, 1SO 13485: 2003). La empresa cumple con la Directiva de la UE 2002/85 / EC sobre restriccion de e

peligrosas (RoHS)

Visite nuesiro sito web www rossiaresecunty com e

AxTom ™ 05 jucs marcs comessisl s Rossloe Eclomdass Lia.

A

=
TUVRBe g
mages
) ——
( € . SECURITY PRODUCTS 90
COMPLIANT Copynght ® Rossiars 2011 Create your own peace of mind.



AY-K12

Lector de proximidad Micro Mullion

EIAY-K12deR Jlaee n enelec de ajea de imidad RFIDde ajea ei ea de125KH ,c nf ma de alida
Wiegand de 26 bi nang delec adeha a80mm(3,15 |Igada .C n ndie eleganeenminia a nacacaa

ei ene, ei eneal a UV alag a, el AY-K12e ig almeneadec ad aa eninei e e el e, e

ec n mic c nfiable.

EIAYK12e ce ificad aacmlicn d | inci ale @ ndae inenaci nale de eg idad c n |deacce

i ci ngene al

Ei AY-K12 con formato de salida Wiegand de 26 bits lee tarjetas EM tipo ASK
RFID de 125 KHz en un rango de hasta 80 mm (3,15 ") ".

Disefiado para un montaje facil con lomillos ocullos (se pueden usar lomillos de
seguridad para mejorar [a resistencia) y cubierta. La manipulacion dptica agrega
proteccion contra la remocion de la pared y el imbre agrega una notificaciin audible de
leclura de la larjeta RFID. E] control de LED proporciona informacion basada en el
sistema al usuario final

El AY-K12 esta fabricado con los mejores materiales y con los més altos
esiandares de fabricacién segin los estdndares de cafidad cerificados I1ISO
9001: 2000 de Rossiare.

. * Basado on las tarjotar de proxirdad A7 Ri4 de Rosslsre

Formato de salida Wiegand de 26 bits CARACTER STICAS DE GRADO PROFESIONAL
Excelsnta rango de lectura de farjetas RFID de hasta B0 mm (3,15 Modulacién RF: ASK a 125 kHz. Zumbador
ntemo.

Va de funcionamiento de amplio rango: 5 a 16 VCC. Cable de
el = e e .2 Enftrada ¢e control de color LED

Interfaz blindade de 60 cm (23,6 ) :
Detoccidn de manipulaciin de pared éptica

Respaldado por la garantia internacional de Rosslare y el
servicio con operaciones comerciales y de fabricacion de nivel
1S08001 (certificado TUV Rhineland).

Resistente al agua con revestimiento epoxi (IP65) adecuado para
aplicaciones en inleriores y exteriores.

Hacha da plastico de poli f a los rayos UV

Viene con plantilla de montaje para facilitar la instalacién

CREATE YOUR OWN PEACE OF MIND




E- edfichit ne det e

EL CTRICO
CARACTERISTICAS
Rangn de voliaje de funcionamiento 5-18 VDC, desde una fuante de alimentacion regulada
Comienie de enirada: En espera: 35 mA a 12 VCC Maximo:
50 mA a 12 VCC
Caonfrol de LED: Contacto seco, NO
Proximidad: Rango de lectura méximo *: B0 mm (3,15 7)
Modulacién: ASK a 125 kHz
Tarjetas compalibles. lodas las larfjetas EM de 28 bits
- w confa tarea Rosslare Prox AT-R14 o equivalente. Bl alcancs tamblén depanda del entorme elécrico y i proximidad &
Manosear: Sensar dofico de manipulacidn irasera, OC active bajo 16mA cori de clisi
OPERACIONAL
CARACTERISTICAS
Formato de salida: Wiegand 26 bits
Audiovisual: Indicador LED bicoior, sirena incorporada
Disefio: En maceta de epoxi, completamente sellada en una carcasa de policarbonaio resistente. Adecuadc para enlomos
hostiles.
AMBIENTAL
CARACTERISTICAS
Entorno operativo: Resisiante al agua, aplo para uso en extenores (clasificacion IPE5)
sra de fundh ; -31CaB3C(-25Fa145F) C a 95% (sin
condensaméns
Humedad de hndionamienis:
Proteccidn RFI: > 20V / m hasta 1000 MHz
CARACTER STICAS F SICAS
Dimensiones: 80 mm x40 mmx 12,8 mm (3,1 "x 1,6"x05")
Peso: 70,5 g (0,155 libras)

AY-K12 Leclor de proximidad Micro Mullion

Co e del o 1oama

El AY-K12 es compatible con una variedad de
controladores de acceso de Rosslare (AC-215,
AC-115, AC-

020, AC-015), asi como con muchos

sisteras de control de acceso de terceros.

Estd disponible un espaciador de montaje para
instalaciones sobre superficies metalicas.

inf maci n Adici nal _

Eil AY-K12 esta cubierto por la garantia limitada de producto de 5 afios de Rosslare

Para obtener Infermacion de ventas o documentacion del producto, visite nuestro sitio web:

hitp/iwww rosslaresecurity. com

(€ FE.....

DISTRIBUIDO por.

® LU sd UL-234 am nidade del | emadec n |deacce

VERSION 2.0
5501-0010230-01
& Copyright Resslare 2005-2006
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EMC

HOJA DE ESPECIFICACIONES DE R440

(._};;'ﬁsi:.f”:‘.!;" aqo para el | procesamier
de escalamiento horizontal
PowerEdge R440 ofrece la combinacion perfecta entre
rendimiento y densidad para implementaciones de tecnologia web

y HPC con un conjunto de funcionalidades del tamafio adecuado
para ambientes de infraestructura de escalamiento horizontal.

Froporcione rendimiento a es

E xscala con el portafolio de Delt EMC Powerkdge

Las modernas plataformas de procesamiento de Dell EMC pueden escalar y aprovechar con facilidad tecnologias clave para
maximizar el rendimiento de las aplicaciones. PowerEdge R440 se basa en una arquitectura escalable que ofrece la oportunidad y la

+ Escale recursos de procesamiento con procesadores escalables Intel® Xeon®, que ofrecen un aumento del 27 % en los cores de
procesamiento y un aumento del 50 % en ancho de banda respeclo de la generacién anterior de procesadores Xeon

. 10 / / 2.5 4
PCle o0 4 discos de 3.5 in

» Libere el almacenamiento con los discos de estado sélido M.2 optimizados para el arranque.

440

se administra con facilidad y le permite liberar tiempeo para dedicar a sus prioridades de negocio

- 4

. 1
las fases de la administracion del ciclo de vida: implementacion, actualizaciones, monitoreo y mantenimiento
« Utilice Quick Sync 2, un modulo inaldmbrico y la aplicacién OpenManage Mobile para la administracion en servidor, para

ad inteqgrada

440 St
adecuados a sus clientes, sin importar donde se encuentren. Dell EMC tiene en cuenla cada parte de |la seguridad del sistema, desde
\ )

« Confie en una cadena de suministro segura que garantiza la proteccion de los servidores
desde la fabrica hasta el centro de datos

PowerEdge R440
» Impida cambios no autorizados o maliciosos con Server Lockdown

« Elimine todos los datos de medios de almacenamiento, incluidos discos duros, discos e
SSD y memoria del sistema, de forma rapida y segura con SystemErase. 4 de 2 5 m con hasta 4

s Umdades de arranque
M 2 internas ;

i 106




PowerEdge R440

Procesador

Memona

Controladoras de
almacenamiento

Fuenles de alimentacion

Dimensionamiento

Consolas y dispositivos
moviles
integraciones

Conexiones

Hemramientas

Seguridad

Sistemas operativos
compatibles

fabricantes de equipo
orginal disponible

Servicios y soporte
recomendados

Dell

Obtenga mas informacién en /

Hasta dos procesadores escalables Intel® Xeon®, hasta 22 cores por procesador

16 4 2,666
512
Es compatible con DIMM DDR4 de ECC solamente
330, 730 740 330, { ) 140
2 2,120 240
{ ) 840
( ) 12 /
10 / 25 ) 4
48
4 { 3.5 , 40

Gold de 450 W, Platinum de 550 W

(1) 72823
714.58 (

IDRACS con Lifecycle Controller
IDRAC Direct

n

( OpenManage Maobile
) OpenManage Power Center
OpenManage Essentials

Integraciones de OpenManage: Microsoft®
Conexiones de OpenManage: Nagios & Nagios X1, HP Operations Manager

iDRAC Service Module
OpenManage Server Administrator
Servicios de almacenamiento de OpenManage

Administrador de repositono de

Dell EMC

Paquete de actualizacion de Dell EMC
Actualizacion de sistemas de Dell EMC
UHitidad de actualizacion de servidores
de Dell EMC

1.212.0
System Lockdown
SystemErase

Opciones de tarjeta secundana de red
2 1 ( )2 + 10 2 1
1 2.0 3.0
2 3o

Canonical® Ubuntu®

Citrix® XenServer®

Microsoft Windows Server -

Red Hat®* Enterprise Linux

SUSE® Linux Enterprise Server e |
YESX

imeroperabilidad, consulte

por usted. Para obtener mas informacion, visite

Elija Dell ProSupport Plus para los sistemas criticos o Dell ProSupport para el soporte de hardware y software premijum._

Para oblener mas informacion, visite ____J/ / [ ==

[Powerkdge
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" QN-KITO1

' Descripcion:
i 1. Configuracion independiente de 2 canales

. 2. Frecuencia 433,92 Mhz
. 3. Fuente de alimentacion: 9V-24V DC / AC

' 4. Puede aprender hasta 100 transmisores

5. Especificaciones del relé: 12A14V CCo 7 A120V CA

' 6.40-50 m, CE probado

Manual del programador:

1.una vez para programar R1 en modo monoesiabie

, 2. dos veces para programar R2 en modo monoestable

v ;

NC
M
NO

Rl . 3.tres veces para programar R1 en modo biestable

NC
™
NO

R2 !

K D COIES & D TS &

4.cuatro veces para programar R2 en modo biestable

. 5.Presione y mantenga presionada |a tecla en la unidad de control |
de radio que desea adquirir hasta que el LED comience a

| parpadear.

20 595 2256 9016 Fax: ~86595 2290 1208 Correo alecininico: qruo@ainuo. net
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Eliminando:
Hay dos formas de eliminar
Eliminar un solo codigo:

Presione P2 durante unos dos segundos (suelte la tecla); el LED se

se enciende, presione la tecla del control remoto por radio que

desea eliminar.
Eliminar todos los cédigos adquiridos:

Presione P2 hasta que el LED se encienda (aproximadamente 8 segundos)

Tel -85 505 2256 9016 Fax: -86595 2290 1208 Comeo elecindnico: anuo@ginuo. net
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ENFORCER'

Sensor de solicitud de salida "sin contacto”

SD-927PKC-NEQ
SD-927PKC-NSQ
SD-927PKC-NFQ
SD-927PWCQ

"No tocar / salir”
"Sin Tocar / Salida"” "Sans

Contact / Salida™

e v

Estilo de decoracion blanco

Los sensores de solicilud de salida “No Touch ENFORCER utilizan lecnologia IR para

solicilar la salida de un area prolegida o aclivar un dispositivo con un simple movimienic

de ia mano. Dado que no se requiere ningln corlaclo, esle sensor es ideal para su uso

en hospitales, clinicas, laboralorios, salas blancas (para reducir el riesgo de

confaminacion), escuelas, Bbricas u oficinas.

SD-927PKC-NEQ SD-827PKC-NSQ

caracteristicas:

Alcance de hasta 4 "(10 cm)

La tecnologia IR confiable detecta el movimiento

Ningln toque reduce el riesgo de contaminacion cruzada Placa de
safida (inica de acero moxidatle

Relé 3A, dispara min. 0,5 0 ssempre que la mano esté cerca del sensor

Area del sensor iluminada por LED para una faci identificacién EI LED

programable cambia de rojo a verde o de verde a ropo P Z 1 2
P o
Blogue de terminales sin tornillos de conexidn rapida SD-927PKC-NFQ ' 8D-927PWCQ
[ !
\\
Dimensiones: Especificaciones: “{
tws” 5 i ) /.
t.. - .| 29 mm) Modelo # SD-927PKC-NxQ SD-927PWCQ 7
Tension de funcionamianto 12vDC -
(70 ) o ‘—'1 Consumo de cormionte 40mAa12VCC
*ﬁi [ | Tipo da ralé Formulario "C* NO | NC / COM
NO TOUCH ! ‘ Copsstind e compnisiarion JAa24VEC
I: —*— ——-1-|_ Besgans e tiempo 10 mS
‘ {, S | : o Wrm VB@ rojo
[N | 4148 ' | Disparada roje Verde
‘ (115 mm) (55 mm) l Tiempo de salida 0.5 segundos o mientras el sensor se active 4 (10 cm)
‘ EXIT -—*—— — Rango l 2"{5cm)
Ii 0 ‘ | Temperatura de funcionamiento 4*-131°F({-20°~55°C)
[ | ‘ Peso 300z (85g) | 250z (70 g)
—
SECO-LARM USK, Inc. Kabls

Copynght 015§ SECO-LARM USA, inc. Todos i Seechon samrsmon
LB poiiic s de SECO LARM 64 e desrmolio cordirus Por ese malivn. SECO-LARM so masna o demicho &

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92806
Teléfono: ( 949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: ( 949) 261-7326

Sitio wab: www.seco-larm com Email: sales@seco-farm.com

g (racen y eIsSRTEOGTEY W e sres BECG-LARR G v Ty resporistie por e de s

SECO-LARM " FAIFRDRCER"CRIMEBUSTER CBASL/ &
PI-SD927PKC-NxQ_081315
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STOPPETr
SERIES DE ESTACIONES

Descripci n del producto

Estos interruptores puisadores multiprop sito que cumplen con la ADA cubren una amplia gama de aplicaciones tanto en
interiores como en extenores. Se llaman Stopper Stafions. Incorporan un dise o nico y patentado que ayuda

dr sticamente a detener la activeci n accidental. Hay varios modelos est ndar disponibles o podemos crear unidades
personalzadas para satisfacer sus necesidades exactamente. Puede elegir entre cince colores de carcasa universales,

varios estilos de botones, redacci n e idioma est ndar o personalizados.

C mo trabajan ellos

Debido a sudise o patentado superior combinado con una construcci n de calidad en todas partes, puede esperar un
rendimientao sobresaliente en los pr ximos a 0s. De hecho, muchos clienles de STI se sorprenden al descubrir que loda
esla calidad esl disponible sin aumento de precio. Adem s, los clientes aprecian la opci n de proteger los interruptores con
cubiertas protectoras STl que ienen una garant a de tres a os contra roturas en uso normal, un @ o en companentes
electromec mcos y electr nicos. Para aplicaciones en interaores, puede solicitar su Stopper Station con una cubierta de

prealarma para ayudar a delener 1a activac n maliciosa y accidental.

CARACTER STICAS CLAVE

If aci geea

Los interruptores de bot n muliwop sito cubren una
ampliz gama de aplicaciones WMo on iNofiones coma
o Eores

Garant a de res a 03 conlra rofura de
politarbonaio en uso normal (una o en
sleciromec nicos y elect nicos

companentas)
Di e

El dise o pleo yn:uvu.cy\.ma proteger
canira accident

activaci n

c eci

Carcasa de ia astaci n maldaada da pollcarhonaro
rasistanta

Listado por LK sog # lus rormas do saquridac do EE
ALY Caract

Placa rasar de nomn inosidabln

Los botoas pr mmmmhm(numm
Bok 1 lo iearmughce e kve

| aaci

Clasificasi » dn da SVA en b pl vl
expaTndor

Las propiadades de rabajo ! pcas

policarbonste son -40 8256 F:Aﬂ] atn
©

El policarbonato cumple con
Regulacionss de b FDA pors spbcaciores e sontacks con

almertoy.

Ocl e

Su elecci n de colores: rojo, verde, amariilo
blanco o azul

Texin asl ndar o persoralizade © kgolioo de alts rexchucl n

Texto poronallando en oualquier Kioma

Proleger con culwertas proteciornss per intenores |
axluriores ST]

Para obtener m s informaci n, llame al 1-800-888-4784 (45T)) o vislle wwww i

Safety Technology
International, Inc.
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Tap n STl Serie de estaciones

Dimensiones e informaci nt cnica

CARACTER SBTICAS NICAS DE LOS BOTONES

Modelos S52xy(, SS2xyl, SS2xy3, SS2xy4 Modeilas S52xy8
Sloques do SPST chapados an oro i ibiables o reemplazables NO o NC, clasificados Interuptor nominal de 10 ampenos a 240 VOA resisiivo v iene un mngo de iemparizadar 2 =
para 6 amperios a 600 VCA o 1 amperio a 250 VCC { 15%)
El interruptor est ndar incluye un contacto NO y uno NC. Sostiene hasta tres juegos de Salaments pare uso en No pras ap en { egus. rango de
contactos aislados temperaiun del bof nde 15 2120 F(9 a-49 ©
N a: Alguras cajss est ndar ce ura vridad necesitin profundided sdoonel. Para agregur 58 de Curaci n del temporizador dem 5 de 1.000.000 de oparaciones.
profundidad, solitiie of KIT-102722-color (B = azul, @ = verde, r = mp, Y = amanillo, W = blanco) El temporizador ajustable neum lico abre o dema un circuito y isne un Gempo de retardo antes del

relnicin. Nio hay electricidad pam oporar

el para aplicacones de segundad.

Modelos SS2xy2, SS2xy5, SSZxyd 1 contacio forma Z, 1 contadio NA y 1 NC
Dos (2) contacios de forma C . DPDT, con capacidad de 10 ampanos & 126250 VCA, 1/2 HP, 8 amperos
a0 VCC. *Nota x = cokor, ¥ = nowar, conailie B p ging 4 per sbiloner m 3 doteller.

wT

SG0L0R
OMENDA £ US3 OF E37E ESPACIADOR.
BARA EL BORRADO DEL INTERRUPTOR ES7 NOAR
TANGBOXET HINPLES PARA £
£3V 74 BOTONES
IACREGA 18 ALAPROFUNDIOAT

sn

30 pdo
(40 mm)

PROFUNOAT INTERNA
VAL pag OF mwnd

PERFL BA0
INTERRSTER DE £

TR {TUAVE PRARR RESTART
SS2rys (moment nesy
SS2wS ENCENDER PARA RESTAILECER)

18081 FOLG CLAVE

1R0A2 SOLO CLAVE
BhZxy! (ENCENDER PARS RETTARLECER)
BEZ0pt (BETAS MOMENTARIAS!
* = COLOR
YA BOLC CLAVE

v = CUBERTA
REQUERE 3% DE PROFUNDIOAD OF MONTAE !

Para oblener m s informad n, llame al 1-800-888-4T84 (45T1) 0 visile www 28 s G
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Tap n STl Serie de estaciones

Dimensiones e informaci nt cnica

. APROBACIONES Y GARANT A

PRUEBAS
Ha sido probade y aprobado o listado por:

Underwriter Labcratoras y Canadian Underwriter Laboratories UL No. S7258 Cumple con UL
2017. Listado UL para uso an interiores y exteriorss (bot n “8” solo en inleriores, rango de
temperatura de 15 a 120 F) Al meniar al are libre, dabe usar una cubierta para cima STI

Cumple con la ADA {excluye «f bot n"3")

GARANT A
Garant a de tres a ©s conira rotura de policarbonato en uso normal (un a o en
componentes electromec nicos y electr nicos).

Acce i
LT-1UL M duls ds snciavamisnto / femporrader UL f 296 ".:-'::
T KiT-71100A-C Caja posterior: rojo. vards, amarillo, blanco y azul para 5521 204~ 2 v 024 i) I Pt
(104,35 ervr e it |-—a|
Interruptor 2. 5, 8y 9 SS2xy2 1.00°
KIT-E10196 Cortacto NA para intermuplor 0.1, 304 T 7;3_7
KIT-M10197H soporie de contacin da repuesio para intomupior 0,1, 3y 4 e =
KIT-E10198 Contacto NC para Interuptor 0, 1. 30 4 i SR . 18
KIT-71101AC Caja posterior y kit espaciador para 1, 3 o 4 nteruptores en rojo, verds, SSay8 1007
amarilio, blanco y azul SS2xyB _14°
< HIT-102722C Ei depl stico: erde, amariio, bl a1 smer .
.mu’fm spaciador D-I“ al:uumw verde, amariio, blanco yazul a1 re.ste: ss SS2xy9 1,00
%5 ungsmey U e
n.?:rr-mm Una Save adicional para sl mtsmuptor © Una * i s necaska grofendidad adaonal
#s s T) -HIB061 i I = & Sioi ;‘:Mm"gxmu
KIT-H18062 adicional para sf interruptor 3
Cubierias para proteger su STI Stopper Station de da os o condiciones clim ticas y para ayudar a detener la achvaci n
e accidental o maliciosa.
IRAT Yy

N8B mm)
325 (R ey

1,82 (41 g
& e - __ o

Tap n Escudo de @ estaci n Univarsal Stopper

(Portaca 2. A) {Cubre 3,4.7, 8)

Estn cublerta econ mica y muy duraders; sin slemia, S8 invent para mantarse canuna ces nowre Fota cublenn mtericr | saers syuda & deberar ins (Vias slrman ds incanSc. R
directaments en la sene de botones Slopper Station con dos pesta as que noy pueds proleger Stopper Staions contra da 08 como

ancajan en fa carcasa de la Stopper Station. Acepla golpes duros con calma as como activad n maliciosa o accidental, Consiste en

misintras protege & bot n contra vandalismo, da os y aclivaci n accidental. KEUM TEOumaTE R 1 esaion da sa asepta | ciments & cuakwier ST 0 heercmdo so

Idual pars usar cusndo e espacio es limilado, Cublerta disponible con sonido, INTERRLPTOR 1 estacs 1. Cyarmio s® kemntn pam accaoer 3 B Stopper Srton, &

con sonido e inal mbnca o solo cublerta agvenenas ta perforngl 0 apdonat oo 105 B

sonidos de boana. La aclivad n leg ima no se va sfectada. Las opoones de
cublerta protectora incluyen: domo o perfil bajo, con o sin bocina, montaje

No 56 pusden colocas stiquetss s o [rotecor de ia estadl n de Dpones B

Se pueden colocar etiquetas adicionales en ef lap n universal

HOLRL ) TROMTROCR e T

o pemaCIoRAne
CAIN DE MPERACE Nota
Las estacionas de tope est n ap para uso en con una
13 tcacKIE o LOn MO Do cubiert proleciora para exteriores. Excluye botones neum licos
NG W FATAOCAN S LA FRT
o SUPESIOR £ TN R CONECT M T CIAAUCTUDE AL
TR AOLOERON TRADRIA TG 1 SEA SECERARE
A 7 0 A £ T = o=
ks Urr A48 10, nocumalBane Opa B ue ool ek
Param sinfromre,m tndase | 784 (4ST1) o visite www s1-usa com o T

AR OE BRI
THESP TGO 571 14 sty (87

FAMIETHAD
LAD LMEATIONES o
TSR PRrGAC WS niam
PUACA FIRTRSOTN T WCKIRIAS EASERIN £ APERON Fata CONETTOR S

1% O, AUEROE
PG % (E ACERO AOODARE P ———




Tap n STl Serie de estaciones

Dimensiones e informaci n ! cnica

- SS2 _ =
Db ' T 1

1. Verde

sl
i
ol
>
,.l

2 Amariflo
3. Banco |
4. Azul

‘Cbl
E | sas

3. Tap n univarsal, carcasa de efiqueta

4. Tap n universal, cuerno

o

e ficio

~

Tap nuniversal, carcasa do etiqueta

8 Tap n universal, cusmo
A @ e ficie
| 2 Escudo

A Escudo con sonido

0. Sin cobertura

C fig acl dei e

2. Toda par reimiciar (fuminado)

§. Moment neo (iluminado)

9. Guwar para restablecer {iluminadc)

8. Neum tico (lluminado)

0. Uave para teiniciar

1. Tumn-to-Resst

w

Clave para aclivar
| 4. Momen neo
Te

AB =ABORTAR

EM = EMERGENCIA

EX = SALIDA DE EMERGENCIA
correce APAGADQ DE EMERGENCIA =
ES PARADA DE EMERGENCIA

EV = EVACUACI N

1 XT = SALIR PERSOMALIZA TU TEXTO - opoi » 4z beain TA

PD  =AP) OMBS
D =APAGADO DE LA BOMBA DE TEXTO PERSONALLZADO PARA LA PARTE SUPERIOR D LA CORCRA NEA

CARACTERES N XIMO

HY  COMBUSTIBLE = APAGADO DEL HVAC 2L KEAS, ARACTERES CADA UNA (INCLLYE ESPACIOS|
L0 =BLOQUED I I [ I L ] I J L
PX = PRESIONAR PARA SALIR | e e
Aueve-T Ssmiastin { [ ‘ [ ] [ ! j l
24 = Texto persoralizado > TEXTO PERSONALIZADO PARA LA PARTE INFERIOR DE LA CARCASLNEA, 20 CARACTERES M XIMD
Idi a
EN=ingl s E -
ES = espa ol CUBIERTA DE TEXTO PERSORALIZADG 3, 4, 7. B 7 | MFAS, 40 G DA, LKA INCLUYE ESPAC
FR=fmanc s [ [ T ‘
| ZL = Otro idioma | i l

Taxto negro kote Banco y wmanlo, oo bsnco en s, mjo ¥ vorde

Safety Technolog
International, Inc.

mpress sn EE. LU, 1 1687-2009 Ssisty Technology Imamational, Ine Sujaio 8 camblos sin previo msn 16109 1 23




Description:
Specifications:

Construction:
Conductor
Insulation

Insulation Thickness
Insulation Colors
Insulation Diameter
Lay Length

Jacket
Jacket Thickness
Cable Diameter

Legend (Ink Print)

Properties

Temperature Rating
Operating Voltage
Capacitance
Impedance

DC Resistance
Flame Rating

REV A 0%01/10 OA

ol HERNZN

= G ‘._

Honeywell T
YW 1z €

e T 3

GENESIS SERIES" .
Low Voltage Cable

Part No. 1107

22 AWG 6/C STR CM-CL2
UL Standards 13, & 444; NEC Articles 725 & 800

22 AWG 7/0.096 Bare Copper
Polypropylene

0.006" nom.

Blk, Red, Wht, Grn, Brn, Blu
0.042 nom.

Straight

PVC
0.015" nom.

0.158" nom.

HONEYWELL P/N 1107 6C22 3038058 (ETL) CL2 OR CM C(ETL)US SUN
RES (RoHS) W/O #XO000X-XXXXXX XXXX FT DEVICE/ZZONEABC
DEF123456789

-20 to 60 °C

300 Volts max.

14 pf/ft nom.

105 Ohms nom.

16.5 Ohms/M' at 20°C
UL 1685 Vertical Tray
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Honeywell

Description:
Specifications:

Con cion:
Conductor
Insulation

Insulation Thickness
Insulation Colors
Insulation Diameter
Lay Length

Jacket

Jacket Thickness
Cable Diameter
Legend (Ink Print)

Poeie
Temperature Rating
Operating Voltage
Capacitance
Impedance

DC Resistance
Flame Rating

Cable Weighr

REV A 05/20013 OA

GENESIS SERIES

Lo Vol age Cable
Pa No.1104

22 AWG 4/C STR CM-CL2
UL Standards 13, & 444; NEC Articles 725 & 800

22 AWG 7/0.096 Bare Copper
Polypropylene

0.006 "name.

Blk, Red, Wht, Grn

0.042 name.

N/A

PVC (tube)
0.015 "name.

0.133 "name.
HONEYWELL P/N 1104 4C22 3038058 (ETL) CL2 OR CM C(ETL)US SUN RES (RoHS)
WIO #O00000C-XO0000( XXXX FT DEVICE/ZZONEABCDEF123456789

-20t1060 me C

300 Volts max.

14 pf / ft nom.

105 Ohms name.

16.5 Ohms/M' at 20w C UL
1685 Vertical Tray 15
Ibs/1000 ft
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Description:
Specifications:

Construction:
Conductor
Insulation

Insulation Thickness
Insulation Colors
Insulation Diameter
Lay Length

Jacket
Jacket Thickness
Qutside Diameter

Legend (Ink Print)

Properties

Temperature Rating
Operating Voltage
Capacitance
Impedance

DC Resistance
Flame Rating

REV A 09%01/10 OA

Honeywell

GENESIS SERIES
L.ow Voltage Cable

Part No. 1119

18 AWG 4/C STR CM-CL2
UL Standards 13 & 444; NEC Articles 725 & 800

18 AWG 19/.0092 Stranded Bare Copper
Polypropylene

0.006" nom.

Blk, Wht, Red, Grn

0.058 nom.

4.0" nom.

PVC
0.015" nom.

0.172" nom.

HONEYWELL P/N 1119 4C18 3038058 (ETL) CL2 OR CM C(ETL)US SUN RES
(RoHS) W/O #XOOCXXX-XXXXXX XXXX FT DEVICEIZONEABCDEF12345
6789

-20to 60 °C

300 Volts max.

17 pfift nom.

91 Ohms nom.

6.5 Ohms/M' at 20°C
UL 1685 Vertical Tray
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of

ProBio
Terminal Multi-Biométrica para

Control de Acceso

es la primera terminal de control de acceso en combinar el mas avanzado sensor de huella
SilkID y tecnologia de reconocimiento facial. El sensor SilkiD brinda una excepcional identificacion

de huellas ante dedos secos, himedos y speros para proporcionar la maxima seguridad cori la
deteccién de dedos vivos. Puede operar bajo entornos de luz intensa y cuenta cornyin sensgijpara, 7

activarse automaticamente al acercar el dedo para ahorro de energia.

Usando el mas reciente algoritmo de reconocimiento facial ZKFACE v7.0 y la nueva\plataforiia
hardware ZMM220 con procesador de 1.2 GHz, se incrementd considerablemente lawelocidadde fa~ -
verificacion de huellas digitales y rostros, realizando la autentificacion de usuarios muy rapidamente.~"

3D NFY

reeP &sikiD
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Revolucionario Sensor
de Huella SilkiD

Rostro / Huella / Tarjeta

® | Multiples Métodos de Verificacion:
l' “ontrasefia

Cional Rendimiento con
Secos, Humedos y Asperos

sencilla Gestidn y Escalabilidad

Camara Integrada
* Foto de Evento
* Foto de Usuarlo (Opcional)

Capacidad

Huellas 4.000

Rostros 2000 (1:N) / 4.000(1:1)
Tarjetas 10.000

Eventos

100.000
Fotos (Usuarios) )
Fotos (Eventos)

Comunicacion
TCP/IP, R5485 (Lector Esclavo)
USB-Host

Entrada / Salida Wiegand
Security Relay Box (SRB)

Interfaz de Control de Acceso
Relevador para Cerradura

Salida de Alarma / Entrada Auxiliar
Botdn de Salida / Sensor de Puerta
Salida para Timbre

2 (GL caracteristica exclusiva)

Hardware

1.2GHz Dual Core CPU
Memoria 128MB RAM / 256MB Flash
Sensor cle Huella SilkiD

Pantalla Touch TFT-LCD de 2.8

Lector RFID 125KHz / MIFARE (Opcional)
Voz e Indicador Hi-A

Alarma Tamper Switch

Camara Dual IR

Funciones Estandar

Niveles y Grupos de Accesc / Dias Festivos
Horario de Verano / Timbre Programado
Modo de Coaccldn

Anti-Passbhack

Busqueda de Eventos

Protector y Fondo de Pantalla Personalizable

Funciones Especiales

& Multiples Métodos de Verificacion

Deteccidén de DedoVivo
Foto de Eventos
Foto de Usuarios (Opcichal)

Compatibilidad

Lector Esclavo Wiegand
Lector de Huella Esclavo RS485
Software ZKBioSecurity

Informacién Adicional

Temperatura de Operacion: -10°c a 50°c
Dimensiones: 1908 x 85 x 103 mm
Algoritmos ZKFace v7.0 & ZKFnger v10.0

Energia
Voltaje de Qperacion 12V DC
Consumagde Corrjggite < S00mA

.

ww ks "-laﬁnf-‘;{_‘ﬁen.’... com
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Primera ARS

“ Homano

@ﬁ%
‘;\‘ ™, <

. A X

N o\

Santo Domingo, D.N % e
27 septiembre, 2019

Sefiores:
Banco Central de La Republica Dominicana

Direccién: Av. Pedro Henriquez Urefia, Esq. Leopoldo Navarro,
Santo Domingo, Repiblica Dominicana.
Teléfono: 809-221-9111

Distinguidos Sefiores:

Por medio de la presente certificamos que la empresa INGENIERIA DE
PROTECCION SR.L, ha suplido y dado servicio de manera satisfactoria en la
instalacién de Posimetros (Torniquetes), para la empresa Humano Seguro
(Sucursal Kennedy) en la Republica Dominicana.

Muy atentamente,

: ) é
Maricels \Guirado =

Gerente Servicios Administrativo.

Primera ARS
de Hvmano

Av. Lope de Vega 36, Ens. Piantini
Santo Domingo. Repuablica Dominicana
T. (309) 476-3535 | RNC 1-01-86442-7
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“‘ R.N.C.: 101034963 OFICINA PRINCIPAL
Caribe o
irans

Santo Domingo, D.N.
Jueves 18 de julio 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa Ingenieria de Proteccion
(INPROTEC), mantiene relaciones comerciales con nuestra empresa como proveedor
de servicios y asociado de negocio, cumpliendo satisfactoriamente, con sus
COmpromisos y servicios prestados a nuestra organizacion desde 2003.

Caribetrans S.A.S recomienda a Ingenieria de Proteccion (INPROTEC) por ser una
empresa innovadora y de soluciones.

Constancia que se expide a solicitud de la parte interesada, para los fines y usos legales
. gque se requieran.

En la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 18 dias del mes de julio de
2019.

XNy

Rolando Ventura
Gerente Seguridad




Santo Domingo, D.N
13 Diciembre, 2019

Sefores:
Junta Central Electoral

Direccién: Av. Gregorio Luperén, No. 118, Santo Domingo
Teléfono: (809) 539-5419

Distinguidos Sefiores:

Por medio de la presente certificamos que la empresa INGENIERIA DE PROTECCION
S.R.L., ha suplido y dado servicio de manera satisfactoria en la instalacion del Sistema
De Control De Accesos, para Inversiones Inmobiliarias De La Republica Dominicana
(Grupo Roble).

Muy atentamente, A UTO R lZA D O
POR:

Hipolito Perez FECHA:

Jefe Mantenimiento

i | : ; /o ¢ —

1 .f,‘f_'f. {»Tl f { 'L;)/ /"/‘f’f‘:: 201 G !WVERS?GNES INMOBILIARIA DF Ri
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Santo Domingo, D.N
4 de diciembre 2017

Sefiores:

Comisién Reguladora de Pricticas Desleales en el Comercio ¥y Sobre Medidas
De Salvaguardias (CDC)

Referencia: ede-em-12-2017

Direccidon: Calle Manuel de Jesus Troncoso #18. Ens. Paraiso

Teléfono: (809) 476-01 11

Distinguidos Sefiores:

Por medio de la presente certificamos que la empresa Ingenieria de Proteccion, S. R. L., ha instalado de
manera satisfactoria los sistemas de Deteccién de Incendio, CCTV y Control de Acceso del nuevo edificio
de nuestra sede central en Repiblica Dominicana. Dicho proyecto inicié en Mayo 2013 y finalizé en
Agosto 2013 del presente afio.

Muy atentamente,

Gerente de Tecnologia
PwC Repiiblica Dominicana
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PwC Repiblica Dominicana, PricewaterhouseCoopers, Ave. Lope de Vega #29, Edificio Novo-Centro, Piso PwC,
Apartado Postal 1286, Santo Domingo, Republica Dominicana.
. T: (809) 567-7741, F: (809) 541-1210, RNC 1-01-015162
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