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Proceso de Comparacion de Precios No. CP-JI-BS-006-2020 — m
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO

PLAN A EJECUTAR \o

Objetivos de Implementacion

Ajustarnos a los requerimientos de la entidad contratante tanto a nivel de equipos como de
instalacion y servicios en general

Requerimientos del Proyecto

Elaboracidn del plan de trabajo, acorde a los equipos ainstalar;

Instalacién de los equipos;

Parametrizacion y puesta en marcha de los equipos;

Instalacién y configuracion de software de administracion de video vigilancia;
Entrenamientos a los usuarios administradores;

Plan de mantenimiento preventivo;

Mantenimiento correctivo cuantas veces fuere necesario;

Elaboracién de documentacion técnica.

® N QY E W




DETALLE DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR Y MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

‘roducto

‘roducto 1:

“ontenido

Proceso de Comparacion de Precios No. CP-JI-BS-006-2020 —
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO

Tiempo de entregalffCumplimiento Iparra el Carib NN

1stalacion y
arametrizacion de
)s equipos de
ideo vigilancia.

Este producto debe incluir:

Plan de trabajo;
Cableado e instalacion
de todos

los
dispositivos y
bienes
correspondie
ntes.

5 semanas

cumple

‘roducto 2:

u¢ n marcha.

Este producto incll;;é:

[nstalacion y
configuracion del
software de
administracion de
equipos;

Pruebas de
integracion y
funcionamiento

de los

dispositivos con

el software;

Puesta en marcha de
los dispositivos de
Sistema de Control
de Acceso.

5 semanas

cumple

‘roducto 3:

ntrenamientos.

Capacitacion
impartida segilin
requisitos del
proyecto, dejando
evidenciada la
participacion y

1 semanas

cumple

IPARRA
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EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO

asistencia, asi como
acuse de recibo de la

Jurisdiceion

Inmobiliaria.
‘roducto 4:
ierre del Incluye: 1 semana cumple
royecto. - Entrega de aceptacion

¥
recepcion definitiva

de todos los bienes y
servicios adquiridos

para operacion, segun los requisitos del proyecto; cumple

- Adicionalmente, este producto debe incluir la entrega de
documentacion y planos de como fueron implementados (as-
built) de todos los bienes y sistemas que se encuentren dentro
del alcance del proyecto;

- Tiempo en que entraran en vigencia las garantias provistas para
bienes y servicios. Y plan
de mantenimiento preventivo
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Plan de Trabajo Preliminar

Para asegurarnos de que nuestra empresa cumpliera fiel y cabalmente con
los estandares de nuestros clientes utilizaremos como parte de nuestra
estrategia global de supervision y control de calidad el siguiente plan de

Trabajo

La primera etapa después de la adjudicaciéon, que denominamos como

estudio se dedica a:

1- Evaluacién Especifica de las premisas

a) La identificacion de las caracteristicas basicas del escenario a proteger,
con sus correspondientes areas de actividad, los usuarios, los horarios
habituales y los bienes previstos.
b) La evaluacién de los riesgos que son previsibles frente a actuaciones de
tipo  antisocial.

c) La definicion del modelo de organizacion de seguridad a implantar, para
hacer desaparecer o disminuir al maximo la amenaza o causa del riesgo,

garantizando los criterios operativos que define la propia entidad.

Segun el tipo de producto que ha sido solicitado, se realiza la valoracion

econdmica de cada uno de los equipamientos, asi como de los servicios
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complementarios identificados.

2=Implementacion y Arranque

premisas; adecuacion de las modificaciones y/ o correcciones identificadas;
definicion de tareas, responsabilidades e interlocutores; desarrollo y

definicion de los sistemas centralizados, comunicaciones, integracion, etc.

b) Planificacion y coordinacién de trabajos, informacion y asesoramiento,

replanteos, control y supervision, pruebas parciales, etc.

c¢) Control acabados y pruebas funcionales de los elementos de campo,

validacion documentacion final de obra, recepcion provisional, etc.

d) Coordinacién de la formacién a Servicios Técnicos, Operadores y

usuarios por parte de los formadores asignados por el cliente

2- Acciones/ Tareas a Tomar

En particular, estas acciones suponen las siguientes tareas:

1- Estudiar concienzudamente los requerimientos de nuestro Cliente
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EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO

2- Elegir cuidadosamente los suplidores internacionales y nacionales que se

apeguen a las especificaciones de los equipos de seguridad y de los servicios

involucrados en la ejecucion del proyecto

\\.:'0 PUblicos )/

3- Depurar dentro de nuestro equipo técnico el personal mas capacitado, a
nivel de conocimientos, responsabilidad y experiencia, para participar en la
ejecucion del proyecto

4- Estructurar eficientemente el modelo de supervision, de manera que
podamos detectar posibles errores, omisiones u otros contratiempos, para
solucionarlos a la mayor brevedad y cumplir con nuestro cronograma con
calidad.

5- Comunicacién constante entre los involucrados en la ejecucion del proyecto
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EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO

El Equipo planificador del Proyecto, cuya funcién radica en la realizacion de
estudios y soluciones detalladas para la correcta ejecucion de la obra. Como
autores del proyecto intervienen en aquellos aspectos complementarios de
direccion y seguimiento de la instalacion con el fin de aportar las
definiciones necesarias, las adaptaciones de proyecto que procedan, y el
estudio en profundidad de puntos especiales de modo que todo ello se

efectie en concordancia con el espiritu y criterios del proyecto.

Contamos con la siguiente estructura de personal, depurado y entrenado en nuestra Unidad
de Seguridad Electronica:

Dos (02) Supervisores Ingenieros, capacitados y entrenados para la supervision de trabajo
en sistemas de seguridad electrénica

Tres (03) personas capacitadas y Entrenadas en el drea de Sistemas de comunicacion y
redes, e Informatica.

Seis (06) grupos de dos técnicos cada uno para la instalacion y funcionamiento de los
sistemas de seguridad electrénica e infraestructura a instalar, ya sea Sistemas de CCTV,
Sistemas de Control de acceso, Sistemas de Alarmas contra Incendio, Sistemas supresion,
energia, cableado estructurado, fibra dptica, energia y gabinetes.

Tres (03) Empresas Contratistas Depuradas para darnos apoyo de cableado y entubado

Personal de Logistica encargado de implementar el trabajo de instalacion y programacion
de los sistemas a cada técnico, tomando el control de esas instalaciones tanto de personal
de apoyo e intermediario con el cliente como la accesoria al cliente.

En cuanto a la logistica a entregar si somos adjudicados, contara con los detalles para
cumplir con los tiempos establecidos anexo podra encontrar un Plan de Trabajo detallado
con las tareas y recursos asignados a este proyecto.
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En resumen, el siguiente personal estard trabajando directamente en esta importante obra:

= Gerente de Proyectos, responsable del Seguimiento y Control de los equipos de
trabajo que estaran laborando de forma simultdnea y encargado de mantener
actualizado un canal de comunicacion permanente con los multiples interesados del

proyecto.
o 2 Ingeniero de Supervision, que garantizaran la ejecucién de las tareas,

dentro de los parametros establecidos durante la planificacion inicial y que

supervisaran el equipo de trabajo.
o 2 Brigadas de instalacién compuestas por 2 técnicos calificados

o 2 Auxiliares de Logistica, que estaran coordinando todos los procesos,
entre los multiples interesados e involucrados del proyecto, asi como
documentando todas las actividades realizadas, para el cierre final.
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Socrates Cuello

Pr}sidente

Lilly de Cuello

Vicepresidente Ejecutiva

B !

Oda Garcia Taveras Javier Cuello

Directora General Director Unidad de Licitaciones

|
l

Gerente Comercial Gerente de Operaciones

Gerente de
Implementacion de

Proyectos

Contratistas Equipos Tecnicos Gestion Administrativ.

del Proyecto
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Luis Gabriel Garrido

Bella Vista, Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel: (809) 686-7762 ofic. / (809) 445-3501 Movil
Correo electrénico: serviciosinginsa@gmail.com

Ingeniero Electromecanico

Colegiatura (Codia) No.: 9606

Ingeniero Electromecanico (UASD)

Postgrado Formulacion y Evaluacién de Proyectos (UASD)
Certificaciones Ingenieria Planta Externa (CODETEL)
Certificaciones Construccion Planta Externa (CODETEL)
Certificaciones Ingenieria de Transmisién (CODETEL)
Certificaciones en Disefio e Instalacién Fibra Optica (CODETEL)
Seminarios Empalmes y Equipos Fibra Optica (3M Texas)
Seminarios Empalmes y Pruebas Fibra Optica (Raychem- NC)
Seminarios Equipos Prueba Fibra Optica (EXFO- Canada)
Administracién de Empresas

Sistemas de Calidad

Mantenimiento Electromecanico E Industrial

Certificaciones en Cableado Estructurado y Fibra Optica

INGINSA, SRL Desde 2000
Gerente General

- Planificacién, disefio y supervision de Anillos Opticos Soterrados en Santo Domingo-
Centennial Dominicana o VIVA.

- Planificacion, disefio y Construccién de Enlaces Opticos aéreos y Soterrados Trilogy
Dominicana o VIVA.

- Planificacién, disefio y Construccion de salidas soterradas y Enlaces Opticos Aéreos
de Interconexion COLORTEL. (santo domingo, Santiago, La Vega)

- Planificacion E Ingenieria de Enlaces Soterrados NAP CARIBE-SULTANA-BAVARO-
CEPM.

- Planificacién, Disefio y Construccién Enlace Optico Aéreo Bavaro-Macao-Uvero alto-
CEPM.

Pag. 1de3
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- Disefio y Construccién Enlace Optico Aéreo Juan Dolio-San Pedro ORANGE»CAM‘(EL §

\ ‘Y'w M. 4664

- Construcciones varias de Enlaces 6pticos CAMUSAT

- Disefio y construccion Enlaces Opticos Aéreos varios COLUMBUS DOMINICANA

- Planificacién, Disefio y construccién Salidas Soterradas y Enlaces Aéreos Fibra Optica
WINDTELECOM.

- Construccion de Enlaces aéreos Fibra Optica WINDTELECOM

TRICOM:
Gerente Construccion Planta Externa 1995-2000

Desempefiando la coordinacién de Proyectos de Expansion de la Red Planta externa
Lineas Dedicadas y Circuitos Especiales.

Proyectos de Fibra Optica.

Proyectos de Conductos Subterraneos.

Proyectos Miscelaneos.

Gerente Construccion y Mantenimiento Planta Externa 1996-1997

Desempefiando la coordinacién de Proyectos Construccién Planta Externa
Mantenimiento de la Red Fibra Optica y Cobre.

Gerente Planta Externa y Electromecanica 1997-1999

Desempefando la Direccién Interina de Ingenieria de Planta Externa
Construccion Planta Externa

Mantenimiento Planta Externa

Construccion Electromecanica

Mantenimiento Electromecanica

Gerente Planificacion Planta Externa y Switcching 1999-2000
Desemperfiando la Planificacion de: Red Alambrica (Wireline )

Proyectos de Mejoramiento de la Red Cobre y Fibra Optica.
Proyectos Especiales
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CODETEL

Ingeniero Planta Externa y Técnico Sefor Pta. Externa

Desemperiando Funciones de Disefio, Supervision a proyectos contratados.

Miembro Equipo LMIV NOP-03, Mejoramiento de los Procesos Ingenieria y Construccién
Civil, Electromecanica, Transmisién, Centrales y Planta Externa.

Lider equipo Analisis de Costos “Contratista fijo asignado” (CFA ).

Soporte areas técnicas coordinar Plan Mantenimiento de la Red y administracién de
Contratos en Analisis de Costos.

Ingeniero supervisor de Contratistas Pta. Externa 1991-1993
Desemperiando las Funciones de Supervision, control de calidad en Cableado de Cobre,
Fibra Optica, Lineas T1, Conductos Subterraneos.

Asesoria a Disefios de Proyectos de Ingenieria Planta Externa.

Ingeniero Planta Externa 1989-1991

Desempefiando Funciones de Supervision y Control de calidad en Planta Externa Cableado
cobre, Fibra Optica y Conductos Subterraneos.

1) Planificador del Programa de Soterramiento y actualizacién de los Anillos Fibra Optica
y de la Red TRICOM.

2) Planificador y Coordinador del Proyecto de Seguridad de la Red.
3) Planificacién de los Proyectos de Expansion de la Red Alambrica.
4) Planificacion de los Proyectos Especiales para Mercadeo.

5) Planificador y Coordinador del Proyecto de Estandarizacion de equipos y materiales
de la Red TRICOM.

Santo Domingo, Rep. Dom.
Mayo de 2019
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ODA GARCIA TAVERAS
Oda Garcia Taveras
(829) 570-9975 odagarcia@hotmail.com

Emprendedora, con basta experiencia manejando personal de administracion y ventas con gran fortaleza en
comunicacion y relaciones humanas.

EXPERIENCIA LABORAL

Directora General Enero 2000-Actual

Iparra del Caribe - Security Plus

= Desarrollar el plan estratégico del negocio

= Atencion de clientes vip

= Asesoria de riesgos y seguridad para empresas de diversos mercados acorde a regulaciones nacionales
e internacionales de seguridad

= Disefio y gerencia de proyectos de seguridad electrénica: cctv,deteccion y supresion de incendio, alarmas
contra robo, control de acceso, seguridad perimetral, edificios inteligentes, automatizacion

* Supervision del personal de ventas y mercadeo

Conferencista de Seguridad integral

Independiente
e Impartir charlas de seguridad preventiva a empresas y entidades sociales
e Desarrollo de charlas y/o segun el requerimiento del cliente final
e Influencer del tema seguridad en redes sociales y medios de comunicacion

Colaboradora de medios de comunicacion con el tema seguridad preventiva
Segmento semanal Programa radial Un Gran dia

e Compartir temas de seguridad de interés para el empresariado y |la sociedad dominicana




FORMACION ACADEMICA

Afio Formacion Institucion
2005-2007  Master in Business Administration Universidad de Quebec \t
Universidad Apec

Santo Domingo, Rep.
Dom.
2001-2002  Programa de defensa y seguridad nacional Escuela de Altos

Estudios de las Fuerzas
Armadas

Santo Domingo, Rep.
Dom.

1997-1998  Diplomado de negocios Internacionales y Finanzas Universidad NYU,
Nueva York, USA

1991-1995 Licenciatura en Mercadeo Universidad PUCMM
Santiago, Rep. Dom.

2
2 PinliicOy
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OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES

Afio Cursos Institucion

2000- Diversas formaciones gerenciales del gremio de la  ALAS ( Santo Domingo, Miami)

2017 seguridad electronica y manejo de riesgo ASIS (Las Vegas, Orlando)
SIA ( Las Vegas, San Diego)

2017 Gerencia de Proyectos de seguridad Asociacion Latinoamericana de Seguridad,
Santo Domingo

2006 Administracion de Sistemas Digitales de March Networks, Ontario, Canada

Seguridad

2000 Administracion de Riesgos Instituto IDSS, Israel

1996- Inglés Basico y Avanzado Community College North Bergen NJ

1997

IDIOMAS:

Nivel bilingiie de inglés ; lee, escribe y mantiene comunicacion fluida.
Nivel medio de francés; lee y mantiene comunicacion poco fluida

Habilidades y Competencias

- ADN de emprendedora
- Alto sentido de urgencia
- Auto motivada /:
- Manejo de crisis y conflictos w‘f‘,f

- Pensamiento critico y estrategico S —

- Orientada a resultados y trabajo en equipo

REFERENCIAS LABORALES Y PERSONALES: Disponibles a solicitud.
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M/ | OPEZ DE VEGA ESQ GUSTAVO MEJIA RICART NO 60 RNC. 131135846 TEL NCF:
-563-6165 ventas@iparradelcaribe.com o 4 M.
Vlida hasta 31/72/2020
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES ORDEN NO...ooooo.-
CLIENTE...... 789 BANCO DE RESERVAS DE LA Almacen:  TIENDA
REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE FACTURA NO.......:
SERVICIOS M
RNCI/CED....: 401010062
DIRECCION: WINSTON CHURCHILL ESQ PORFIRIO HERRERA FECHA. oo 02/04/2020
: Cotizacion No. 8107 TERMINO............. FACTURA
TELEFONO.: 8099605503 SHEACIEN, N CRFEDITO
VENDEDOR: GUILLERMO NIVEL: 4 Conduce No: VENCIMIENTO....: 02/05/2020
Referencia Descripcion ~ Cant Precio Sub-Total %Desc Total-Bruto  Itbis  Total Neto
3150 DELL LATITUDE 3150 4GB RAM 500 50 032203 466,101.67 000 466,101.67 8389830 549,999.97
DISCO DURO WIN 10 PRO
186zc32 j8v3£32 hny3£82
exs3£32 Tz52632 9xy3f82
6bx7c32 clpgd32 76rnc32
3vvpc32 2lgnec32 9gv3f32
bds3£32 S2rnc32 bvrnc32
3mk2£82 c9qqd32 9xk2f82
jkw3£32 42t3£32 jtxTc32
466zc32 43rnc32 1lmk2£82
hpw3£32 f£8c982 hswpec32
30vpc32 gyl4fg2 gytred
f5r1d32 gtl2£82 t3£32
866zc32 jzpqd32 T9v3f32
*1d32 glkqd32
- ...:ses de garantia = S
SUB-TOTAL: 466,101.67
TOTAL DESCUENTO: 0.00
ITBIS: 83,898.30
TOTAL FACTURA: RD$ 549,999.97

DESPACHO POR RECIBIDO (SELLO Y NOMBRE)
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*** LOPEZ DE VEGA ESQ GUSTAVO MEJIA RICART NO 60 RNC. 131135846 TEL

. B1500000190
-563-6165 ventas@iparradelcaribe.com Ha: :

Vélida hasta 31/12/2020
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

ORDEN NO............: 0
LIENTE...... 113 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Almacen: TIENDA
& FACTURA NO.......: 1859
RNC/CED....: 430029459
DIRECCION: LEOPOLDO NAVARRO FECHA o 07/02/2020
: Cotizacion No. 7031 TERMINO............ FACTURA
TELEFONO.: 5342105 CRENDITO
VENDEDOR: GUILLERMO NIVEL: 1 Conduce No: VENCIMIENTO..... 08/03/2020
Referencia Descripcion Cant Precio Sub-Total %Desc Total-Bruto Itbis Total Neto
KB2016 DELL TECLADO ORIGINAL USB 10 770.00 7,700.00 0.00 7,700.00 1,386.00 9,086.00
MQODELO 1406
PONER DELL OPTIPLEX 7070 8THGEN i5 8GB 6 54,896.15 329,376.90 0.00 329,376.90 59,287.84 388,664.74
500GB WINDOWS 10 PRO + DELL
MONITOR 18.5 WIDESCREEN+ UPS
ABLEREX 450W/750V
PONER DELL LAPTOP 3500 8GB 500 EINDOWS 5 57,000.00 284,999.98 0.00 284,999.98 51,300.00 336,299.98
10 PRO
PONER HP SCANNER SCANJET PRO 3000 doc 4 18,500.00 74,000.00 0.00  74,000.00 13,320.00 87,320.00
1200DPI
PONER TELEFONQ IP CISCO SPA504G 2 8,336.94 16,673.88 0.00 16,673.88 3,001.30 19,675.18
MS116 DELL MOUSE OPTICO MS116 USB 10 580.00 5,800.00 0.00 5,800.00 1,044.00 6,844.00
BLACK
9020i5 DELL OPTIPLEX 8020 -SFF CORE |5 - 4 54 896.15 219,584.60 0.00 219,584.60 39,525.23 259,109.83
12 Meses  3.60GHZ -8GB- 500GB-W10PRO
et 52 htt7£fb2 lbkgfb2
SUB-TOTAL: 938,135.35
TOTAL DESCUENTO: 0.00
ITBIS: 168,864.36
TOTAL FACTURA: RD$ 1,106,999.71

DESPACHO POR RECIBIDO (SELLO Y NOMBRE)
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"*'* LOPEZ DE VEGA ESQ GUSTAVO MEJIA RICART NO 80 RNC. 131135846 TEL

i : NCF: B1500000173
-563-6165 ventas@iparradelcaribe.com

Vélida hasta 31/12/2020
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

ORDEN NO............: 0
CLIENTE..... 1626 INSTITUTO NACIONAL DE Almacen:  TIENDA
ADMINISTRACION PUBLICA FACTURANO....... 1663
RNC/CED....: 401507862
DIRECCION:  LEOPORDO NAVARRO FECHA. oot 04/12/2019
: Cotizacion No. TERMINO...........; FACTURA
TELEFONO.: 8096898955 CREDITO
VENDEDOR:  JAVIER CUELLO NIVEL: 1 Conduce No: VENCIMIENTO....: 04/12/2019
Referencia Descrlpcio_n - Cant Precio Sub-Total %Desc Total-Bruto Itbis Total Neto
AWAURT7-78 DELL AWAUR7-7883SLV-PUS 2 101,050.04  202,100.07 0.00 202,100.07 36,378.01 238,478.09
ALIENWARE GAMING PC AURORA R7
CPL0JQ2 CPJVLR2
2136 DELL 3060 OPTIPLEX SMFF DT SPA CI3- 10 20,200.00  291,999.98 0.00 291,999.98 52,560.00 344,559.98
8100T 4GB 500GB BLACK WIN10
2L2J7X2 2KND7X2 1K8HTX2
2L2G7X2 32XB7X2 2L3F7X2
1K1G7X2 1JCH7X2
9NHX2 DELL INSPIRON 15 5577 SPA NB Ci5- 19 54,000.00 1,025999.94  0.00 1,025999.94 184,679.99 ,210,679.93
36 Meses  7300HQ 8GB 128SSD+1TB 15.6 NVIDIA
4GB W10 LAPTOP
CNO9NHX2486437BUOOA CNO9NHX2486437C1002 CNO9NHX2486437
F : 8 I
CNO9NHX2486437BU0OD CNOSNHX2486437BUOOA CNOONHX2486437
Q X 9
9NHX2486437BU0OC CNOSONHX2486437BUCOD CNOSNHX2486437
B X
CNO9NHX2486437BUOOE CNOONHX2486437BU0OD CNOSNHX2486437
1 R c
CNOYNHX2486437BU0OD CNOSNHX2486437BU00B CNO9INHX2486437
T i 2
AUTORIZADO POR JAVIER CUELLOY . F=reseseeeessseeseeesammasss=ss ==is
SUB-TOTAL: 1,520,100.00
TOTAL DESCUENTO: 0.00
ITBIS: 273,618.00
TOTAL FACTURA: RD$ 1,793,718.00

DESPACHO POR

RECIBIDO (SELLO Y NOMBRE)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO (SCA). ™~ f g Ug_‘f‘i‘/

1. SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ZKTECO.

Recomendamos para este proyecto el Software ZKBioSecurity de ZKTECO, empresa lider a nivel
global en soluciones biométrica de Control de Acceso y Asistencia. Es una plataforma de
seguridad basada en web "Todo en Uno™.

Posee una arquitectura de sistema optimizada para la identificacidon y control de alto nivel y
una interfaz de usuario moderna y amigable. ZKBioSecurity proporciona la solucién mas
avanzada para una nueva experiencia de usuario.

Para cumplir con lo solicitado, le presentamos el modelo ZK-BS-AC-50 el cual trae una licencia
base mas las licencias para manejar hasta 50 puertas o puntos de Accesos (barreras,
torniquetes, etc.) acompafado de una licencia para manejo de impresora de tarjetas y control
de visitantes.

Esta poderosa solucion incluye una aplicacion para ser usado en varios idiomas, entre los que
esta incluido el espafiol. Entre sus ventajas encontramos las siguientes:

e Solucion amigable basada en Web bajo la arquitectura Cliente/Servidor

e Escalable hasta 1200 puertas en un servidor e ilimitado con mdltiples servidores.

e Capacidad ilimitada Licenciada hasta 50 puertas, 10 mil usuarios y mil departamentos.

s Manejo ilimitada de visitantes licenciada hasta 10 mil visitantes.

» Permite la Creacion de perfiles y grupos, incluyendo grupo de visitas.

s Realizacion de Pass-Back

e Base de datos de crecimiento ilimitado, dependiendo la cantidad de paneles y
servidores.

s Incluye Costo del programa sin variacion en los productos antes sefialados por tres (3)
afnos.

e El precio incluye una impresora HID FARGO modelo DTC1500 la cual incluye los
cartuchos para hasta 1,500 impresiones.

NSess
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¢ Se describen los mddulos del software y se muestran los
apartados correspondientes al licenciamiento.

¢ El software se divide en 8 médulos

GARANTIA DE FABRICA DE TRES ANOS EN LA IMPRESORA.

2. SERVIDOR PARA INSTALACION DEL SOFTWARE DELL MODELO POWEREDGE R440 Y
PANELES PARA CONTROL DE ACCESO ZKTECO MODELO INBIO460PRO-20K

El POWEREDGE R440 es un Poderoso servidor que garantiza la seguridad de los datos.
Evita cambios no autorizados con la funcién Server Lockdown.

Cada servidor PowerEdge se basa en una arquitectura cibernética resistente, que
integra seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida de un servidor. R440 utiliza estas
nuevas caracteristicas de seguridad para que pueda entregar de forma confiable y
segura los datos adecuados a sus clientes, sin importar dénde se encuentren. Dell EMC
tiene en cuenta cada parte de la seguridad del sistema, desde el disefio hasta el inal de
su vida util (EOL), para garantizar la confianza y ofrecer sistemas seguros y libres de
preocupaciones.

InBio Pro es un panel de control de acceso que aplica un firmware con tecnologia PUSH y
sincronizacion automatica.



Es compatible con el software basado en web ZKBioSecurity3.0, que ofrece una solucion
todo en uno, no sélo para el control de acceso sino también para la vinculacién de video,
control de ascensores y la gestion de visitantes.

Fabricado con materiales amigables y seguros para el medio ambiente, InBio Pro es sin
duda la opcién mas confiable.

Funciones
- Control de Acceso.

Capacidad

- Huellas 20,000

- Tarjetas 30,000

- Eventos 100,000

(Memoria de Eventes Expandible con Memoria SD, hasta 32GB).

Comunicacion
- TCPI/IP
- Entrada Wiegand Multi-Formato.

Hardware
- Gabinete Metélico.
- Incluye Fuente de 12VCD / 5A con Cargador.

- Verificacion Multi-Usuario.
- Esclusamiento.
- Anti-Passback.

GARANTIA DE FABRICA DE TRES ANOS POR DELL Y ZKTECO.

3. TARJETA DE PROXIMIDAD IMPRIMIBLE (INCLUYE YOYOS CON EL
LOGO DE LA JURIDISCCION INMOBILIARIA
Sus especificaciones técnicas son las siguientes:

Formato Wiegand 26 bits Estandar.

Material de fabricacién PVC.

Dimensiones: 85.6 x 54 x 0.84 milimetros formato CR-80.
Chip TK4100, EM Card.

Imprimible: Si por ambos lados.

Garantia limitada de 3 afios.

4. LECTORES DE PROXIMIDAD ZKTECO MODELO PROID40-BM

Caracteristicas principales:

Rango de Lectura
5cm.

Tiempo de Lectura
<300ms




Puerto de Entrada
Control de LED Externo
Control de Buzzer Externo

Material
ABS+PC

Formato de Salida
Wiegand 26 o 34 Bits Ajustable

Energia
Voltaje de Operacion 7-13V DC
Consumo de Corriente < 80mA

LED
Luz Blanca en Standby
LED Rojo y Verde

Temperatura de Operacion
-20°c a 65°c

Humedad de Operacién
10% - 90% Humedad Relativa No Condensada

Indice de Proteccién
P65

Dimensiones
116 x 75 x 15mm.

Caracteristicas Generales:

Garantia De Fabrica de tres anos (serie Green Label).

5. KIT PARA APERTURA INALAMBRICA CABLE

o Solucién para desde el escritorio de una oficina darle apertura a un visitante o
colega de trabajo que no tiene acceso al drea.

GARANTIA DE TRES ANOS.

6. BOTONES DE EGRESOS SIN CONTACTO.

Para uso Comercial, Industrial e Insterinstitucional como Centros Comerciales, Centros
Educativos, Complejos de Oficinas, etc.

Caracteristicas Principales:

- Rango de Deteccion: 1 a 10 cm (no ajustable).
- Sensorde Luz IR.




- Grado de Proteccion: IP55.

- Dimensiones: 70 x 115 x 29 mm.

- Hardware con Salida de Relevador NC/NO/COM.

- Tensién que soporta menor/igual a 24VVCD.

- LED Indicador Cambia de color Durante la Apertura.
- Alimentacion 12 VCD / 40 mA.

- Temperatura de Operacion: -20 a 65°C.

- GARANTIA EXTENDIDA DE TRES ANOS.

7. BOTONES LIBERADOR DE EMERGENCIA MARCA STI REUTILIZABLES

Este pulsador Cumple con la norma ADA, cubre una amplia gama de aplicaciones tanto en
interiores como en exteriores.

La estacion esta moldeada de policarbonato muy resistente e incluye un color en la caja
posterior y una placa posterior de acero inoxidable. El policarbonato esta respaldado por
una garantia de tres afios contra la rotura durante el uso normal (un afo en electro
mecanica y componentes electronicos).

Como cambia todo Estacion Stopper STI, el botéon SS-2209 Estacién Stopper incorpora un
disefio patentado que ayuda dramaticamente detener la activacion accidental. Esta
disponible con o sin una cubierta protectora STI para combatir el vandalismo y dafios
accidentales, asi como una pre-alarma para ayudar a detener la activacion malicioso.

Caracteristicas:

Color: Amarillo

Frase: EMERGENCIA

La activacion del boton: Empuje y vuelta-a-Restablecer
El disefio tinico, curvado ayuda a proteger contra la activacion acmdenta
Placa posterior de acero inoxidable.

e e o @

GARANTIA DE FABRICA TRES ANOS POR DEFECTOS DE MANUFACTURA.

8. INTERRUPTOR INDUSTRIAL PARA LIBERAR EL SISTEMA EN CASO DE
EMERGENCIA

e NC Operacion de Presionar para liberar todas las puertas que esté manejando el
Sistema de Control de Acceso.

* Caja de ABS de alto impacto, de calidad industrial re-utilizable, Cubierta de Acceso
Inoxidable

« Interruptor SPST clasificado que incluye llaves de reinicio incluida.

GARANTIA DE TRES ANOS POR DEFECTOS DE MANUFACTURA



9.

CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS DE 600 LIBRAS COMPLETAS
CON LED DE AVISO.

Fuerza de sujecion: 280 kg, (600Ibs).

Voltaje:12/24 Vcd+10% (seleccionable por jumper).
Consumo de corriente: 12V/500mA,24V/250mA.
Temperatura de operacién: 10 a 55 oC (14- 131 oF).
Humedad de operacion: 0 a 90 % (sin condensacion).
Sensor de puerta NO/NC

Acabado del iman: aluminio anodizado.

Acabado de la placa: zinc.

GARANTIA EXTENDIDA DE TRES ANOS.

10.

1.

CONTACTOS MAGNETICOS PARA AVISO DE ESTATUS DE PUERTA

Tecnologia que posee un temporizador para aviso en caso de gue dure mas de los
segundos que tiene programado para su apertura y cierre.
Alarma Audible con audio para monitorear la puerta

GARANTIA EXTENDIDA DE TRES ANOS.

LECTORES DE HUELLAS, TARJETAS Y RECONOCIMIENTO FACIAL ZK G3.

Capacidad de lectura de Facial con Algoritmo que permite detectar los rostros
falsos (no registrados).

Revolucionario sensor de huellas digitales que permite la lectura de dedos
humedos.

Moderna e Intuitiva interfaz de usuario.

Escalable.

Lectura de 5 mil huellas, 3 mil rostros y hasta 10 mil tarjetas

Comunicacion por Red TCP/IP y USB-HOST

Multiples métodos de Verificacion: Rostro/Huella/Tarjeta/Contrasena

Incluye Interfaz de Control de Acceso (Revelador para Cerradura, Salida para
Alarma, Sensor de Puerta, Timbre Externo).

Certificado CE, FCC y ROHS.

GARANTIA DE TRES ANOS DE FABRICA (SERIE GREEN LABEL).

. INSTALACION, PROGRAMACION Y ENTRENAMIENTO

Incluye suministro de los Cables necesarios UTP categoria 6 Certificado.
Tuberias Varias para el Cableado destacando MT en todas las partes visibles.
Capacitacion, Programacion y Certificacién de la solucién de Control de Acceso.
Suministro de las baterias para la alimentacion de los paneles

Misceldneos: Registros, Tornillos y detalles para la entrega del sistema.

GARANTIA DE 36 MESES EN PIEZAS Y SERVICIOS A PARTIR DE LA ENTREGA SATISFACTORIA.




POWEREDGE R440

Optimized for dense, scale-out computing

The PowerEdge R440 delivers the perfect combination of
performance and density for HPC and web-tech deployments
with a feature set right-sized for scale-out infrastructure
environments.

Deliver performance at scale with the Dell EMC PowerEdge portfolio

Modern compute platforms from Dell EMC easily scale and leverage key technologies to maximize application performance.
The PowerEdge R440 is built on a scalable architecture that provides the choice and flexibility to optimize performance
and density.

+ Scale compute resources with 2" Generation Intel* Xeon® Scalable processors, and tailor performan
on your unique workload requirements Z

* Flexible storage with up to 10 x 2.5 SAS/SATA/SSD with up to 4 NVMe PCle SSD's or 4 x 3.5 bd%)\\t
» Free up storage with boot optimized M.2 SSDs ﬂ,,‘-\%hl v
Intuitive systems management with intelligent automation Q‘:’/

automated management of routine tasks. Combined with unique agent-free management capabili
the R640 is simply managed, freeing up time for high profile projects

= Simplify management of your servers with OpenManage Essentials, a 1:many console that automates all phases
of lifecycle management: deployment, updates, monitoring, and maintenance.

* Use Quick Sync 2, a wireless module, and the OpenManage Mobile app for at-server management,
to configure or troubleshoot in the data center, and to receive alerts when you're on the go

Rely on PowerEdge with built-in security

Every PowerEdge server is made with a cyber-resilient architecture, building security into all parts of a server's life
cycle. The R440 uses these new security features so you can reliably and securely deliver the right data to where your
customers are, no matter where they are. Dell EMC consider each part of system security, from design to end of life,
to ensure trust and deliver worry-free, secure systems.

* Rely on a secure supply chain that protects servers from factory

to the data center PowerEdge R440

+ Maintain data safety with cryptographically signed firmware packages 1U. 2 socket server
and Secure Boot. :

. . Up to 10 2.5 drives with
* Prevent unauthorized or malicious change with Server Lockdown. up to 4 NMVe

* Wipe all data from storage media including hard drives, SSDs and Internal M.2 boot drives
system memory quickly and securely with System Erase.

R440 Spec Sheet
© 2019 Dell Inc. or its subsidiaries.



PowerEdge R440

Processor
Memory

Storage controllers

Internal Boot

Drive bays

Power supplies

Fans

Sizing

Bezel

Embedded / At-Server

Consoles & Mobile

Integrations
Connections

Tools

Security

110 & Ports

Supported operating
systems

OEM-ready version
available

Recommended support and

services

Dell Financial Services

Up to two 2™ Generation Intel® Xeon® Scalable processors, up lo 24 cores per processor
16 DDR4 DIMM slots, Supports RDIMM /LRDIMM, speeds up to 2666MT/s, 178 max

Internal Controllers: PERC H330, H730P, H740P, HBA330

External Controllers: H840, 12 Gbps SAS HBA

Software RAID:5140

Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS):HWRAID 2 x M.2 SSDs 240GB, 480GB
Intemal Dual SD Module®

Front drive bays: Up to 10 x 2.5" SAS/SATA (HDD/SSD) with up to 4 NVMe SSD max 76.8TB or
up to 4 x 3.5 SAS/SATA HDD max 64TB
Optional DVD-ROM, DVD+RW

Bronze 450W (Cabled PSU), Platinum 550W (Hot plug PSU with full redundancy option)

Up to six fans

Height: 42.8mm (1.687)
Width*: 434mm (17.08")
Depth*: 714 62mm (28.13")
Weight: 17.6kg (38.9Ibs.)
*Dimensions de nat include bezel

Form factor: Rack (1U)

Optional LCD or security bezel

iDRACS IDRAC REST API with Redfish
iDRAC Direct Quick Sync 2 BLE/wireless module

OpenManage Enterprise
OpenManage Essentials

OpenManage Mobile
OpenManage Power Center

OpenManage integrations: Microsoft® System Center, VMware® vCenter™, BMC Truesight, Red Hat” Ansible® Modules
OpenManage connections: Nagios®™ & Nagios® XI, IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, Micro Focus Operations Manager |

IDRAC Service Medule
OpenManage Server Administrator
OpenManage Storage Services

Dell EMC Repaository Manager
Dell EMC Update Package
Dell EMC System Update

Dell EMC Server Update Utility

Secure Boot
System Lockdown (requires OpenManage Enterprise)
System Erase

TPM 1,2/2.0, TCM 2.0 optional
Cryptographically signed firmware
Silicon Root of Trust

Network options

2 x 1GbE LOM + (optional) LOM Riser 2 x 1GbE or 2x 10GbE SFP+ or 2 x 10GbE BaseT
Front ports: 1 x Dedicated iDRAC Direct USB, 1 x USB 2.0, 1 x Video

Rear ports: 1 x Dedicated IDRAC network port, 1 x Serial, 2 x USB 3.0, 1 x Video

Up to 2 x PCle Gen 3 slots all x16

Canonical® Ubuntu® Server LTS

Citrix® Hypervisor

Microsoft Windows Server® LTSC with Hyper-V
Red Hat® Enterprise Linux

SUSE® Linux Enterprise Server

VMware® ESXi

For specifications and interoperability details,
see Dell.com/OSsupport

From bezel to BIOS to packaging, your servers can look and feel as if they were designed and built by you
For more information, visit Dell. com/OEM

Choose Dell ProSupport Plus for critical systems or Dell ProSupport for premium hardware and software support for your PowerEdge
solution. Consulting and deployment offerings are also avallable. Contact your Dell representative today for more information
Availability and terms of Dell Services vary by region. For more information, visit dell.com/itlifecycleservices

Deliver results with easy financing. Explore financial options that move at the speed of business
For more information, visit https://www.emc.com/products/how-to-buy/global-financial-services/index.htm.*

768GB max memory Is recommended for performance optimized configurations
ESXi (only OS supported)

Learn more at Dell.com/PowerEdge

End-to-end technology solutions

Reduce IT complexity, lower costs and eliminate inefficiencies by making IT and business solutions work harder for you. You can count on Dell EMC
for end-to-end solutions to maximize your performance and uptime. A proven leader in Servers, Storage and Networking, Dell EMC Services deliver
innovation at any scale. And if you're looking to preserve cash or increase operational efficiency, Dell Financial Services™ has a wide range of options
to make technology acquisition easy and affordable. Contact your Dell Sales Representative for more information.*




Serie InBio Pro
Paneles IP Biométricos para Control de Acceso

InBio-160 Pro InBio-460 Pro
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La serie InBio Pro es una linea de productos de alta gama orientada a proyectos con caracteristicas
- Unicas, tales como verificacion de huellas digitales y funciones avanzadas de control de acceso, que
pueden ser gestionadas por comunicacion TCP/IP a través de redes LAN o WAN.
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Caracteristicas

A\
)

'S

Especificaciones

ldentif terna

cacion Biométrica In
La serie de lectores FR transmiten las plantillas de las
huellas al panel via RS485 para identificar répidamente las
plantillas almacenadas en la base de datos. Las entradas
Wiegand permiten utilizar lectores RFID tradicionales.

Comunicacion

Los paneles se instalan de forma sencillz en la red y
soportan comunicacién HTTP/HTTPS. El Webserver
permite configurar y modificar los parametros de la red
de forma sencilla.

Capacidad

El sisterna soporta hasta 20.000 plantillas de huellas
digitales, 60.000 tarjetas y almacena hasta 100.000 eventos
y transacciones. La informacién permanece guardada

en la memoria interna en caso de pérdida de energla. El
controlador contintia operando adn si se interrumpe la
conexion de red.

Casto Total mas Bajo
El firmware del controlador puede ser actualizado.
Las nuevas caracteristicas del controlador se pueden
cargar para extender y ampliar el valor de su inversién
sin necesidad de herramientas avanzadas.

Controladores de Puerta y Otras Fu nciones

| D)

ALARM

Después de la programacion, los relevadores
auxiliares pueden funcionar como luces, alarmas

y paneles de deteccion de intrusiones; y pueden
gestionarse mediante el mismo software de

administracion.

Opciones

3 diferentes tamanos para poder adaptarse a las
necesidades de cada proyecto y disminuir los costos que
puede generar la capacidad no utilizada. Modelos para

1,2y 4 puertas pueden ser combinados para lograr un
sistemna optimizado.

Avanzado Control de Acceso Integrado

Cuentan con funciones avanzadas de control de acceso
tales como anti-passback, verificacion multi-usuario,
huella y contrasena de coaccion, vinculos con entradas

y salidas auxiliares, entre otras.

G (GL caracteristica exclusiva)
Namero de Puertas
Numero de Lectores Soportados

Tipos de Lectorss

Soportados

Wimero de Salidas

Capacidad de Tarjetas
Capacldad dle Huellas
Capacidad de Eventos
Comunicacion

Dimension ¢
Peso con Gabinete

Dimensién del Panel

cn Gabinete

i0-160 Pro

hera

4 (2 RS-485, 2 Wiegand 26-bits)
Wiegand 26-bits y

3 Lectores RS485 Serie FR.

3 (1Botdn de Salida, 1 Sensor de
Puerta, 1 Auxiliar)

21 Relevador C para Chapay 1
Relevador C para Salida Ausiliar)

60000

184 x 35 x 105 mm
| & 32bit12GHzCPU

CPY

RAM 5 128MB
Memoria Flash 5 256M8
Fuente de Alimentacian 9.6V-14.4V DC
Terperatura de Operacion 0-45°C
Humedad de Operacian 20% a 80%

| InBio-2¢

2Puerta

& (4 RS-485, 4 Wiegand 26-bits)

Wiegand 26-bitsy |

(5 Lectores RS485 Serie FR

6 (2 Botones de Salida, 2 Sensores de
Puerta, 2 Auxiliares)

- 4(2 Relevadores C para Chapa y 2

Relevadores C para Salida Auxiliar)
60.000

200006
100.000
G TCP/IP

35090 x 300 mm
3.6kg

184 x 35 x 105 mm

(3 32 bit 1.2GHz CPU

G 128MB

5 256MB
9.6V-14.4V DC
0-45°C
20% a80%

12 (8 RS-485, 4 Wiegand 26-hits)

' Wiegand 26-bits y
5 Lectores RS485 Serie FR

12 (4 Botones de Salida, 4 Sensores de
Puerta, 4 Auxiliares)

8 (4 Relevadores C para Chapa y 4

 Relevadores C para Salida Auxiliar)

60.000

20000

100.000

- BTCPAP

37kg

350 % 90 x 300 mm

225 %38 % 105 mm
G 32@#?1.2 GHz CPU
G 128MB
G 256MB

96V-14.4V DC

045°C

20% a 80%



InBio-160/260/460 Pro Paquete B

In Panel de Control
Casel1 Gabinete Metalico 1

Fuente de Poder, D_C_i 2V/5A,

i Disponible parala Béféfia de Respaldo

FR107 Diodo para Cerradura 1
Llave Llave para Gabinete Metalico
Gufa de Instalacién 1

Peso | 3637k

Dimensiones 350 x 90 x 300 mm

Instalacion
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IMPRESION Y CODIFICACION DE TARJETAS

IMPRESORA DIRECTO A LA TARJETA

= |nnovadoras funciones de seguridad integradas - Todas |las unidades vienen con
funciones de seguridad faciles de implementar, como proteccion de datos mediante
mezcla de resina y sobrelaminado de marca de agua personalizada.

= Insumos de alta capacidad y bajo costo - Cintas de colores de medio panel y panel
completo de alta capacidad que reducen considerablemente el costo por tarjeta y el
costo total de propiedad.

FUNCIONES OPCIONALES:

u Gran versatilidad - Potente impresion con un diseflo modular y escalable que hace
mas sencillo actualizar los equipos en el lugar de la actualizacién, asi como migrar a
niveles de mayor seguridad.

L Ecoldgica. - Producto con certificacion de consumao energético otorgada por

ermite

GreenCircle® y cintas de repuesto amigables con el medio ambiente (ECO).

La DTC1500 brinda comodidad e insumos de
alta capacidad a precios mas econdmicos,
ademas de un completo conjunto de
funciones y de elementos de seguridad
innovadores vy faciles de implementar, lo cual
permite a las organizaciones emitir de forma
habitual tarjetas e identificaciones muy
seguras a un costo muchisimo menor, sin
sacrificar la calidad

La DTC1500, disenada para proyectos

de identificacion gubernamentales,
universidades e instituciones de educacion
superior, escuelas primarias y secundatrias,
establecimientos hospitalarios v pequefas

y medianas empresas, cuenta con funciones
de seguridad uUnicas, que son ideales para
estas organizaciones. La funcién incorporada
de sobrelaminado con marca de agua
personalizada permite aplicar imagenes de
seguridad transparentes personalizadas tales
como logotipos, simbolos o textos, para

que se integren como una marca de agua
permanente al panel de sobrelaminado de la
tarjeta impresa, haciendo gue su duplicacién
sea practicamente imposible. La marca de
agua personalizada de la DTC1500 brinda a
las organizaciones una manera econdémica
de aumentar considerablemente la seguridad
de las tarjetas y de frustrar intentos de
falsificacién, sin necesidad de hacer una
inversion adicional en sobrelaminados
holograficos o tarjetas con sello

La DTC1500 también tiene una exclusiva
funcién de proteccidon de datos mediante una
mezcla de resina, la cual constituye un nivel
adicional de seguridad al ocultar cualguier
informacién impresa con un panel de resina,
lo gue hace que el panel no se puada leer

La proteccion con contrasefia y el cifrado de
datos medlante el algoritmo AES 256 brindan
mayor tranquilidad.

Ademas de una seguridad robusta, la
DTCIS00 ofrece funciones de impresion
innovadaoras, como el umbral de resina.

El umbral de resina le permite realizar
impresiones del "panel K" auténticas cuando
lo desee, va que los operarios de |la impresora
pueden configurar manualmente y ajustar
con precision el uso del panel de resina K en
funcion de la concentracion de color. Gracias
a ello, el texto v los codigos de barras son
mas oscuros y tienen mayor nitidez.

Ademas, la impresion a doble cara integrada
puede activarse con solo usar una etiqueta
RFID (identificacion por radiefrecuencia),

lo cual facilita enormemente realizar
actualizaciones después de la adquisicién.
Debido a su disefioc modular y escalable,
también es posible agregar en cualquier
momento modulos opcionales de laminacion
o codificacién, Seguridad, menor costo,
innovacién y versatilidad, todo ello con la
DTC1500



CARACTERISTICAS ADICIONA!

Método de Impresion

Sublimacion de tinta, transferencia térmica de resina

Resolucién

Tenalidades continuas a 300 ppp (11.8 puntos/mm)

Colores

Hasta 16,7 millones / 256 tonos por pixel

Opciones de cintas de impresién

Amplia gama de cintas de impresién ecoldgicas de alta capacidad, desde K hasta YMCKOKO. HID pone a su disposicion opciones de

parches de laminado, desde scbrelaminados de tarjetas con cobertura compieta v sobrelaminados de poliéster de medio panel hasta

sobrelaminados holograficos completamente personalizados y listos para usar. Las siguientes son las cintas de impresian que ofrecemos
= A todo color con un panel de resina negra y sobrelaminado, YMCKQ*, 500 impresiones

A todo color con dos paneles de resina negra y un panel de sobrelaminado, YMCKOK®*, 500 impresiones

A todo color con dos paneles de resina negra YMCKK®, 500 impresiones

Medio panel a todo color con un panel de resina negra y sobrelaminado, YMCKK*, B50 impresiones

Medio panel a todo color con dos paneles de resina negra y un panel de sobrelaminado, YMCKOK®, 650 impresiones

Medio panel a todo color con dos paneles de resina negra y paneles de sobrelaminado, YMCKOKO*, 500 impresiones

Resina negra, K*, 3000 impresiones

Velocidad de impresién**

& segundos por tarjeta (K*), 16 segundos por tarjeta (YMCKQO"), 24 segundos por tarjeta (YMCKOK")

Tamafos estandar de tarjeta acep-
tados

CR-80 (3,375 de largo x 2125" de ancho/85.6 mm de largo x 54 mm de ancho); CR-79 (3,313" de largo x 2,063" de ancho/84,1 mm de
largo x 52,4 mm de anchg)

Area de impresién

CR-B0 de extremo a extremo (3,36" de large x 2,11° de ancho/85,3 mm de largo x 53,7 mm de ancho); CR-79 (3,3" de largo x 2.04" de
ancho/83.8 mm de largo x 51,8 mm de ancho)

Grosores de tarjeta aceptados

0,009" a 0,0407/9 mil a 40 mil/0,229 mm a 1.016 mm

Tipos de tarjeta aceptados

Tarjetas de PVC o poliéster con acabado en PVC pulido, resina monocromatica exigida para tarjetas 100 % de poliéster, tarjetas de memo-
ria optica con acabado en PVC, reescritura

Capacidad de tarjetas del alimenta-
dor de d

100 tarjetas (0,0307/0,762 mm)

Capacidad de tarjetas del alimenta-
dor de salida

Hasta 100 tarjetas (0.030"/0,762 mm)

Limpieza de las tarjetas

Rodillo de limpieza de tarjetas integrado en el cartucho de cinta, el rodillo de limpieza se reemplaza automaticamente cada vez que se
cambia la cinta

Memoria | 32 MB de memoria RAM
Controladores de software | Windows® 7, 8, 81y 10 (32 bits v 64 bits)/Windows Server 2003, 2008, 2012
Interfaz | USB 2.0, Ethernet estandar con servidor de impresion interno (nota: Ethernet opcional en las unidades certificadas por BIS)
Temperatura de funci i 65° a BO °F/18° a 27 °C
Humedad | 20 a B0 %, sin condensacién
Dimensiones Impresora: 9,8" de alto x 18,7" de ancho x 9,2" de prefundidad/249 mm de alto x 475 mm de ancho x 234 mm de profundidad

Impresora + lamin: 18,9" de alto x 18,7" de ancho x 8,2" de profundidad/480 mm de alto x 475 mm de ancho x 234 mm de profundidad

Impresora: 11 Ib/5 Kg
Impresora + lamin.: 20 Ib/9,1 Kag

Seguridad; UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07) y CE; EMC: FCC Clase A, CE (EN 55022 Clase A, EN 55024), CCC, BSMI, KC

100 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz, 1.6 A max.

50 Hz /60 Hz

/aracterlstlcas ambielgia

|mpresora de tarjetas certificada por GreenCircle® (salamente modelos basicos, sin codificadores), cartuchos de suministro recargables
WECO) y tecnologia de reescritura, no requiere cinta

? ntih | ﬁnpresora: tres afios, cabezal de impresion: tres afios, pase llimitado con UltraCard®
ii = i cnologias compatibles de banda magnética y de tarjetas inteligentes: Lector de 125 kHz (HID Prox); codificador de lectura/escritura de
no ) y g
Ao de codificacié .56 MHz (ICLASS" Standard/SE/SR/Seos®, MIFARE Classic*, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire*, MIFARE DESFire® EV], ISO 14443 A/B, ISO
y \\rﬁ tcodificadores HIDY: 5693); el codificador de tarjetas inteligentes con contacto lee y escribe en todas las tarjetas inteligentes con memoria y microprocesador
& \\_\) Conifiention Q‘/,’lso;'mﬁ 1/2/3/4 (T=0, T=1). asi como en tarjetas sincrénicas; codificacion en banda magnética ISO, coercitividad doble alta y baja, bandas
= \.7;.!& 12y3 -
Dd;(\ La interfaz USB 2.0 v el Ethernet de cable unico para impresién vy codificacion en linea solo estan disponibles en las unidades certificadas
\qank" - por BIS, (Nota: Ia codificacion Ethernet de cable unico solo esta disponible para codificacion de tarjetas inteligentes de contacto, iCLASS" y
b= Opclones MIFARE®"), Las impresoras con Ethernet admiten accesorio inalambrico, médulo de impresion por ambas caras, médulos de codificacion de
tarjetas inteligentes (con contacto/sin contacto), madulo de codificacion de banda magnética, kit de limpieza de la impresora, sistema de
seguridad de insumos patentados
Aplicacion integrada para el disefio de credenciales Swift ID™, herramienta de diagnostico FARGO Workbench™ con reproduccion de
Software ™
colores directos Color Assist
Pantalla | Botones de estado con cambio de color
Indica el tipc el nu de paneles de cinta impresos, donde Y=yellow {amarillo), M=magenta (rnagenta), C=cyan (cian), K=resin black
- (r a ne s rpuesto)
** La velocid una velocigad de i 2N que una tarje alimentadar
de salida ha impresion no o de
codificacion nta depend; wrehivo, de s
CPU, del tamadi mpresian
hidglobal.com

Norteamérica: +1 512 776 9000
Linea gratuita: 1800 237 7768

Europa, Medio Oriente, Africa: +44 1440 714 850

Asia Pacifico: +852 3160 9800
Latinoamérica: +52 55 50811650
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ProlD10 ProlD40

ZKT-.,

ProlD20 ProlD30

La serie de lectores ProlD esta disefiada para ofrecer diferentes opciones de
tecnologias en tarjetas a los clientes, tales como 125KHz EM, 13.56MHz MIFARE,

DESFire, FeliCa o Legic.

Con una robusta resistente a todo tipo de clima y un estético y moderno diseno; la
serie de lectores ProlD es la mejor opcién para aplicaciones en interiores o exteriores.

reep



Caracteristicas

- Estabilidad y eficiencia de energia.

- Luz LEDy teclado touch. f\§% DELCZ
PAS %,
- Salida Wiegand ajustable (26 6 34 bits). S
1Y
" . ol : - y = .
- Disefio a prueba de agua, ideal para aplicaciones en interiores o exteriores. ;[—% R“c._\.'s\.\%%l
‘!.
: - o
- Disponibles en colores blanco o negro. Z
5 Sarto Dot
Es pECiﬁca cioNes (5 (Caracteristica exclusiva GL)
Rango de Lectura Formato de Salida Humedad de Operacion
ProlD10 EM/IC 3.5cm. 5 Wiegand 26 o 34 Bits Ajustable 10% - 90% Humedad Relativa
ProlD20/30/40 EM/IC  5cm. No Condensada
Energia
Tiempo de Lectura Voltaje de Operacion 7-13V DC Audio
<300ms Consumo de Corriente < 80mA Beep
Puerto de Entrada Indice de Proteccién
LED
Control de LED Externo & IP65
Luz Blanca en Standby
Control de Buzzer Externo LED Rolo v Verd
0jo yvelde Dimensiones
Material ProlD10: 80.5 x 44 x 15mm,
ABS4+PC Temperatura de Operacién ProlD20/30: 90 x 90 x 16mm.
-20°c a 65°c ProlD40:; 116 x 75 x 15mm.

;Como Solicitar Lectores de la Serie ProlD?

ProlD20 WE-RS

. RS:Comunicacion RS485. Sin las letras RS, significa
~ Wiegand.

5 E:EM; M: MIFARE; D: DESfire
LF: Legic y FeliCa (ambos)

Y

W: Color blanco; B: Color negro

Y

Modelo de la cubierta (vea la pagina anterior)

> Serie ProlD
T‘KTF-’!" o Latinoameérica © Capyright 2016 ZKTeco Inc. B logo ZHTeto €4 una Mana 1egistracs de Z6Teco 0 una emgresa
e 457 oy : : relacionada Tocios los demis nombres de productosy comparias mencanados son utllizados c E l I(c:
www.zktecolatinoamerica.com pata propesitos de identificac 4n solamente y puedan ser marcas ragistradas de sus 1espectivas
www.zkteco.com propletatios Todas las especificaciones £stdn sujetas a cambilos sin oravio aviss Todos los

detechos reservados



BOTONES E INTERRUPTORES

ESTACION STOPPER 3 en 1

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Esta 3 en 1 botén multipropésito, que cumple con ADA, cubren una amplia gama
de aplicaciones, tanto en interiores como exteriores (con cubierta). El diseno unico,
patentado ayuda a impedir su activacion accidental. El Estacion Stopper 3 en 1
ofrece tres operaciones de botdn por el precio de uno. El usuario puede seleccionar
momentaneo o latching gira para reponer o latching reponer con llave. Ofrece en
seis colores universales identificando el uso del interruptor, redaccion e idioma.

COMO FUNCIONA

El usuario simplemente selecciona el operacion del boton, el ubicacion
(momentaneo, latching gira para reponer o latching reponer con llave) y una tapa
para el botdn. Opciones incluyen iluminacion LED, etiqueta personalizada en
cualquier idioma y caja posterior. Boton esta disponible con sonido, o sonido con
transmisor inaléambrico y cubiertas interiores/exteriores.

CARACTERISTICAS

Information General

- Un botén, tres opciones de
operacidn: momentaneo, latching
gira para reponer 0 latching reponer
con llave.

- Disponible en rojo, verde, amarillo,
blanco, azul o anaranjado.

- 100,000 operaciones.

- Garantia de tres anos contra
rotura del policarbonato durante el
uso normal (un ano para la parte
electromecanica y los componentes
electronicos).

Disefo

- Diseno curvado, unico ayuda
a proteger contra la activacion
accidental.

Construccion

- Alojamiento de la estacion
moldeado en policarbonato
superrasistente.

Instalacidn

- Cumple con las normas ADA.

- UL/cUL pendiente.

- Patente pendiente.
Electrénicas

- Dos contactos forma “C" 10A @
125/250 VCA, % HP, 6A @ 30VDC.

Opciones

- Tapas para botén: oprima, salida,
y blanco.

+ Eliqueta estandar o personalizada
en un color, cuatro colores o logo
de alta resolucion.

- lluminacién LED en rojo, verde o
blanco.

- Disponible con; sonido o sonido
con transmisor inalambrico (un
receptor de ST es requerido).

- CGubiertas protectoras para
interiores/exteriores son
disponibles.

Caja posterior en color a juego.

- Etiqueta personalizada en cualquier
idioma.

Ofs.10]

Para mas informaciones, llame al 1-248-673-9898 o visite el sitio www.sti-usa.com www.sti-usa com

Safety Technology
7 International, Inc.



G3

Teminal Multi-Biométrica para Gestion
de Asistencia y Control de Acceso

G3 es una terminal de identificacién multi-biométrica que incorpora el revolucionario sensor
de huella digital SilkID; el cual, con el algoritmo 3D Neuron, es capaz de verificar huellas de
manera rapida y precisa aun con dedos secos, humedos o dsperos. Usando techologia IR, el
dispositivo se activa automaticamente cuando la huella es detectada. Con el mas reciente

algoritmo facial, es posible realizar la deteccion de rostros falsos.
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