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Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes v/o Servidos Requeridos ñor la institudón Empresas Evaluadas

Items CanL UDM Descripción Requerimientos mínimos
CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECANICA, SRL METROTEC,SRL

Evaluación Comentario Evaluación Comentario

1 ■VoRaja de aumentación 110V CA
•TemaAo dal tunal (An) 507 mm x (Al) 305 mm.
•Velocidad de transporte de la banda 0.20 nVt.
•ANura de banda Vanepcrtadora 751 mm.
<ar9a mAxIme S120 kg dleblbuld uniformemente.
•Resobdón de confraate 38 awg {alambre metófco de 0.1
mm).
•Penebación (placa de acero) 32 mm.
■MorMtor LEO de 17 pulgadas, con su laclado.
■Funciones del sistema Usma de aás densidad.
■Contador de equipa)e.
•Contador de hen^ en func)onamiantD*Vollaie de
almenlación itOVCA
■TamaAo del túnel (An) 507 mm x (Al) 305 mm.
■Velocidad de bansporta de te banda 0.20 m/s
■Altura de banda bansportadora 751 mm.
•Carga móxima sl20 kg «svibuldo untlormamanla.
■Rasolueión de conbaste 38 awg (aiembre mettico de 0.1
mm).
■Penebaoón (placa de acero) 32 mm.
•fAviitor LED de 17 pulgadas, con su teciado.
•Funciones del sistema alatna de aAa densidad.
•Contador de equipaie.
•Contador de Hampo en funcionamianto, contador de fiempo
en emisión de rayos-X.
•Mantenimiento del sistema, zoom da 64i.
•Obaca una mayor resolución de detección (patíai a tu
generador da rayoa-x
•Excalente dIaeAo ergonómico e Induellal.
•Peto 410 Kg

1 UNO. NO CUMPLE

DIFIERE EN EL TAMAÑO DEL TUNEL,
TRANSPORTE DE BANDA, ALTURA
DE BANDA TRANSPORTADORA,
CARGA MAXIMA DEL
TRANSPORTADOR Y EN EL PESO.

CUMPLE
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Adquisición de Maquina de Rayos X. Bastones Eléctricos

V Detectores de metal Manual

12 UND.

BASTONES ELECiraCOS TRIRLE DEFENSA

Raaistante a la Intemperie, con una claatlicacton IP M, esta
diseñado para todas las condicciones dmatlcas.
3S0 tomines: el LEO super brillante proporckirta visiUldad y

protecdon
Zoom ajustabie: oin un simple giro, el hat de luz se ajusta
de un punto a una Inundación
Crga da larga diracíon: hasta 20 horas de uso con una

solacwga
• BomblHa de larga duracton. la tnmbllia LEO durara hasta
100.000 horas

• CInca modos de luz: hay dnco Intensidades de luz (maxIma,
media, baja, SOS y sseoboscopica). Cuando la situadon no
requiere la maxIma Intensidad de luz. las oirás dos
conllguradones se pueden usar para extender la vida ulH da
la batería. El modo de luz esíoboscapica puede cegar
momentáneamente a un atacante y el SOS puede soldtar

ayuda en una smergenda
• Mango de goma: el agsre comodo y el cordon adjunto
nanberven la unidad segura en su mam. Recargable: el

cargado de pared (incluido) se conecta drectamente a una
toma de cotilenlB estándar para ahorrar dirrero en batería
Conabuccion robusta: aleación de atominlo de grado mlllt*
que proporciona resistencia y segi/ldad igaras. Aturdimiento
de 27,000,000 voltios. 17.5 pulgadas de Ivgo.

NO CUMPLE
DIFIERE EN EL TAMAÑO, LUHINES, Y
MANGO,

CUMaE

15 UND,

DETECTOR DE METALES TIPO MANUAL

• Alta sensibilidad, capaz de detectar objetos tan

pequeños como una estampa

• Indicador visual de deteccióR de metales

• Batería recargable y cargador

• Batería de larga duración (Hasta 40 horas)
• Sonido y vibración controlables

• Modo de baja sensibilidad, para detectar objetos

delgados y/o pequeños

• Bajo voltaje de batería (TV) que no afecta en el

rango de detección
• Dimensiones (L x An x Al): 345 mm x 69 mm x

25mm)

NO CUMPLE
DIFIERE EN EL TAMAÑO Y NO

OFRECE LA BATERIA RECARGABLE
NO CUMPLE

DIFIERE EN EL TAMAÑO Y NO OFRECE LA

BATERIA RECARGABLE

Tiempo de entrega 15 V 60 días CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Garantía 1 año CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Crédito 30 días CUMPLE CUMPLE CUMPLE

En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso para la ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE RAYOS X PARA SER INSTALADA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD
NUEVA, asi como Bastones eléctricos y Detectores de metal tipo manual, para ser distribuidos en los diferentes Palacios, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente
el proceso de ey^ación técnica, tal y como fue establecido en el cronograma de la adquisición, el presente informe ha sido exclusivamente enmarcados en principios éticos, de

transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluac

7ALDEZ MATEO

(nombre)

PROTECCION jUDICIAL

(Nombre del área)
Consejo del Poder judldal

HENI^K iWT. DÉ LOS SANTOS C,
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PROTECCION lUJMCIAL
(Nombre del área)
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DIRECTOR

(Nombre del área)
Consejo del Poder Judicial


