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INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA

[NUMERO DE CARPETA |

NOMBRE DEL PROYECTO

IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES

DIRECCION DEL PROYECTO JUZGADOS DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES

PRECIO

ITEM DESCRIPCION ANTIDAD | UNIDAD B-TOTAL
SCRIPCIO C U UNITARIO VALOR SUB-TO
IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN JUZGADOS DE PAZ
1.00 JUZGADO DE PAZ DE PARAISO
1.01 |Retiro de lona asféltica existente 360.00 m2 -
1.02 |Confeccion de cantos 20.00 ml -
1.03 |Confeccion de Zabaleta 20.00 ml -
1.04 |Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 2.00 viajes -
1.05 Sumlmstro y confeccion de fino de techo nuevo (incluye subida de 15.00 m2 )
materiales)
1.06 |Limpieza continua 1.00 pa -
107 Suministro e instalacién de Iona_asfaltlca nueva granulada de poliéster 5kg. 360.00 m2 )
Color Tonos Claros (blanco o gris)
1.08 [Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 5.00 und -
Confeccion de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo,
1.09 p ) - : 2.00 und -
bajante exterior y materiales menores requeridos).
1.10 |Limpieza final 1.00 pa -
Sub-total RD$ -
2.00 JUZGADO DE PAZ DE VILLA JARAGUA
2.01 [Retiro de lona asféltica existente 335.00 m2 -
2.02 [Confeccion de cantos 16.00 ml -
2.03 [Confeccion de Zabaleta 16.00 ml -
2.04 [Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 2.00 viajes -
205 Sumlmstro y confeccion de fino de techo nuevo (incluye subida de 15.00 m2 )
materiales)
2.06 [Limpieza continua 1.00 pa -
207 Suministro e instalacion de Iona_asfaltlca nueva granulada de poliéster 5kg. 335.00 m2 )
Color Tonos Claros (blanco o gris)
2.08 [Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 3.00 und -
Confeccion de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo,
2.09 p ) - : 2.00 und -
bajante exterior y materiales menores requeridos).
210 Confeccion de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla 1.00 und )
electro soldada 3.5 x 3.5
2.11 [Desintalacién y reinstalacion de tinaco en techo (Incluye materiales menores) 1.00 und -
2.12 [Limpieza final 1.00 pa -
Sub-total RD$ -
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PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD BRECD VALOR SUB-TOTAL
UNITARIO

3.00 JUZGADO DE PAZ DE HAINA

3.01 |Retiro de lona asféltica existente 320.00 m2 -

3.02 |Confeccion de cantos 20.00 ml -

3.03 [Confeccion de Zabaleta 20.00 ml -

3.04 [Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 2.00 viajes -

3.05 $um|n|str0 y confeccion .de fino de techo nuevo en esquina de tinacos 30.00 m2 )
(incluye subida de materiales)

3.06 Suministro e instalacion de Iona'asfaltlca nueva granulada de poliéster 5kg. 320.00 m2 )
Color Tonos Claros (blanco o gris)
Suministro y colocacién de base plastica para compresores de techo (Paletas

3.07 . 3.00 und -
plasticas perforadas con 9 tacos 40 x 48 pulg)

3.07 |Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 3.00 und -
Confeccion de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo,

3.08 . ) - - 1.00 und -
bajante exterior y materiales menores requeridos).

3.09 Confeccion de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla 1.00 und )
electro soldada 3.5 x 3.5

3.10 [Desintalacion y reinstalacion de tinaco en techo (Incluye materiales menores) 1.00 und -

3.11 [Limpieza final y final 1.00 pa -
Sub-total RD$ -

4.00 JUZGADO DE PAZ DE VILLA GONZALES

4.01 |Retiro de lona asfaltica existente 330.00 m2 -

4.02 |Confeccion de cantos 10.00 ml -

4.03 |Confeccion de Zabaleta 10.00 ml -

4.04 |Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 2.00 viajes -

4.05 Sumlmstro y confeccion de fino de techo nuevo (incluye subida de 10.00 m2 )
materiales)

4.06 |Limpieza continua 1.00 pa -

4.07 Suministro e instalacion de Iona_asfaltlca nueva granulada de poliéster 5kg. 330.00 m2 )
Color Tonos Claros (blanco o gris)

4.08 |Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables) 2.00 und -
Confeccion de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo,

4.09 p ) - : 2.00 und -
bajante exterior y materiales menores requeridos).

410 Confeccion de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla 1.00 und )
electro soldada 3.5 x 3.5

4.11 |Desintalacion y reinstalacion de tinaco en techo (Incluye materiales menores) 1.00 und -

4.12 |Limpieza final 1.00 pa -
Sub-total RD$ -
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. PRECIO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD | oo [ vALOR SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) | | | | $ )
IMPUESTOS \ \

5.00 |ITBIS 18% 18.00% 0.00
SUB-TOTAL (RD$) \ \ -

[TOTAL GENERAL (RD$)

Presupuesto elaborado por:

Ing.Selito Eduardo Antidor
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Oscar Ozuna
i Coordinador Unidad de Obras
Presupuesto autorizado por:

Arq. Rocio A. Aquino
Gerente de Disefio y Planificacion
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