
Ítems Cantidad Especificaciones Técnicas  Requeridas Propuesta Comentario Propuesta Comentario

1 50

Bocinas Amplificadas: • Amplificador Clase D de alta potencia • 10 a 12 pulgadas • 300 
Watts o superior
• 116 dB • DH-1C Driver de compresión de titanio de • Entrada Aux XLR y RCA
• Salida XLR • 1 año de garantía

Adicional:
• Base de pared para cada bocina
• Garantía de 12 meses y un (1) año adicional

Cumple

Cumple satisfactoriamente. 
(ver TDR pag. 3) (Ver 

descripción pag. 88 de la 
oferta tecnica)

Cumple

Cumple satisfactoriamente. (ver 
TDR pag. 3) (Ver descripción 

pag. 96 y 97 de la oferta 
tecnica)

2 30

Consola (Mixer): • 8 canales de entrada • Ruido ultra bajo y alto margen • Conectores 
combinados de alta calidad XLR / Plug ¼ • Amplio rango de ganancia de 60dB • + 
22dBu capacidad de entrada de línea • Faders de 100 mm suaves y de bajo ruido
• Ecualizador de 3 bandas de alta precisión (80 Hz, 2,5 kHz, 12 kHz)
• Controles rotativos sellados resisten el polvo y la suciedad • Procesador digital FX de 
24 bits a 40 kHz • Salidas RCA de grabación estéreo • Conectores IN-RCA de 2 pistas • 
Salida de auriculares estéreo • Salida estéreo de la sala de control
• Alimentación Phantom de +48 V dedicada en cada canal para cada micrófono
• Fuente de alimentación de voltaje múltiple
• Garantía de 12 meses

No Cumple

Requerimos que los equipos 
cuenten con una garantia 

minima 12 meses. (ver TDR 
pag. 3 y 4) (Ver descripción 
pag. 89 de la oferta tecnica)

Cumple

Cumple satisfactoriamente. (ver 
TDR pag. 3 y 4) (Ver 

descripción pag. 98 de la oferta 
tecnica)

3 30

Microfono Inalambricos: • Procesador de Señal Digital • Secuencia de sincronización 
Infrarroja • Rango de Frecuencia: 480-530MHz • Rango Dinámico: >90dB • Distorsión 
armónica: <0.1% • Frecuencia Variable
• Bajo ruido de fondo • Respuesta de frecuencia: 50 a 15,000 Atenuación de graves y 
medios brillantes • Cable XLR para conexión a consola
• Garantía de 12 meses

Adicional:
• Cada micrófono debe tener su Base de mesa con una altura mínima de 6 pulgadas

No Cumple

Requerimos que los equipos 
cuenten con una garantia 

minima 12 meses. (ver TDR 
pag. 4) (Ver descripción pag. 
89 y 90 de la oferta tecnica)

Cumple

Cumple satisfactoriamente. (ver 
TDR pag. 4) y en la oferta 
Tecnica no se evidencia la 

altura de las bases (Ver 
descripción pag. 98 de la oferta 

tecnica)

4 150
Micrófonos cuello de ganso: • Conexión XLR con base mutable • Condensador 
Cardioide • Frecuencia 70-16000Hz • Tamaño 18 pulgadas flexible • Conexión XLR
• botón de Mute para privacidad • Base metálica • Garantía de 12 meses

No Cumple

Requerimos que los equipos 
cuenten con una garantia 

minima 12 meses. (ver TDR 
pag. 5) (Ver descripción pag. 

90 de la oferta tecnica)

Cumple
Cumple satisfactoriamente. (ver 

TDR pag. 5) (Ver descripción 
pag. 100 de la oferta tecnica)
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5 15
Capturadora de audio USB: • 2 canales en grabación USB • +48V phantom
• Entrada XLR y Jack1/4 • Entrada de audífonos Jack • Salida de Audio RCA
• Conexión USB a PC • Garantía de 12 meses

No Cumple

Requerimos que los equipos 
cuenten con una garantia 

minima 12 meses. (ver TDR 
pag. 5) (Ver descripción pag. 

91 de la oferta tecnica)

Cumple
Cumple satisfactoriamente. (ver 

TDR pag. 5) (Ver descripción 
pag. 101 de la oferta tecnica)

6 100 Cable XLR BLINDADO XLR M A XLR F – 50 PIES Cumple

Cumple satisfactoriamente. 
(ver TDR pag. 5) (Ver 

descripción pag. 91 Y 92 de la 
oferta tecnica)

Cumple

Cumple satisfactoriamente. (ver 
TDR pag. 5) (Ver descripción 

pag. 102 y 103 de la oferta 
tecnica)

7 50 Cable XLR BLINDADO XLR M A XLR F – 20 PIES Cumple

Cumple satisfactoriamente. 
(ver TDR pag. 5) (Ver 

descripción pag. 91 Y 92 de la 
oferta tecnica)

Cumple

Cumple satisfactoriamente. (ver 
TDR pag. 5) (Ver descripción 

pag. 102 y 103 de la oferta 
tecnica)

Nilba A. Perez
Sub-Directora de Prensa y Comunicaciones

Samuel E. Soto
Encargado Unidad de Servicios Audiovisuales 

Federico Marte R.
Gerente de Administracion de Servicios TIC 

El oferente IQTEK cumple con los requerido en las especificaciones tecnicas 
 

El oferente Danilo Music No Cumple con lo requerido dado a que no muestra la garantia requerida de minimo 12 meses en los Items 2, 3, 4 y 5 requeridos de las especificaciones Tecnicas

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Elaborado por Celia M. Luna
Asistente Direccion de Prensa y Comunicaciones

Revisado por

Resumen

Fatima de la Rosa
 Directora de Prensa y Comunicaciones
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