OBRA:

ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACION PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA-SDN

Fecha:
UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE Solicitado por :
Preparado por :
Part. | Descripcién [ cant. ud. | Precio | Valor ($RD) |
PRIMER NIVEL
1.00 SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO MUNICIPAL
1.01 |Mantenimiento de puerta en caoba existente 1.00 ud -
1.02 |Mantenimiento de estrado y plataforma existentes 1.00 ud -
103 Sqmlnlstro y colocacién de celosia de cristal natural (0.71m x 0.10m) en ventana 2.00 ud }
existente
1.04 SumlnllsFro e aplicacién de pintura blanco 00 en techo (Incluye preparacion de 30.81 m2 ;
superficie)
1.05 |Suministro e aplicacién de pintura satinadas en muros interiores 30.81 m2 -
1.06 |Retiro de aire acondicionado existente 1.00 ud -
1.07 |Limpieza continua 1.00 pa -
Sub-total RD$
2.00 NUEVA AREA DEL MINISTERIO PUBLICO
2.01 [Cierres de huecos en estructura de sheetrock 2.00 ud -
2.02 |Demolicién de muro de sheetrock existentes 15.25 m2 -
2.03 |Retiro de aire acondicionado existente 1.00 ud -
2.04 |Desmonte de puerta existente de 0.91m 2.10m, (Incluye marco) 1.00 ud -
2.05 |Desmonte y demolicién de de counter existente (Estructura en sheetrock) L= 2.20m 1.00 ud -
2.06 Sumln.ls'tro e aplicacion de pintura blanco 00 en techo (Incluye preparacion de 33.08 m2 }
superficie)
207 Sumlnlstr.o-e aplicacion de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparacion 83.82 m2 ;
de superficies)
2.08 |Mantenimiento en puerta doble existentes 1.00 ud -
2.09 |Traslado de escombros demolidos 2.29 m3 -
2.10 |Bote de escombros 2.29 m3 -
2.11 |Limpieza continua 1.00 pa -
Sub-total RD$
3.00 SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO DE PAZ ORDINARIO
3.01 [Mantenimiento de puerta en caoba existente 1.00 ud -
3.02 |Mantenimiento de estrado y plataforma existentes 1.00 ud -
3.03 | Suministro y colocacién de plafén vinil yeso 2" x 2" incluye estructura 36.22 m2 -
3.04 Suministro e instalacién de lamparas parabélicas de superficies 2" x 2" con tubos LED 9.00 ud }
: T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificacion UL ’
3.05 Sumlnlstr.ole aplicacion de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparacion 19.01 m2 }
de superficies)
3.06 |Limpieza continua 1.00 pa -
Sub-total RD$
400 BARNO EMPLEADO
401 Suministro e instalacién de lamparas parabélicas de superficies 2" x 2" con tubos LED 1.00 ud }
i T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificacion UL )
4.02 [Suministro e aplicacién de pintura blanco 00 en techo existente 2.28 m2 -
4.03 Sumlnlstrp_e aplicacion de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparacion 19.01 m2 }
de superficies)
4.04 [Limpieza continua 1.00 pa -
Sub-total RD$
5.00 PASILLOS DE CIRCULACION
5.01 Aper.tura.qe hueco de muro de bloques para comunicacion de pasillos (Incluye 2.00 ud }
terminacion)
5.02 |Reposicion de piso similar al existente bajo muro demolido 1.00 ud -
5.03 |Suministro y colocacién de plafén vinil yeso 2" x 2" incluye estructura 36.22 m2 -
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504 Sumlnlstr_o-e aplicacion de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparacion 179.49 m2 ;
de superficies)
5.05 |Suministro y colocacién de sheetrock (Incluye estructura) 13.07 m3 -
5.06 Suministro e instalacién de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m 2.00 ud }
i (Incluye llavin tipo palancas y marcos )
5.07 Suministro e instalacién de lamparas parabélicas de plafén 2" x 2" con tubos LED T8, 9.00 ud }
i de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificacion UL )
5.08 Suministro e instalacién de lamparas parabélicas de plafén 2" x 4" con tubos LED T8, 2.00 ud }
i de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificacion UL )
5.09 |Limpieza continuay bote 1.00 ud -
Sub-total RD$
6.00 AREA DE RECEPCION
6.01 Aper.lurage hueco de muro de bloques para puerta de 1.00m x 2.10m (Incluye 1.00 ud R
terminacion)
6.02 SumInI‘SII'O y colocacion de muros de sheetrock 2 caras estructura de 3 5/8 13.13 pa }
galvanizada
6.03 |Mantenimiento de puertas existentes 2.00 ud -
6.04 Suministro e instalacién de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m 1.00 ud ;
: (Incluye llavin tipo palancas y marcos )
6.05 |Suministro y aplicacién de pintura blanco 00 en techo 42.39 m2 -
6.06 Sumlnlstr.o‘e aplicacion de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparacion 110.22 m2 ;
de superficies)
6.07 |Limpieza continua y bote 1.00 pa -
Sub-total RD$
7.00 OFICINA DEL JUEZ MUNICIPAL
Suministro y colocacién de muros de Denglass 2 caras con insolacion acustica
7.01 . . 3.81 m2 -
estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta doble
7.02 |Demolicién de muro de sheetrock (Apertura de hueco cierre en sheetrock) 2.17 m2 -
7.03 Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m en muro de block 6" (acero 3/8"" @ 1.00 ud }
0.20m hoyos llenos)
Viga de amarre sobre nuevo muro de block 6° (4 3/8”, estr-3/8""@0.20m) hormigén
7.04 . 0.90 ml -
grout con grava 1/4”")
7.05 |Pafiete en muroy vigas de bloques 4.54 m2 -
7.06 Suministro y colocacién de‘muros de sheetrock 2 caras con insolacion acustica 31.32 m2 ;
estructura de 3 5/8" galvanizada
7.07 |Desmonte de puerta doble de cristal 1.00 ud -
7.08 |Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminacion) 1.00 ud -
7.09 Suministro e instalacién de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m 1.00 ud }
) (Incluye llavin tipo palancas y marcos )
710 Sumlnlstr.o‘e aplicacion de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparacion 26.33 m2 ;
de superficies)
7.11 |Suministro y colocacién de plafén vinil yeso 2" x 2" incluye estructura 9.72 m2 -
7.12 |Reubicacién de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminacién) 1.00 ud -
7.13 |Limpieza continua y bote 1.00 pa -
Sub-total RD$
8.00 OFICINA DEL JUEZ JUZGADO DE PAZ
Suministro y colocacién de muros de sheetrock 2 caras con insolacién acUstica
8.01 . A ) 2.08 m2 -
estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta existente
8.02 |Desmonte de puerta de caoba existente 1.00 ud -
8.03 |Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminacion) 1.00 ud -
8.04 Suministro e instalacién de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m 1.00 ud }
’ (Incluye llavin tipo palancas y marcos )
8.05 Suministro e aplicacién de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparaciéon 26.33 m2 }

de superficies)
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8.06 |Suministroy colocacién de plafén vinil yeso 2" x 2" incluye estructura 9.72 m2 -
8.07 | Reubicacion de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminacion) 1.00 ud -
8.08 |Limpieza continuay bote 1.00 pa -
Sub-total RD$
9.00 OFICINISTAS
Suministro y colocacién de muros de sheetrock 2 caras con insolacién acustica
9.01 . h ) 2.08 m2 -
estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta existente
9.02 |Desmonte de puerta de caoba existente 1.00 ud -
9.03 |Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminacion) 1.00 ud -
0.04 Suministro e instalacién de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m 100 ud }
: (Incluye llavin tipo palancas y marcos ’
9.05 Sumlnlstrp_e aplicacién de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparacion 29.90 m2 }
de superficies)
9.06 |Suministro y colocacién de plafén vinil yeso 2" x 2" incluye estructura 15.24 m2 -
9.07 |Reubicacion de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminacion) 1.00 ud -
9.08 |Limpieza continuay bote 1.00 pa -
Sub-total RD$
10.00 SECRETARIA
10.01 [Demolicién de muros de sheetrock existentes 10.36 m2 -
10.02 |Apertura de puerta (Incluye terminacién) 1.00 ud -
Suministro y colocacién de puerta de cristal 3/8" tipo comercial con perfileria P40,
10.03 [ - A L 63.13 p2 -
cierre, tirador y brazo hidraulico (Incluye pafios fijos, ver planos)
10.04 [Desmonte de puerta de caoba existente 1.00 ud -
Suministro e instalacion de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.1.00(W) x
10.05 L 1.00 ud -
2.10(H)m (Incluye llavin tipo palancas y marcos
10.06 [Retiro de ventana existente 1.00 pa -
10.07 [Retiro de protector de ventana existentes 1.00 ud -
10.08 Sumlnlstrp_e aplicacion de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparacion 23.76 m2 }
de superficies)
10.09 [Suministro y colocacién de plafén vinil yeso 2" x 2" incluye estructura 12.05 m2 -
10.10 [Reubicacion de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminacion) 1.00 ud -
10.11 (Limpieza continuay bote 1.00 pa -
Sub-total RD$
11.00 BANOS PUBLICOS Y PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES
11.01 Demo!luon qe pisos existentes en area de bafios de personas con condiciones 127 m3 }
especiales (incluye mortero)
11.02 |Traslado de material retirado a lugar de acopio 1.90 m3 -
Suministro e instalacién de porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde
11.03 - N 12.68 m2 -
con los porcelanato de pared, antideslizantes. Y de alto trafico
11.04 Suministro e instalacién de por‘celanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros 70.00 m2 ;
acorde con el porcelanato de piso
11.05 Sumlnlstro e instalacion de plafén 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 12.68 m2 ;
Maint Tee y Cross Tee)
11.06 Suministro e instalacién de lamparas para luminarias Led 2x2 de plafén con tubos T8 2.00 ud ;
) de 18W 24", 800 LM, 4000 K. 120-277 VAC. 40MIL horas CERTIFICACION UL. . )
11.07 Suministro e instalacién de lamparas para luminarias Led 2x4 de plafén con tubos T8 1.00 ud }
’ de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION UL. . ’
Suministro e instalacién de inodoros alongados blanco con asiento de caida lenta, con
11.08 A h 5 2.00 ud -
push botén, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)
11.09 [Suministro e instalacién de divisiones de inodoros en Denglass (ver plano de detalles) 14.00 m2 -
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11.10 Sumlnlstro g’lnstalacmn de lavamanos colgado de la pared apto para discapacitados 2.00 ud }
con instalacién de protector

1111 Suministro e instalacién de Llave monomando para lavamanos, Presiéon minima de 200 ud }

' 0.40 kg KG/CM2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM '

1112 Summlstro.e instalacion de Dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave 2.00 ud }
para cambio de rollo

11.13 Sumlr.ust.r,o e instalacién de Dosificador mecénico para jabon liquido, incluye paquete 2.00 ud }
de sujecion.

11.14 |Suministro e instalacién de Dispensador de papel toalla para secado de manos 2.00 ud -

11.15 Suministro e instalacién de Espejo con marcos de aluminio de 1" (Ancho= 0.70m, 2.00 ud ;
Altura=1.00m)

11.16 [Instalaciones de agua potable, tuberia de polipropileno (tipo 3 o ppr) 1.00 pa -

1117 Sumlr_ustro y cqlocacmn de Tuberias y piezas sanitaria para suministro de agua y 1.00 pa }
drenaje sanitario

11.18 |Desagtie de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada 2.00 ud -
Suministro e instalacién de barra para minusvalido acero inoxidable redonda de 1 1/2"

11.19 . U 2.00 ud -
x 36" de longitud en acero inoxidable

11.20 [Suministro e instalacion de salida para Tomacorrientes doble 120 v Color blanco 2.00 ud -
Interruptores sencillo Polimero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco

11.21 ) : 3.00 ud -
control axial y placa dedicada de soporte.

11.22 (Desmonte de puertas de entrada 1.00 ud -
Suministro e instalacién de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m

11.23 - " . 3.00 ud -
en bafios para discapacitados

11.24 Sumlnlstrp ‘y aplicacion de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparacién 20.00 m2 ;
de superficies)

11.25 [Bote de escombros 27.43 m3 -

11.26 |Limpieza continua 1.00 pa -
Sub-total RD$

12.00 CAMARA SEPTICA (2.75M X 2.50M*2.0M)

12.01 [Excavacién material no clasificado 38.84 m3 -

12.02 |Traslado de material retirado a lugar de acopio 58.26 m3 -

12.03 [Relleno de reposicion 2.00 m3 -

12.04 [Hormigén armado en losa de fondo e= 0.15m, 3/8"° @ 0.20 A.D. 2.43 m3 -

12.05 [Muro de blogues de 0.20m 3/8 @ 0.40m todos hoyos llenos 32.89 m2 -

12.06 |Pafete en muros de bloques 34.10 m2 -

12.07 |Terminacion de piso frotado 7.56 m2 -

12.08 |Zabaletas interiores 20.35 ml -

12.09 [Hormig6n armado en losa superior e= 0.15m, 3/8”" @ 0.20 A.D. 2.43 m3 -

12.10 (Tapa de hormigén 0.70m x 0.70m e=0.10m 2.00 ud -

12.11 |Suministro y colocacion de piezas y tuberias de entrada y salida 1.00 pa -

12.12 (Filtrante encamisado en 8" PVC SDR 32.50 (Incluye bote de material y limpieza) 100.00 pies -
Conexion a séptico-filtrante con tuberia de 4 SDR-32.5 (Incluye excavacion, asiento y

12.13 h S 10.00 ml -
colchoén de arena, relleno y terminacién final)

12.14 |Bote de escombros 58.26 m3 -

12.15 (Limpieza continua 1.00 pa -
Sub-total RD$

13.00 RAMPA DE ACCESO

13.01 |Demolicién de piso existente en area de descanso e inicio de rampa 0.38 m3 -

13.02 [Demolicién de jardinera existente en area de rampa 6.50 ml -
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13.03 Apenqra de hueco en mgro de block para acceso de personas con condiciones 1.00 ud }
especiales (Incluye terminacién)
13.04 Retlrg Fie verja met.allca en &rea de nueva puerta de acceso a personas con 2.92 pl }
condiciones especiales
13.05 Piso de hormigén rayado con malla electrosoldada D2.3 10X10 en rampa de acceso 130 m3 }
) frotado hormigén 180KG/CM2 )
13.06 [Suministroy aplicacién pintura en muros 75.00 m2 -
13.07 |Sefializacion horizontal en rampa de acceso 1.00 ud -
Suministro y confeccién baranda en hierro negro con tratamiento anticorrosivo negro, y
13.08 R L X 17.21 ml -
pintura epoxica final color gris (Ver detalle en planos)
13.09 |[Confeccion e instalacion Puerta corrediza en hierro negro disefio similar a las existente 47.08 p2 -
13.10 (Botey limpieza 1.00 pa -
Sub-total RD$ -
14.00 EXPLANADA FRONTAL
Piso de hormigén con malla electrosoldada D2.3 10X10 en rampa de acceso frotado
14.01 . -
1 | hormigén 180KG/CM2 6.56 m3
14.02 |(Botey limpieza 1.00 pa -
Sub-total RD$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) RD$ -
15.00 GASTOS INDIRECTOS
15.01 (Direccion técnicay responsabilidad 10.00% RD$ -
15.02 [Gastos administrativos y de obra 3.00% RD$ -
15.03 [Transporte 2.50% RD$ -
SUB-TOTAL (RD$) RD$ -
| SUB-TOTAL GRAVADO RD$ - |
| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% RD$ = |
15.04 |ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% RD$ -
15.05 |Seguro Social y Contra accidentes 4.50% RD$ -
15.06 [Ley de pensién y jubilacién obreros de la construccion 1.00% RD$ -
15.07 [CODIA 0.10% RD$ -
15.08 [Equipos de Salud e Higiene 1.00% RD$ -
15.09 |Equipos de Seguridad y Proteccién Personal 2.00% RD$ -
SUB-TOTAL (RD$) RD$ -
| [SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RDS$) | RD$0.00
| 15.10 Ilmprevistos 5.00% I RD$ - I
| | TOTAL GENERAL (RDS) | rRDS - ]




